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ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ 

 

ВБР – водные биологические ресурсы 

ГН – гигиенические нормативы 

ГОСТ – государственный стандарт 

ГСМ – горюче-смазочные материалы 

ДТ – дизельное топливо 

ЗВ – загрязняющие вещества 

ИЗА – источник загрязнения атмосферы 

ММП – многолетнемерзлые породы 

МО – муниципальное образование 

НВОС – негативное воздействие на окружающую среду 

ОБУВ – ориентировочные безопасные уровни воздействия  

ОВОС – оценка воздействия на окружающую среду 

ООО – общество с ограниченной ответственностью 

ООПТ – особо охраняемая природная территория 

ООС – охрана окружающей среды 

ОС – окружающая среда 

ПДВ – предельно допустимые выбросы 

ПДК – предельно допустимая концентрация 

ПДУ – предельно-допустимый уровень 

ПЭМиК – производственный экологический мониторинг и контроль 

РД – руководящий документ 

РФ – Российская Федерация 

СН – санитарные нормы 

СНиП – строительные нормы и правила 

СП – свод правил 

УЗД – уровень звукового давления 

ФККО – федеральный классификационный каталог отходов 
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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Введение 

Настоящий раздел «Оценка воздействия на окружающую среду» (ОВОС) разработан 

по проектной документации «Коптевское месторождение. Дожимная компрессорная станция 

на УКПГ «Коптевская». 

Раздел ОВОС представляет собой комплексный документ, в котором отражены все 

значимые аспекты взаимодействия объектов с окружающей средой: описано исходное состо-

яние природной среды территории; выполнен прогноз возможных негативных последствий 

производственной деятельности с оценкой ущерба природным ресурсам в натуральном и ма-

териальном исчислении; охарактеризованы намеченные к реализации природоохранные ме-

роприятия. 

ОВОС выполнена с учетом «Требования к материалам оценки воздействия на окружа-

ющую среду», утвержденных Приказом Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 

01.12.2020 № 999. 

При выполнении материалов оценки воздействия на окружающую среду разработчики 

руководствовались российскими методическими рекомендациями, инструкциями и пособи-

ями по экологической оценке, оценке рисков здоровью населения. 

Оценка воздействия на окружающую среду проводится в несколько этапов: 

1. Выполняется оценка современного состояния компонентов окружающей среды в 

районе проведения работ, включая состояние атмосферного воздуха, водных ресурсов, био-

логических ресурсов. 

2. Приводится характеристика видов и степени воздействия на окружающую среду 

при реконструкции УКПГ и эксплуатации, а также прогнозная оценка воздействия на окру-

жающую среду с учетом современного состояния экосистемы. 

С учетом выполненной оценки воздействия на окружающую среду при проведении ра-

бот предлагаются мероприятия по предотвращению и снижению возможного негативного 

воздействия на окружающую среду: 

 мероприятия по охране атмосферного воздуха; 

 мероприятия по охране водной среды; 

 мероприятия по охране земельных ресурсов; 

 мероприятия по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке и разме-

щению опасных отходов; 
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 мероприятия по охране объектов растительного и животного мира и среды их оби-

тания; 

 мероприятия по минимизации возникновения возможных аварийных ситуаций; 

 мероприятия, технические решения и сооружения, обеспечивающие рациональное 

использование и охрану водных объектов, а также сохранение водных биологических ресур-

сов и среды их обитания; 

 программа производственного экологического контроля и мониторинга за характе-

ром изменения всех компонентов экосистемы. 

1.2 Сведения о заказчике 

Наименование организации: ООО «ННК-Саратовнефтегаздобыча». 

Адрес: 410028, Саратовская область, г. Саратов, ул. Советская, 4. 

Должность руководителя предприятия: Генеральный директор. 

ФИО руководителя предприятия: Есипов Денис Анатольевич. 

Телефон: +7 (8452) 47-38-88. 

e-mail: nnk-sngd@ipc-oil.ru 

1.3 Наименование планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности 

и планируемое место ее реализации 

Наименование планируемой деятельности «Коптевское месторождение. Дожимная 

компрессорная станция на УКПГ «Коптевская». 

Реконструкция установки комплексной подготовки газа выполняется в границах зе-

мельного участка на территории существующей УКПГ «Коптевская». Территория УКПГ «Ко-

птевская» располагается в границах кадастрового участка 64:13:120201:77. Адрес Саратов-

ская область, Ершовский район, Миусское МО, 5 км на севрео-восток от с. Нестерово. 

1.4 Сведения о разработчике 

Наименование организации: ООО «Современные технологии проектирования»,  

Адрес: 634003, г. Томск, ул. Партизанская 2а. 

Должность руководителя предприятия: Генеральный директор. 

ФИО руководителя предприятия: Миков Дмитрий Боричович. 

Тел.: +7 (3822) 28-10-78; +7 (3822) 98-41-01 

e-mail: info@stpcompany.ru 

1.5 Основание для разработки проектной документации 

Основанием для разработки проектной документации являются: 

mailto:nnk-sngd@ipc-oil.ru
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 Программа капитальных вложений ООО «ННК-Саратовнефтегаздобыча» на 2020-

2024 г.г. 

 Договор подряда №СНД/2020-0664 на выполнение проектных и изыскательских 

работ от 15.09.2020 между ООО «ННК-Саратовнефтегаздобыча» и ООО «СТП». 

 техническое задание на проектирование объекта «Коптевское месторождение. 

Дожимная компрессорная станция на УКПГ «Коптевская»; 

 проектная документация «Коптевское месторождение. Дожимная компрессорная 

станция на УКПГ «Коптевская». 

 Приказ Минприроды России от 01.12.2020 № 999 «Требования к материалам оценки 

воздействия на окружающую среду». 

1.6 Цель и задачи оценки воздействия на окружающую среду 

Цели проведения ОВОС: 

 определение возможных воздействий на окружающую среду, обусловленных наме-

чаемой хозяйственной деятельностью; 

 оценка экологических последствий реализации намечаемой деятельности; 

 разработка природоохранных мер и выбор проектных решений, обеспечивающих 

уменьшение и предотвращение негативных воздействий намечаемой хозяйственной деятель-

ности. 

Задачи, решаемые при проведении ОВОС: 

 сбор и анализ материалов о природных особенностях территории в зоне возможного 

воздействия намечаемой деятельности, состоянии компонентов природной среды; 

 анализ намечаемой деятельности для выявления значимых экологических аспектов 

воздействия на окружающую среду; 

 проведение оценки воздействия объекта намечаемой деятельности на компоненты 

окружающей среды для прогноза экологических и социальных последствий; 

 прогнозная оценка эффективности рекомендуемых природоохранных мероприятий; 

 определение экологических условий и требований к намечаемой деятельности на 

последующих стадиях реализации — проектировании, реконструкции, эксплуатации. 
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2 МЕТОДОЛОГИЯ ОЦЕНКИ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 

Оценка воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую 

среду (ОВОС) — это процесс, способствующий принятию экологически ориентированного 

управленческого решения о реализации намечаемой хозяйственной или иной деятельности 

посредством определения возможных неблагоприятных воздействий, оценки экологических 

последствий, учета общественного мнения, разработки мер по уменьшению и предотвраще-

нию воздействий (Приказ Минприроды России от 01.12.2020 №999). 

2.1 Общие принципы ОВОС 

Законодательство Российский Федерации в области охраны окружающей среды явля-

ется юридическим основанием для проведения ОВОС. 

Процедура ОВОС включает несколько основных этапов: 

 предварительный анализ планируемых работ и потенциальных факторов воздей-

ствия на компоненты окружающей среды; 

 всесторонний анализ состояния окружающей среды на текущий момент в районе 

возможного воздействия; 

 выявление источников потенциального воздействия и их характеристика; 

 составление предложений по мероприятиям для предотвращения неблагоприятного 

воздействия на окружающую среду и возможных последствий, а также проведение оценки их 

практической осуществимости и эффективности; 

 проведение оценки значимости воздействий; 

 проведение сравнительного анализа последствий, связанных с различными альтер-

нативными вариантами, и обоснование причин выбора предлагаемого варианта; 

 информирование и получение обратной связи от общественности по намечаемой де-

ятельности и характере потенциального воздействия; 

 составление предложений по проведению программы производственного экологи-

ческого контроля в качестве вспомогательной меры для послепроектного экологического ана-

лиза. 

Результатами ОВОС являются: 

 информация о характере и масштабах воздействия на окружающую среду, оценке 

экологических и связанных с ними социальных и экономических последствий, их значимости; 

 выбор оптимального варианта реализации хозяйственной деятельности с учетом ре-

зультатов экологического анализа; 
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 комплекс мер смягчения негативных воздействий и усиления положительных эф-

фектов; 

 предложения к программе производственного экологического контроля. 

2.2 Методические приемы 

При выполнении ОВОС разработчики руководствовались как российскими методиче-

скими рекомендациями, инструкциями и пособиями по экологической оценке, оценке рисков 

здоровью населения, так и международными директивами.  

Для организации процесса общественного участия в процедуре ОВОС использовали 

следующие методы: 

 информирование через официальные сайты Росприроднадзора, его территориаль-

ного органа, органа исполнительной власти субъекта РФ, органа местного самоуправления, 

на официальном сайте Заказчика. В случае отсутствия сайтов, может быть осуществлено до-

полнительное информирование в газетах и библиотеках; 

 общественные обсуждения. 

Для прогнозной ОВОС использованы методы системного анализа и математического 

моделирования: 

 метод аналоговых оценок и сравнение с универсальными стандартами; 

 метод экспертных оценок для оценки воздействий, не поддающихся непосредствен-

ному измерению; 

 «метод списка» и «метод матриц» для выявления значимых воздействий;  

 метод причинно-следственных связей для анализа непрямых воздействий; 

 методы оценки рисков (метод индивидуальных оценок, метод средних величин, ме-

тод процентов, анализ линейных трендов, метод оценки статистической вероятности);  

 метод математического моделирования на основе автокорреляционного, корреляци-

онно-регрессионного и дисперсионного анализов; 

 расчетные методы определения прогнозируемых выбросов, сбросов и норм образо-

вания отходов. 

Процесс ОВОС включает анализ всего комплекса фоновых условий: гидрометеороло-

гических, геологических, биологических, социально-экономических и др. Особое внимание 

при таком анализе уделяется выявлению редких или исчезающих видов, уязвимых мест оби-

тания, особо охраняемых природных территорий и акваторий (ООПТ), распространению про-

мысловых видов и прочих факторов, создающих ограничения для реализации хозяйственной 

деятельности. 
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Информация о фоновых условиях подвергается анализу с использованием следующих 

подходов: 

 экологическая экспертная оценка технических решений; 

 моделирование пространственно-временного распределения загрязнителей и уров-

ней физических воздействий и сравнение полученных концентраций и уровней с токсиколо-

гическими (ПДК) и прочими (ПДУ) критериями, определяемые нормативными документами 

или устанавливаемыми на основе экспертных оценок; 

 расчет характеристик прямого воздействия на природные ресурсы и нормативная 

оценка потенциального ущерба природным ресурсам, а также оценка экологических затрат и 

экономического эффекта; 

 качественные оценки характера воздействий на компоненты среды. 

В процессе анализа воздействия определяются меры по ослаблению последствий для 

предотвращения или снижения негативных воздействий до приемлемого уровня, а также про-

водится оценка остаточных эффектов. 

2.3 Воздействие на социальную сферу 

Общий подход к оценке социально-экономического воздействия заключается в ис-

пользовании методов, аналогичных тем, которые применяются в анализе воздействия на при-

родные компоненты окружающей среды. Однако, в данном случае более применимы эксперт-

ные оценки и сравнения с имеющимися прецедентами, поскольку возможности применения 

количественных и качественных моделей весьма ограничены, а анализ воздействий в большей 

степени направлен на оценку кумулятивных и синергетических эффектов от реализации дея-

тельности на заинтересованные группы населения. 

В соответствии с «Руководством по оценке риска для здоровья населения при воздей-

ствии химических веществ, загрязняющих окружающую среду», М., 2004, рекомендуется 

провести вначале скрининговую оценку, осуществляемую с целью предварительной характе-

ристики возможных источников и уровней рисков. Если на этом этапе будет установлено, что 

исследуемые химические вещества не представляют реальной опасности для здоровья или 

имеющиеся данные об экспозициях или показателях опасности не достаточны для оценки 

риска и нет никаких возможностей для их даже ориентировочной характеристики, то после-

дующие этапы оценки риска не проводятся. 

2.4 Аварийные ситуации 

Обязательным условием проведения ОВОС является оценка экологического риска, 
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связанного с возникновением аварийных ситуаций. Для этого проводится анализ риска, ре-

зультатом которого является перечень сценариев аварийных ситуаций, и разработка меропри-

ятий по охране окружающей среды в случае возникновения аварийной ситуации. 
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3 ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЪЕКТА  

ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

3.1 Район работ 

В административном отношении проектируемый объект расположен в Ершовском 

районе Саратовской области, в 5,6 км на северо-восток от н.п. Нестерово, в 6,0 км на северо-

восток от н.п. Миусс и в 9,0 км на юго-восток от н.п. Чкалово. 

Территория объекта располагается в границах кадастровых участков 64:13:120201:34, 

64:13:120201:77. Адрес: Саратовская область, р-н Ершовский, тер. Миусское МО. Категория 

земель — земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевиде-

ния, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, без-

опасности и земли иного специального назначения. Разрешенное использование — недро-

пользование. 

Расположение объекта проектирования представлено на Рисунке 1. 

 
Рисунок 1 — Ситуационная карта-схема расположения объекта 
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Ближайший населенный пункт — с. Нестерево (5,6 км от объекта проектирования). 

3.2 Цель работ 

Цель реализации хозяйственной деятельности - комплекс сооружений дожимной 

компрессорной станции (ДКС) предназначен для компримирования пластового газа, 

поступающего на существующую установку комплексной подготовки газа (УКПГ) 

«Коптевская», с целью обеспечения устойчивой работы существующего оборудования УКПГ 

при снижении давления пластового газа. Существующая УКПГ зарегистрирована в 

государственном реестре опасных производственных объектов, регистрационный номер А51-

04329-0018, класс опасности – II. 

3.3 Основные проектные решения 

Данной проектной документацией предусматривается строительство дожимной ком-

прессорной станции (ДКС) рядом с существующей установкой подготовки газа Коптевского 

месторождения (УКПГ). 

Параметры ДКС: 

  производительность от 3000 до 18 000 нм³/час; 

 давление на входе от 5 до 60 атм.; 

 давление на выходе от 70 до 100 атм.; 

 температура газа на линии всасывания компрессорной станции - 20÷ +20°С; 

 температура газа на выходе компрессорной станции (требуемая) – не более 40°С. 

Режим работы — круглосуточный, круглогодичный. 

Проектный срок эксплуатации объекта — 20 лет. 

Расчетный срок службы технологического оборудования — 20 лет. 

Проектный срок эксплуатации объекта обеспечивается посредством продления срока 

безопасной эксплуатации технологического оборудования, трубопроводной арматуры и тру-

бопроводов, выработавших назначенный срок службы, либо заменой оборудования, трубо-

проводной арматуры и трубопроводов.  

Проектом предусмотрен один этап строительства. 

Компонентный состав пластового газа на входе ДКС, приведен в таблице 3.1 и в при-

ложении М тома СНД/2020-0664-00.000-ОВОС2. 

 

Таблица 3.1 — Компонентный состав и свойства газа 

Показатели Величина 

Средний состав газа по горизонту (% объемных) 

Метан 93,06 
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Показатели Величина 

Этан 1,72 

Пропан 0,55 

Изобутан 0,055 

Н-Бутан 0,198 

Изо-Пентан 0,0442 

Н-Пентан 0,061 

Неопентан 0,00072 

Гексаны 0,099 

Азот 1,92 

Диоксид углерода 2,21 

Гелий 0,07 

Кислород 0,0087 

Сероводород отсутствует 

Молекулярный вес 17,52 

Плотность газа (при стандартных условиях по 

ГОСТ 8.733-2011), кг/м3 
0,74 

3.4 Описание технологической схемы 

В проектируемую ДКС входит следующее оборудование:  

 Входной сепаратор (С-1);  

 Блоки компрессорные №1,2; 

 Блок управления; 

 Блок подготовки топливного газа (БПТГ); 

 Емкость отработанного масла (подземная) V=5 м3 (ЕМ-1); 

 Емкость дренажная (подземная) V=8 м3 (Е2); 

 Открытый склад хранения масла; 

 Теплый склад ЗИП с помещением отогрева масла. 

Технологическая схема ДКС представлена на листе см. ш. СНД/2020-0664-00.000-

ИОС7.1-ГЧ1. 

Технологическая схема ГПА представлена на листе см. ш. СНД/2020-0664-00.000-

ИОС7.1-ГЧ2. 

Технологическая схема БПТГ представлена на листе см. ш. СНД/2020-0664-00.000-

ИОС7.1-ГЧ3. 

План трубопроводов площадки ДКС приведен на листе см. ш. СНД/2020-0664-00.000-

ИОС7.1-ГЧ4. 

На блок-бокс технологический подготовки газа и газового конденсата пластовый газ с 

давлением 0,5…6 МПа и температурой 10 ℃ поступает по трубопроводу от существующих 

сепараторов СП и СП1. На входных трубопроводах Г1/1, Г1/2 предусмотрена отсечная элек-

троприводная арматура 1э, 2э. При закрытой арматуре и заполнении трубопроводов газом для 



  18 

  
В

за
м

. 
и

н
в
. 
№

 

 

П
о

д
п

. 
и

 д
ат

а 

 

И
н

в.
 №

п
о

д
л
. 

3
5

8
0
 

      

СНД/2020-0664-00.000-ОВОС1.ТЧ 

Лист 

      

16 
Изм. Кол.уч. Лист №док . Подп. Дата 

  

выравнивания давления предусматриваются обводные линии с арматурой 1/1э, 2/1э. Для по-

вышения энергоэффективности работы компрессорных агрегатов, на входе в блок компрес-

сорный №1,2 давление снижается до 4 МПа. Регулирование газа на двух отдельных линиях 

производится по давлению с помощью клапанов регулирующих Кр1/1, Кр2/1 установлен-

ными после фильтров Ф-1/1, Ф-2/1. Для безостановочной работы при обслуживании клапана 

и фильтра на байпасе основных регулирующих клапанов предусматриваются резервные 

Кр1/2, Кр2/2 установленные соответственно также после фильтров Ф-1/2, Ф-2/2. 

Далее газ от трубопровода Г1/1 поступает на вход сепаратора С-1, где происходит от-

деление капельной жидкости. Обвязка трубопроводов также позволяет направлять газ от тру-

бопровода Г1/2 на вход сепаратора. Уровень конденсата в сепараторе сетчатом С-1 регулиру-

ется в пределах от минимального 150 мм до максимального значения 250 мм с помощью кла-

пана регулирующего Кр3 (работает в режиме «открыт — закрыт»). Конденсат при достиже-

нии максимально допустимого уровня отводится по трубопроводу КГ1. Для защиты сепара-

тора от превышения давления на входном трубопроводе предусмотрена установка предохра-

нительного клапана. При аварийной ситуации на площадке сепаратора С-1 на входе и выходе 

установлены отсечная арматура 6э, 7э. 

После сепаратора С-1 газ с давлением 0,5…4 МПа и расходом 3000...18000 нм³/ч по-

ступает на сжатие в блок компрессорный №1,2 (1 рабочий + 1 резервный). В процессе сжатия 

газа до 7,1…9,1 МПа предусмотрено охлаждение нагретого газа аппаратом воздушного охла-

ждения газа АВО-1,2 до температуры 40 ℃. Газовый конденсат по трубопроводу КГ2 направ-

ляется в дренажный трубопровод КГ2. 

Компримированный газ по трубопроводу Г3 далее направляется на вход блок-бокса 

технологического подготовки газа и газового конденсата. 

Для работы двигателей компрессоров ГПА-1,2 предусмотрена подача топливного газа 

с давлением 6,7 МПа и температурой 10 ℃ от УКПГ через отсечную электроприводную ар-

матуру 10э на входном трубопроводе ГТ. Для выполнения заводских требовании к качеству 

топливного газа перед блоками ГПА-1,2 устанавливается блок БПТГ. Оборудование БПТГ 

позволяет осуществлять измерение количества входного газа, подогрев газа до 40 ℃ для по-

следующего редуцирования до давления 0,345 МПа. 

Аварийные и периодические (на время ремонтных работ) сбросы газа из оборудования 

направляются в факельный коллектор. Существующий факел рассчитан на утилизацию объ-

емов газа, находящихся в остановленном, отключенном от систем входа и выхода газа обору-

довании. 



  19 

  
В

за
м

. 
и

н
в
. 
№

 

 

П
о

д
п

. 
и

 д
ат

а 

 

И
н

в.
 №

п
о

д
л
. 

3
5

8
0
 

      

СНД/2020-0664-00.000-ОВОС1.ТЧ 

Лист 

      

17 
Изм. Кол.уч. Лист №док . Подп. Дата 

  

Азотное хозяйство 

Для продувки технологического оборудования перед остановкой на ремонт или пуском 

в работу предусматривается подача азота с давлением 0,5 МПа по трубопроводу А1 от реси-

веров азота, расположенных на УКПГ. На локальных участках трубопроводов предусмотрена 

подача азота от азотовырабатывающих передвижных установок. 

Аварийные сбросы 

На входных трубопроводах Г1/1, Г1/2 и выходном трубопроводе газа Г3 предусмот-

рена отсечная электроприводная арматура 4/1э, 4/2э, 5э, 9/1э, 9/2э для сброса газа на факел 

высокого давления УКПГ. 

Дренажная система 

Сбор газового конденсата осуществляется в существующую емкость Е-2 с последую-

щим возвратом погружным насосом в технологический процесс. Схемой также предусмотрен 

отдельный сбор конденсата в проектируемую емкость Е2, откуда автоцистернами вывозится 

на утилизацию. 

Сбор моторного масла от блоков ГПА-1,2 производится в емкость ЕМ-1. Откачка из 

емкости осуществляется в автоцистерну через муфту сливную с последующей утилизацией 

отработанного масла. 

В качестве обогрева дренажных емкостей предусматриваются патрубки (с арматурой) 

для подключения ППУ. 

3.4.1 Оборудование 

Предусматриваемые в проекте материалы, изделия и оборудование сертифицированы 

на соответствие требованиям государственных стандартов (технических условий) и норма-

тивных документов, утвержденных в установленном порядке, и имеют разрешение на их при-

менение. 

Выбор и размещение оборудования принято с учетом требований промышленной без-

опасности, климатических условий района строительства и эксплуатационных характеристик 

оборудования, а также с учетом возможности его нормальной эксплуатации, осмотра и ре-

монта. 

Технические устройства, оборудование, трубы, материалы и изделия должны иметь 

документы, подтверждающие их соответствие согласно ст. 7 Федерального закона 

от 21.07.1997 №116-ФЗ и ст. 20 Федерального закона от 27.12.2002 №184-ФЗ с учетом изме-

нений в Федеральном законе от 21.07.1997 №116-ФЗ, вступивших в силу с 01.07.2021 года. 
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Блок компрессорный №1,2 

На трубопроводе подачи газа в блок ДКС устанавливается шаровой кран с электропри-

водом (система противоаварийной защиты). На ДКС осуществляется процесс двухступенча-

того сжатия. Поступающий газ направляется во входной сепаратор. Конструкция сепаратора 

позволяет обеспечить защиту компрессора от капельной жидкости газового потока. 

Входная линия оборудуется предохранительным клапаном, со сбросом газа при сраба-

тывании клапана в факельную систему УКПГ. 

Из сепаратора газ направляется в буферную емкость на всасывании компрессора, ко-

торая предназначена для исключения колебания газового потока на всасывании. Буферная 

емкость устанавливается непосредственно на всасывающем фланце компрессора. 

Газ поступает в цилиндр компрессора через нормально открытый всасывающий кла-

пан. При такте сжатия эти клапаны закрываются. После сжатия газ проходит через выпускные 

клапаны, нормально закрытые и направляется в буферную емкость на нагнетании компрес-

сора, предназначенную для исключения пульсации газового потока на нагнетании. Из буфер-

ной емкости газ направляется в аппарат воздушного охлаждения (АВО) для понижения тем-

пературы после сжатия. АВО представляет собой оребренный теплообменник, в котором для 

охлаждения используется окружающий воздух, который с помощью вентилятора пропуска-

ется между рядами оребренных трубок.  

Далее газ направляется в линию нагнетания или на следующую ступень сжатия. Охла-

жденный газ, после второй ступени сжатия, с температурой 30 ºС направляется на установку 

низкотемпературной сепарации газа (УКПГ). На нагнетательной линии компрессорного агре-

гата последовательно устанавливаются: обратный клапан, арматура с ручным управлением 

(переключение между двумя компрессорными блоками) и электроприводная арматура. Сброс 

газа из ДКС, при закрытии арматуры по входу и выходу газа, выполняется в факельную си-

стему УКПГ.  

Топливный газ для газопоршневых двигателей должен соответствовать требованиям 

технических характеристик газа в требованиях системы обеспечения агрегата. 

На площадке ДКС, при подготовке сырьевого газа к компримированию, и в процессе 

компримирования образуется газовый конденсат. Количество конденсата, отводимого из ДКС 

приведено в расчете материального баланса (приложение В тома СНД/2020-0664-00.000-

ИОС7.1-ТЧ). 

Сброс конденсата из газовых сепараторов осуществляется по уровню через клапаны, 

установленные на линии выхода конденсата. При выходе из строя регулирующих клапанов 
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или проведении каких-либо диагностических работ, работа осуществляется через ручные ре-

гулирующие клапаны, установленные на байпасе основного клапана. 

Предусмотрен обогрев греющим кабелем и тепловая изоляция конденсатопроводов 

для исключения замерзания в зимнее время. 

Объем автоматизации и контроля обеспечивает работу установки без постоянного при-

сутствия персонала. 

Для защиты от повышения давления выше допустимого значения на аппаратах, рабо-

тающих под давлением, установлены предохранительные клапаны. Конструкции переключа-

ющих устройств исключают возможность одновременного закрытия рабочего и резервного 

клапана. Предохранительные клапаны устанавливаются на сепарационном оборудовании и 

входят в комплект поставки. 

Предохранительные клапаны должны обслуживаться в соответствии с технической до-

кументацией и нормативно-технической документацией по промышленной безопасности. 

Порядок и сроки проверки исправности действия предохранительных устройств в за-

висимости от условий технологического процесса должны быть указаны в инструкции по экс-

плуатации предохранительных устройств, утвержденной владельцем сосуда. 

На ДКС запроектирована система продувки азотом перед запуском ДКС, после оста-

нова или перед проведением ремонтных работ до полного удаления взрывопожароопасной 

среды. 

Для проведения продувки компрессорной установки и газопроводов предусмотрены 

штуцеры для подвода продувочного агента (азота) и продувочные трубопроводы, на которых 

предусмотрено по два запорных устройства класса герметичности «А» и штуцером между 

ними для отбора проб от продуваемого участка на анализ. Штуцер для отбора проб также 

оборудуется запорным устройством. Каждый штуцер подвода продувочного агента, отбора 

пробы на анализ оборудуется заглушкой для обеспечения герметичности. 

Момент окончания продувки определяется анализом содержания кислорода в газе, от-

бирая пробы отходящей смеси через штуцер для отбора проб с использованием переносного 

газоанализатора. Продувка считается законченной, если в отводящей смеси содержится кис-

лорода не более 1%. 

В комплект поставки блока ДКС входит насос на откачку масла из компрессорных аг-

регатов в емкость отработанного масла. Система переключения позволяет использовать дан-

ный насос также на закачку чистого масла в агрегаты. 

Входной сепаратор (С-1) 

Входной сепаратор С-1 предназначен для очистки газа, поступающего от сепараторов-
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пробкоуловителей УКПГ на ДКС, от капельной жидкости и механических примесей. 

Выбор сепаратора выполнен с учетом обеспечения необходимой производительности 

по газу. Основные технические характеристики сепаратора представлены в таблице 3.2. 

 

Таблица 3.2 — Основные технические характеристики сепаратора 

Показатель Значение 

Производительность по газу, не более, ст.м3/ч,  28715 

Полный объем аппарата, м3 1,6 

Внутренний диаметр аппарата, мм 800 

Рабочее давление, не более, МПа 6 

Расчетное давление, МПа 6,3 

Рабочая температура среды, °С минус 20 … плюс 30 

Температура расчетная стенки аппарата (min/max), °С минус 57 / плюс 120 

Сепаратор оснащается предохранительными клапанами (рабочий и резервный), сброс 

от которых предусматривается в факельный коллектор высокого давления УКПГ. 

Сепаратор размещен на площадке выполненной из бетонного покрытия с бордюрным 

камнем высотой не менее 0,15 м для предотвращения попадания легковоспламеняющейся 

жидкости (газового конденсата) на территорию объекта. 

Блок подготовки топливного газа 

Блок подготовки топливного газа (БТПГ) предназначен для подготовки газа до требу-

емого качества с целью надежного обеспечения топливом газопоршневых двигателей блоков 

компрессорных №1,2. БПТГ представляет собой блок полной заводской готовности, оборудо-

вание которого позволяет производить: 

 Нагрев потока газа на входе; 

 Редуцирование давления газа; 

 Измерение количества газа на выходе. 

Основные технические характеристики БПТГ представлены в таблице 3.3. 

 

Таблица 3.3 – Основные технические характеристики БПТГ 

Показатель Значение 

Производительность по осушенному газу на выходе (мин. / 

макс.), нм3/ч 
400 / 1200 

Давление на входе в блок (рабочее / расчетное), МПа (изб.) 6,7 / 8,0 

Давление газа на выходе из блока, рабочее / расчетное, МПа 

(изб.) 
0,241…0,345 / 1,6 

Температура на входе в блок, ºС минус 20 / плюс 20 

Температура газа на выходе из блока, ºС плюс 30… плюс 40 

 

Для нагрева газа предусмотрены подогреватели горячей воды в количестве 3 шт. (2 ра-

бочий и 1 резервный). Запитка горячей воды производится от центральной системы тепло-

снабжения УКПГ. 
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Теплый склад ЗИП с помещением отогрева масла 

Для подачи в технологический процесс моторного масла, хранящегося на открытом 

складе, перед подачей в процесс необходимо выдержать в теплом помещении до положитель-

ной температуры. Для этого предусматривается теплый склад блочного исполнения полной 

заводской готовности. Все оборудование блока размещено в утепленном блоке с герметич-

ным утепленным рамным основанием. 

Открытый склад хранения масла 

На площадке ДКС предусматривается склад масла на открытой бетонированной пло-

щадке под навесом. 

Межрегламентный период технического обслуживания компрессорной установки — 

8400 ч (350 дн.). 

Количество масла, требуемого для работы 1 компрессорной установки — 3752 л. 

Количество антифриза, требуемого для работы 1 компрессорной установки — 8000 л. 

Проектом предусматривается использование 20 бочек для хранения масла в преду-

смотренном объеме (4000 л) и 40 бочек для хранения антифриза в предусмотренном объеме 

(8000 л). Указанные выше продукты на склад доставляются специализированным транспор-

том в стальных бочках емкостью 200 л по ГОСТ 6247-79 «Бочки стальные сварные с обручами 

катания на обечайке» или ГОСТ 13950-91 «Бочки стальные сварные и закатные с гофрами на 

корпусе». Бочки складируются в два яруса, обеспечивая запас на год эксплуатации по каж-

дому продукту. 

Емкость отработанного масла (подземная) V=5 м3 (ЕМ-1) 

Емкость отработанного масла объемом 5 м³ установлена на площадке, проектируемой 

ДКС, вывоз производится автотранспортом. 

Емкость дренажная (подземная) V=8 м3 (Е2) 

Емкость отработанного масла объемом 8 м³ установлена на площадке, проектируемой 

ДКС, вывоз производится автотранспортом. 

3.4.2 Запорная арматура 

Трубопроводная арматура выбрана в соответствии с технологическими параметрами, 

характеристикой перекачиваемой среды и климатическими условиями эксплуатации. 

Климатическое исполнение трубопроводной арматуры по ГОСТ 15150-69 — УХЛ1 

(для умеренного климата с установкой на открытых площадках). 

Материал корпуса арматуры принят из стали 09Г2С. Класс герметичности запорной 

арматуры принят «А» — по ГОСТ 9544-2015. 
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Арматура с пневмогидроприводом, устанавливаемая во взрывоопасных зонах, оснаща-

ется электрооборудованием взрывозащищенного исполнения с маркировкой по взрывоза-

щите 1Exd(e). 

Запорная, регулирующая и отсечная арматура устанавливается в местах, доступных 

для удобного и безопасного обслуживания. Привод располагается в местах, доступных для 

удобного и безопасного обслуживания, ремонта не более 1,6 м от уровня поверхности пло-

щадки. 

Расчетный срок службы трубопроводной арматуры назначается не менее 20 лет и уточ-

няется по паспортам завода-изготовителя арматуры. 

3.4.3 Трубопроводы 

Выбор труб и фасонных деталей для проекта предусмотрен с учетом технологических 

параметров, характеристики перекачиваемой среды и климатических условий эксплуатации. 

При выборе труб учтены рабочие параметры и свойства транспортируемой среды, свойства 

материалов и изделий, а также климатические условия района эксплуатации проектируемых 

трубопроводов. Скорость движения жидкости в трубах (конденсат, дренаж) принята до 

1,0 м/с, газа — до 10 м/с. 

Учитывая ответственность трубопроводов и в соответствии с техническим заданием 

заказчика, для повышения надежности и снижения аварийности в процессе эксплуатации, в 

проекте приняты трубы для газопроводов газлифтных систем добычи нефти и обустройства 

газовых месторождений в северных районах по ТУ 14-3Р-1128-2007 из стали марки 09Г2С с 

химическим составом по ГОСТ 19281-89. 

Основным способом прокладки технологических трубопроводов по территории ДКС 

является надземный, на отдельно стоящих опорах и по существующим эстакадам УКПГ. Под-

ключение к дренажным емкостям на УКПГ выполнено подземно. 

Расстояние между осями смежных трубопроводов и от трубопроводов до строитель-

ных конструкций, как по горизонтали, так и по вертикали принято согласно с учетом возмож-

ности сборки, ремонта, осмотра, нанесения изоляции, а также величины смещения трубопро-

вода при температурных деформациях. 

При выборе трасс технологических трубопроводов предусматривались следующие 

условия: 

 возможность самокомпенсации температурных деформаций за счет использования 

поворотов трасс, безопасность и надежность эксплуатации в пределах нормативного срока; 

 возможность надзора за техническим состоянием и выполнения всех видов работ по 

контролю и испытанию трубопроводов; 
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 возможность полного опорожнения трубопроводов при их остановке. 

Выбор материала труб и деталей технологических трубопроводов произведен с учетом 

температуры наиболее холодной пятидневки района эксплуатации (минус 29 ºС, согласно СП 

131.13330.2020). 

Для сооружения участков проектируемых газопроводов проектом предусмотрены 

трубы бесшовные нефтегазопроводные стали 09Г2С по ТУ 14-3Р-1128-2007, с наружным 

двухслойным покрытием усиленного типа на основе экструдированного полиэтилена 

ТУ 1390-004- 32256008-03. 

Соединительные детали проектируемого газопровода приняты также из стали марки 

09Г2С. Монтаж трубопроводов на площадке ДКС и их последующее испытание необходимо 

производить в соответствии с ГОСТ 32569-2013 «Технологические трубопроводы». 

Теплоизоляции подлежат все трубопроводы, кроме азотопроводов. На надземных 

участках узлов запорной арматуры предусмотрена тепловая изоляция матами на основе ка-

менной ваты толщиной 50 и 60 мм. Под тепловую изоляцию предусматривается 1 слой грунт-

эмали Акрус-эпокс С. 

Срок службы трубопроводов, определенный на основе обобщения статистических дан-

ных по замене их в процессе эксплуатации — 20 лет. Технологические трубопроводы и арма-

тура окрашиваются и обеспечиваются предупреждающими знаками и надписями. На трубо-

проводах наносятся стрелки, указывающие направление движения транспортируемой среды. 

Толщина стенок технологических трубопроводов принята с учетом прибавки на компенсацию 

коррозионного износа в процессе эксплуатации. Расчет толщины стенки проектных трубо-

проводов произведен в соответствии с ГОСТ 32388-2013. 

3.5 Альтернативные варианты реализации планируемой (намечаемой) 

хозяйственной и иной деятельности, включая предлагаемый и «нулевой вариант» 

(отказ от деятельности) 

В соответствии с требованиями к материалам оценки воздействия на окружающую 

среду, утвержденных Приказом Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 

01.12.2020 № 999, при проведении ОВОС необходимо рассмотреть альтернативные варианты 

реализации намечаемой деятельности. 

При проектировании рассматривались следующие основные альтернативные решения 

в части: 

 размещения ДКС; 

 размещение сооружений на территории ДКС; 
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 отказа от намечаемой хозяйственной деятельности. 

Размещение ДКС 

Проектирование ведется в границах отведенного земельного участка на свободной 

площади возле территории существующей УКПГ «Коптевская». В связи с этим альтернатив-

ные варианты размещения ДКС не рассматривались. 

Размещение сооружений 

Проектируемые объекты расположены в пределах отвода земельного участка с учетом 

противопожарных расстояний между сооружениями и наружными установками, на мини-

мально допустимых расстояниях друг от друга с учетом прохождения и подключения инже-

нерных коммуникаций и устройства подъездов. 

Расстояния между сооружениями определились из условий, необходимых для нор-

мальной эксплуатации проектируемых объектов, с соблюдением требований следующих нор-

мативных документов: Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ, Федеральных норм и 

правил в области промышленной безопасности» Приказ №534 от 15 декабря 2020 года, 

СП 4.13130.2013, СП 18.13330.2019, СП 37.13330.2012, СП 231.1311500.2015, ПУЭ (глава 4.1, 

седьмое издание), ГОСТ Р 55415-2013. В связи с этим альтернативные варианты по размеще-

нию сооружений не рассматривались. 

Отказ от намечаемой деятельности 

Этот вариант позволяет не оказывать дополнительного негативное воздействие на 

окружающую среду в период строительства ДКС, однако проведение работ необходимо для  

обеспечения устойчивой работы существующего оборудования УКПГ при снижении 

давления пластового газа, тем самым позволяя продлить срок эксплуатации УКПГ. 

Следствием «нулевого варианта» будет являться отсутствие таких положительных по-

следствий реализации деятельности, как расширение круга задействованных специалистов, 

поставок и индустрии обслуживания, природоохранных платежей и налоговых отчислений, 

иных социально-экономических «импульсов развития» региона и страны в целом. 
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4 ОПИСАНИЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, КОТОРАЯ МОЖЕТ БЫТЬ ЗАТРОНУТА 

(НАМЕЧАЕМОЙ) ХОЗЯЙСТВЕННОЙ И ИНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ 

В административном отношении проектируемый объект расположен в Ершовском 

районе Саратовской области, в 5,6 км на северо-восток от н.п. Нестерово, в 6,0 км на северо-

восток от н.п. Миусс и в 9,0 км на юго-восток от н.п. Чкалово. 

Территория объекта располагается в границах кадастровых участков 64:13:120201:34, 

64:13:120201:77. Адрес: Саратовская область, р-н Ершовский, тер. Миусское МО. 

4.1 Атмосферный воздух 

4.1.1 Климатическая характеристика 

По строительно-климатическому районированию в соответствии с СП 131.13330.2020 

«СНиП 23-01-99* «Строительная климатология» рассматриваемая территория относится к 

климатическому подрайону III-В. 

Климат умеренный континентальный, с теплым летом и умеренно холодной зимой. 

Сезоны хорошо выражены. Средняя температура января составляет минус 10,0 °С, июля — 

составляет плюс 22,2 °С. Среднегодовая температура воздуха составляет плюс 6,3 °С. 

Климатическая характеристика участка составлена с использованием следующих ма-

териалов: 

 Климатическая справка ФГБУ «Приволжского УГМС» 

 Нормативные документы и публикации; 

 СП 131.13330.2020 «Строительная климатология»;  

 СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия»; 

 СП 22.13330.2016 «Основания зданий и сооружений». 

Средние температуры воздуха в районе работ приведены ниже в таблице 4.1 по данным 

Саратовского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. 

 

Таблица 4.1 — Средняя месячная и годовая температура воздуха (оС) 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII год 

-11,9 -11,8 -5,6 6,7 15,2 20,0 22,3 20,6 13,9 5,5 -2,3 -8,8 5,3 

 

Ветровой режим в районе работ умеренный. Повторяемость штилей в течение года со-

ставляет 5 %. 
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В зимний период времени наиболее вероятны ветра со скоростью 4,8-5,0 м/с, в летний 

период 3,6-3,8 м/с. Среднегодовая скорость ветра составляет 4,3 м/с. Скорость ветра, вероят-

ность превышения которой составляет 5 %, равна 9 м/с. 

Коэффициент «А», зависящий от температурной стратификации атмосферы, равен 

180. 

Максимальная глубина сезонного промерзания грунтов для данной местности 1,46 м. 

Годовое количество осадков составляет 377 мм. Осадки в течение года распределяются 

неравномерно. В теплый период времени выпадает 237 мм, что составляет около 62,8% осад-

ков от годовой нормы. Минимальное количество осадков наблюдается в весенний период с 

февраля по апрель. 

Безморозный период продолжается 214 дней. Зима длится около 5 месяцев (продолжи-

тельность морозного периода 151 день, устойчивых морозов — 112 дней). Устойчивый снеж-

ный покров образуется в начале декабря, сход снега — начале апреля, нередок весенний воз-

врат заморозков. Средняя высота снежного покрова находится в пределах 20 см. Зима не-

устойчива, нередко бывает возврат оттепели. 

Опасность загрязнения атмосферного воздуха возрастает при наличии туманов, часто 

сопровождающихся инверсиями, штилем или слабыми скоростями ветра. Туманы аккумули-

руют примеси из вышележащих слоев воздуха, в связи с этим происходит возрастание кон-

центраций загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы. Среднегодовое количество 

дней с туманами составляет 51. 

 

Таблица 4.2 — Метеорологические характеристики и коэффициенты, определяющие условия 

рассеивания загрязняющих веществ в атмосферный воздух 

Наименование характеристик Величина 

Коэффициент, зависящий от стратификации атмосферы, А 180 

Коэффициент рельефа местности 1,0 

Средняя максимальная температура наружного воздуха наиболее жаркого месяца 

года, Т, ºС 
28,8 

Средняя температура наружного воздуха наиболее холодного периода, Т, ºС –16,4 

Среднегодовая роза ветров, % С 12 

СВ 12 

В  12 

ЮВ  12 

Ю  13 

ЮЗ  14 

З  14 

СЗ 11 

Скорость ветра (u*) по средним многолетним данным, повторяемость которой 
составляет 5 %, м/с 

9 
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Подробная климатическая и метеорологическая характеристика приведена в томе 

СНД-2020-0664-00.000-ИГМИ. 

4.1.2 Существующее загрязнение атмосферного воздуха 

Критерием оценки состояния атмосферного воздуха являются предельно допустимые 

концентрации (ПДК). ПДК загрязняющих веществ в воздухе установлены в соответствии 

с СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности 

и (или) безвредности для человека факторов среды обитания». 

Сведения о фоновых концентрациях загрязняющих веществ в атмосферном воздухе 

участка работ приведены по данным Саратовский ЦГМС (Приложение А). Качественный со-

став атмосферного воздуха представлен в таблице 4.3 и соответствует установленным норма-

тивам. 

 

Таблица 4.3 — Значения фоновых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном 

воздухе 

Пункты наблюдения Сф, мг/ м
3
 ПДК, мг/ м

3
 

Диоксид серы 0,005 0,5 

Диоксид азота 0,027 0,2 

Оксид азота 0,019 0,4 

Бенз(а)пирен 0,0000007 0,00001 

Оксид углерода 1,3 5,0 

 

Из полученных результатов видно, что фоновые концентрации значительно ниже уста-

новленных ПДК. Содержания загрязняющих веществ (диоксид серы, диоксид азота, 

бенз(а)пирен, оксид углеводорода, формальдегид, сероводород) не превышают нормативные 

значения. 

Атмосферный воздух на территории площадки работ характеризуется низкой степе-

нью загрязнения — чистый. 

4.2 Состояние поверхностных вод 

Ближайшими к площадке работ водными объектами являются реки Миусс и Солянка 

(приток р. Миусс) и Ерусланский канал. Длина реки Миусс 59 км, площадь водосбора — 

816 км2. Основные притоки: правый — р. Солянка, левые — овраги Большой Бирючий и Яб-

лоня. 

Река Солянка впадает в р. Миусс с правого берега у с. Комсомольское на 4,3 км от 

устья. Длина реки — 14 км, площадь водосбора — 186 км2. Река Солянка протекает в 6 км на 

северо-востоке, р. Миусс — в 8,7 км на западе от участка работ. 
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Проектируемый объект расположен вне зоны влияния водных объектов в период ве-

сеннего половодья. Анализ поверхностных вод не производился. 

4.3 Состояние подземных вод 

Гидрогеологические условия района работ сложны и обусловлены не только струк-

турно-тектоническими особенностями, литолого-фациальной изменчивостью пород, но и 

климатическими условиями. В структурно-гидрогеологическом разрезе выделяются два во-

доносных комплекса. Надсолевой комплекс мезокайнозойских отложений региональным во-

доупором палеогеновых глин, имеющим перерывы лишь в пределах Общего Сырта. Он раз-

деляется на нижний напорный ярус с водами высокой минерализации и верхний неоген-чет-

вертичный ярус. В пределах последнего формируются грунтовые воды безнапорные или сла-

бонапорные с незначительной водообильностью. Глубина залегания грунтовых вод зависит 

от рельефа, генезиса водовмещающих пород и изменяется от 1 до 20 м. Максимальные глу-

бины отмечаются на высоких террасах, межбугристых и межгрядовых равнинах и в сыртовой 

толще. 

В период проведения инженерно-геологических изысканий в ноябре 2022 года, на 

исследуемой территории грунтовые воды не вскрыты. 

4.4 Геологическая среда 

4.4.1 Геологическое строение 

Территория работ располагается в пределах инженерно-геологического региона II по-

рядка — Прикаспийской синеклиза. Прикаспийская синеклиза расположена на юго-востоке 

Русской платформы и является крупной отрицательной структурой. Участок работ располо-

жен в пределах Низкого Заволжья, одном из районов Прикаспийской синеклизы. 

Низкое Заволжье на западе охватывает район волжских террас, плоские поверхности 

которых переходят к востоку в волнисто-увалистую равнину с уплощенными междуречьями. 

Пологоволнистые водораздельные пространства (сырты) ассиметричны — южные склоны их 

значительно круче северных. 

Наибольшее инженерно-геологическое значение в районе работ имеют плиоцен-чет-

вертичные субэральные сыртовые отложения. Они широко распространены на всей террито-

рии, за исключением волжских террас и днищ самых глубоких долин, достигая мощности 60-

70 м. В Заволжье сыртовые отложения подстилаются морскими плиоценовыми песчано-гли-

нистыми осадками, на Общем Сырте — верхнепермскими, нижнетриасовыми, юрскими, ме-

ловыми и палеогеновыми породами. 
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Сыртовые отложения разделены на два горизонта. Нижний горизонт «сыртовых пес-

ков» залегает на глубине от 35 до 60 м. Горизонт сложен не только песками, но в равной мере 

супесями, связанными между собой переходами. 

Сыртовая толща вместе с маломощным чехлом ее дериватов сложена глинами и тяже-

лыми суглинками. Сыртовые глины и суглинки желто-бурой, желто-коричневой окраски, а 

внизу местами красноватой. Мощность толщи 35-60 м. 

4.4.2 Геологические условия 

В пределах территории на глубину до 10,0 м инженерно-геологический разрез сложен 

средне-верхнечетвертичными аллювиальными отложениями (аQII-III). 

Сверху природные грунты перекрыты современными отложениями четвертичной си-

стемы (QIV), которые представлены почвенно-растительным слоем, мощностью 0,2 м, рас-

пространенным повсеместно с поверхности на территории работ. 

Озерные нижне-среднечетвертичные отложения (аQII-III) залегают под почвенно-рас-

тительным слоем и представлены суглинками полутвердой консистенции. Вскрытая мощ-

ность отложений 9,8 м. 

С учетом инженерно-геологического строения и физико-механических свойств грун-

тов на исследуемой территории в соответствии с ГОСТ 25100-2020 и ГОСТ 20522-2012 в 

толще вскрытых отложений на глубину до 10,0 м выделен 1 инженерно-геологический эле-

мент: 

ИГЭ-1 (аQII-III) — суглинок светло-бурый тяжелый пылеватый твердый, мощностью 

9,8 м. Физико-механические свойства грунтов ИГЭ-1 приведены в таблицах 7.1, 7.2 тома 

СНД-2020-0664-00.000-ИГИ. 

Значения физико-механических характеристик грунтов приведены в текстовом Прило-

жении Е тома СНД-2020-0664-00.000-ИГИ; данные о коррозионной агрессивности грунтов по 

отношению к углеродистой и низколегированной стали — в текстовом Приложении Ж. 

Группа по трудности разработки грунтов в соответствии с ГЭСН 81-02-01-2020 — 9а 

грунт растительного слоя без корней кустарника и деревьев, согласно ГЭСН 81-02-04-2020 

(роторное/шнековое бурение) грунты относятся к 1 — растительный слой без корней/-, со-

гласно ГЭСН 81-02-05-2020 грунты относятся к 34а — почвенно-растительный грунт без кор-

ней. Категория грунтов по буримости согласно ГЭСН 81-02-04-2020 (роторное/шнековое бу-

рение) — 1/-. 

По содержанию сульфатов степень агрессивного воздействия на бетоны марок по во-

донепроницаемости W4 (I группа цементов по сульфатостойкости) слабоагрессивная. Сте-
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пень агрессивного воздействия по содержанию хлоридов на стальную арматуру железобетон-

ных конструкций к бетонам различной проницаемости — неагрессивная (Приложение Ж тома 

СНД-2020-0664-00.000-ИГИ). 

Согласно таблице 1 ГОСТ 9.602-2016, коррозионная агрессивность грунтов ИГЭ-1 к 

стали по лабораторным данным принята высокая. 

Грунты ИГЭ-1 залегают в зоне сезонного промерзания. Грунты обладают слабопучи-

нистыми свойствами (Приложение К тома СНД-2020-0664-00.000-ИГИ). 

Группа по трудности разработки грунтов в соответствии с ГЭСН 81-02-01-2020 — 35в 

— суглинок твердый без примесей, согласно ГЭСН 81-02-04-2020 (роторное/шнековое буре-

ние) грунты относятся к 2 — суглинок плотный/3 — суглинок плотный, согласно ГЭСН 81-

02-05-2020 грунты относятся к 47в — суглинок твердый. 

На основании лабораторных данных грунт является непросадочным и ненабухающим. 

4.4.3 Оценка опасных геологических и инженерно-геологических процессов 

Согласно СП 11-105-97 (Часть II) и СП 115.13330.2016 из опасных геологических про-

цессов и неблагоприятных инженерно-геологических явлений на исследуемой территории от-

мечаются морозное пучение грунтов. 

Инженерно-геологические процессы, такие как затопление, карст, оползни, овражная 

эрозия в процессе рекогносцировки на участке работ не выявлены. 

Глубина сезонного промерзания грунтов, согласно данным инженерно-гидрометеоро-

логических изысканий, составляет для суглинков и глин 1,46 м. По результатам лабораторных 

исследований по степени пучинистости грунты в зоне сезонного промерзания согласно ГОСТ 

25100-2020 классифицируются следующим образом: 

ИГЭ-1 (аQII-III) — суглинок тяжелый твердый — слабопучинистый; 

Согласно СП 115.13330.2016 категория опасности территории по пучению оценива-

ется как весьма опасная. 

Согласно СП 115.13330.2016 категория опасности территории по пучению оценива-

ется как весьма опасная. 

4.5 Земельные ресурсы и почвенно-растительный покров 

4.5.1 Почвенный покров  

Территория исследования расположена в Сыртово-Заволжской провинции темно-

каштановых и каштановых почв, Зоны темно-каштановых и каштановых почв сухой степи 

Центральной лесостепной и степной области Суббореального пояса. Отличительной 



  33 

  
В

за
м

. 
и

н
в
. 
№

 

 

П
о

д
п

. 
и

 д
ат

а 

 

И
н

в.
 №

п
о

д
л
. 

3
5

8
0
 

      

СНД/2020-0664-00.000-ОВОС1.ТЧ 

Лист 

      

31 
Изм. Кол.уч. Лист №док . Подп. Дата 

  

особенностью почв провинции является несколько пониженная мощность гумусовых 

горизонтов по отношению к более западным территориям. 

Основу почвенного покрова территории составляют темно-каштановые солонцеватые 

почвы, занимающие обширные пространства в зоне сухой степи и являются переходной ста-

дией между черноземными и каштановыми почвами. 

Темно-каштановые солонцеватые почвы отличаются уплотненностью нижней части 

гумусового горизонта В1, что обусловлено обогащением этой части профиля коллоидными 

частицами. Для горизонта в естественных условиях характерна комковато-призмовидная или 

глыбистая структура с различной степенью выраженности на гранях структурных 

отдельностей лакировки (буровато-коричневой корочки). Чем сильнее выражена 

солонцеватость, тем интенсивнее выражена лакировка. 

Морфологическая характеристика освоенных на исследуемом участке темно-

каштановых солонцеватых почв приведена ниже. 

 Апах (0-20см) — пахотный горизонт, буровато-темно-серый, суглинистый, мелкозер-

нистой структуры, плотный, свежий. На гранях структурных отдельностей видна буровато-

черная корочка — лакировка, что свидетельствует о вовлечении в пахотный горизонт ниже-

лежащего горизонта В1. В верхней части отмечается наличие корней растений. Горизонт вски-

пает от 10% раствора соляной кислоты. Переход четкий по цвету и структуре, граница ровная. 

 В1 — переходный горизонт, выражен не очень четко вследствие вовлечения его в 

пахотные горизонты, ярко-бурого цвета с темными гумусовыми языками и потеками, плот-

ный, комковатой структуры, суглинистый. 

Ниже располагается неравномерно окрашенный переходный горизонт В2 с редкими 

темно-серыми пятнами, плотный, призмовидно-комковатый, вскипает от раствора соляной 

кислоты. 

В иллювиально-карбонатном горизонте темно-каштановых почв отмечаются обиль-

ные выделения карбонатов в виде белоглазки, журавчиков. 

4.5.2 Существующее загрязнение почв и грунтов  

Основным критерием гигиенической оценки загрязнения образцов почво-грунтов 

химическими веществами являются сравнение ПДК или ориентировочного допустимого 

количества (ОДК) химического вещества с его фактическим содержанием в соответствии с 

требованиями ГН 2.1.7.2041-06, ГН 2.1.7.2511-09, СП 11-102-97. 
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Таблица 4.4 — Результаты химического анализа почво-грунтов 

Наименование вещества 

Концентрация, мг/кг 

ПДК (ОДК) Проба № 1 

(0-30 см) 

Проба № 2 

(30-60 см) 

Медь (валовая форма) 10,54±2,53 15,96±3,83 3,0 

Цинк (валовая форма) 37,50±9,38 51,50±12,88 23 

Марганец (валовая форма) 364,30±87,43 480,54±115,33 1500 

Свинец (валовая форма) 10,68±2,35 14,68±3,23 32 

Кадмий (валовая форма) 0,18±0,02 0,36±0,04 - 

Никель (валовая форма) 24,07±5,77 39,36±9,45 4,0 

Нефтепродукты 168,35±42,09 91,32±22,83 - 

Мышьяк (валовая  форма) 6,1±0,4 6,0±0,4 2,0 

Ртуть (валовая форма) Менее 0,2 Менее 0,2 2,1 

 

Как видно из приведенных в таблице 4.4, результатов КХА (Приложение Р тома СНД-

2020-0664-00.000-ИЭИ), отражающих химическое состояние почв, превышений ПДК в 

содержании тяжелых металлов и микроэлементов не выявлено, признаки химического 

загрязнения отсутствуют. 

Норматив ПДК нефтепродуктов в РФ не разработан, поэтому сравнение фактических 

концентраций нефтепродуктов в пробах почво-грунтов с нормативом ПДК не проводилось. 

В общей классификации уровней загрязнения почво-грунтов нефтепродуктами 

(таблица 4.5) выделяется фоновый, нижний и безопасный верхний уровень содержания 

нефтепродуктов. 

 

Таблица 4.5 — Классификация уровней загрязнения почво-грунтов нефтепродуктами 

Уровень загрязнения 
Общее содержание нефтепродуктов в почве 

мг/кг % 

Фоновый до 100-500 до 0,01-0,05 

Низкий 500-1000 0,05-0,1 

Умеренный 1000-2000 0,1-0,5 

Высокий 2000-5000 1,0-5,0 

Очень высокий более 5000 более 5,0 

 

Согласно данной классификации, содержание нефтепродуктов в исследованных 

образцах можно принять как фоновое. 

Согласно Приложению 1 СаНПиН 2.1.7.1287, степень загрязнения исследуемой почвы 

относится к категории «Допустимая». На основании таблицы 3 СанПин 2.1.7.1287-03, грунты 

с площадки работ и прилегающей территории, занимаемой под строительство 

проектируемого объекта, можно использовать без ограничения, исключая объекты 

повышенного риска. 
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Санитарно-эпидемиологическое состояние почво-грунтов 

Оценка гигиенического состояния почв и грунтов проводится с целью определения ее 

качества и степени безопасности для человека, а также разработки мероприятий 

(рекомендаций) по снижению биологических загрязнений. Гигиеническая оценка проводится 

по санитарно-бактериологическим и санитарно-паразитологическим показателям. 

Санитарно-бактериологический анализ предусматривает определение: бактерий 

группы кишечной палочки (БГКП), фекальных стрептококков (индекс энтерококков), 

патогенных энтеробактерий (в т.ч. сальмонеллы). Санитарно-паразитологический анализ 

предусматривает определение наличия яиц геогельминтов (аскарид, власоглавов, токсокар) и 

цист кишечных патогенных простейших. 

Результаты гигиенической оценки указывают на степень фекального загрязнения 

территории или его отсутствие. 

Наличие энтерококков (индекс энтерококков или индекс кишечной палочки) в почвах 

и грунтах служит показателем фекального загрязнения окружающей среды. 

Жизнеспособность энтерококков, в частности, зависит от температуры: при 20 °С они 

погибают в течение 10 дней, при более низкой температуре существуют в почве до нескольких 

месяцев. 

На исследуемой территории индекс кишечной палочки в почвах не превышает 

допустимый уровень. Категория загрязнения этих почв по этому показателю оценивается как 

«чистая» (таблица 4.6). 

 

Таблица 4.6 — Санитарно-бактериологические показатели почв обследуемой территории 

Место отбора 

Наименование показателей и результаты испытаний 

Индекс БГКП, 

КОЕ в 1 г 

Индекс энтерококков, 

КОЕ в 1 г 

Патогенные м/орг., в т.ч. 

сальмонеллы 

Площадка работ < 10 < 10 Не обнаружено 

Величина 
допустимых уровней 

10 10 Не допускается 

 

Таблица 4.7 — Оценка степени эпидемической опасности почвы 

Категория загрязнения 

почв 

Индекс БГКП, 

КОЕ в 1 г 

Индекс энтерококков, 

КОЕ в 1 г 

Яйца геогельминтов, 

экз./кг 

Чистая 1-10 1-10 0 

Умеренно опасная 10-100 10-100 до 10 

Опасная 100-1000 100-1000 до 100 

Чрезвычайно опасная 1000 и выше 1000 и выше >100 

Патогенные бактерии семейства Enterobacteriaceae (в т.ч. сальмонеллы) являются 

возбудителями целого ряда опасных заболеваний человека и животных, при которых они 

выделяются с фекалиями. 
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На исследуемой территории данные микроорганизмы в почвах не обнаружены. 

Категория загрязнения почв по этому показателю оценивается как «чистые» (таблица 4.6). 

Анализ результатов по санитарно-бактериологическим показателям показал, что на 

территории, отводимой под проектируемую площадку не зафиксированы случаи превышения 

по индексу БГКП (таблица 4.6). Категория загрязнения почв по этому показателю оценивается 

как «чистые». 

Массовое развитие яиц геогельминтов в почве происходит в весенне-летний и осенний 

сезоны. В зимний период они не развиваются, но сохраняются жизнеспособными на всех 

стадиях развития, особенно под снегом, и с наступлением теплых дней продолжают свое 

развитие. 

Основными «поставщиками» (источниками) яиц гельминтов в окружающую среду 

являются больные люди, домашние и дикие животные, в том числе и птицы. 

Из всех объектов окружающей среды наиболее часто подвергаются загрязнению 

яйцами гельминтов почва, поверхностные водоемы, предметы обихода, 

сельскохозяйственные культуры, сточные воды, твердые бытовые отходы и др. 

Результаты санитарно-паразитологических исследований представлены в таблице 4.8. 

Протоколы исследований приведены в Приложении Ц тома СНД-2020-0664-00.000-ИЭИ. 

 

Таблица 4.8 — Санитарно-паразитологические показатели почв обследуемой территории 

Место отбора Определяемые компоненты 
Результаты 

определения 

Площадка работ  
Яйца гельминтов не обнаружены 

Цисты кишечных патогенных простейших не обнаружены 

 

Результаты санитарно-паразитологического исследования показали, что в почвах на 

территории проектируемого объекта яйца гельминтов и цисты кишечных патогенных 

простейших не обнаружены. Категория загрязнения почв оценивается как «чистая» и 

соответствует требованиям СанПин 2.1.7.1287-03. 

Агроэкологическая оценка почв 

При полевом обследовании участка работ установлено, что мощность почвенно-

растительного слоя составляет 0,2 м, данные подтверждены геологическими изысканиями 

(раздел 4 тома СНД-2020-0664-00.000-ИЭИ-Т, графическое приложение СНД-2020-0664-

00.000-ИЭИ-Г.02). Результаты исследований почво-грунтов площадки работ на 

агрохимические показатели представлены в таблице 4.9 и в Приложении Р тома СНД-2020-

0664-00.000-ИЭИ. 
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Таблица 4.9 — Результаты агрохимического анализа почво-грунтов 

Наименование вещества 

Концентрация 
ПДК 

(ОДК) Проба № 1 (0-30 

см) 

Проба № 2 (30-60 

см) 

рН солевой, ед. рН 5,9 6,5 – 

рН водный, ед. рН 6,8 8,5 – 

Массовая доля:    

Гидролитическая кислотность, 

ммоль/100 г 
1,43±0,17 0,54±0,07 – 

Влаги, % 10,9 10,7 – 

Подвижного фосфора (Р2О5) 174±35 7±2,5 – 

Подвижного калия (К2О) 160±24 120±18 – 

Обменного кальция 6,7±0,5 18,7±1,4 – 

Обменного магния 1,9±0,2 5,4±0,4 – 

Нитратного азота 20,4±4,1 7,8±1,6 – 

Обменного аммония 13,0±0,5 1,3±0,2 – 

Органического вещества (гумуса) 3,05±0,46 2,25±0,45 – 

 

Основными качественными агрохимическими показателями, характеризующими 

плодородные почвы, является кислотность, содержание нитратного азота, подвижного 

фосфора, обменного кальция и магния, а также содержание органического вещества (гумуса). 

В результате проведенных исследований почво-грунтов установлено, что в соответствии с 

принятой градацией обеспеченности почв питательными элементами, значения содержание 

агрохимических показателей представлены в таблице 4.10. 

 

Таблица 4.10 — Обеспеченность почв питательными элементами  

№ обр 
кислотност

ь 

Содержание агрохимических показателей 

Нитратног

о азота 

Подвижног

о фосфора 

Обменног

о магния 

Обменного 

кальция 

Обменног

о калия 
Орг. вещества 

Площадк

а работ 

Близкая к 

нейтрально

й 

Оч. низкое высокое 
Оч. 

высокое 

Повышенно

е 

Оч. 

высокое 

Средне 

гумусированн

ая 

 

Из результатов агрохимического анализа можно сделать выводы о том, что 

исследованный почво-грунт пригоден при проведении первого этапа рекультивации (техни-

ческого) для заполнения нарушенного слоя земли ниже 0,25 м от поверхности (в соответствии 

с ГОСТ 17.5.1.01-83, ОСТ 39-139-81). Так же данный почво-грунт возможно применять для 

второго (биологического) этапа рекультивации земель, при проведении агрофизических и 

фитомелиоративных мероприятий, целью которых является улучшение агрофизических, 

агрохимических и биологических свой почвы. 

В соответствии с ГОСТ 17.4.3.02-85 «Требования к охране плодородного слоя почвы 

при производстве земляных работ» и ГОСТ 17.5.3.06-85 «Требования к определению норм 

снятия плодородного слоя почвы при производстве земляных работ» целесообразность 

снятия плодородного слоя устанавливается в зависимости от уровня плодородия почвенного 
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покрова. В результате проведенных исследований почво-грунтов установлено, что 

исследуемые почвы с площадки работ среднегумированные. 

В соответствии с п. 4 ГОСТ 17.5.3.06 норма снятия плодородного слоя темно-

каштановых почв — не установлена.  

С учетом морфологической характеристики почв площадки работ, результатов 

геологических изысканий (раздел 4 тома СНД-2020-0664-00.000-ИЭИ-Т, графическое 

приложение СНД-2020-0664-00.000-ИЭИ-Г.02), результатов агрохимического исследования 

исследуемых почв (таблица 4.11) мощность плодородного слоя почвы на участке работ, на 

которую его необходимо снимать составляет 0,6 м. 

 

Таблица 4.11 — Глубина снятия плодородного слоя почвы для почв площадки работ  

Тип и подтип почв Диапазон глубин снятия, см 

Темно-каштановые солонцеватые 60 

 

Инженерно-экологические изыскания были выполнены в 2020 г. В 2021 году согласно 

проекту рекультиваци земель (том СНД/2020-0664-00.000-РЗ) при переводе участков земель 

под проектируемый объект в категорию «Земли промышленности…» плодородный слой почв 

(далее ПСП) снимается со всей территории проектируемого объекта (глубина снятия — 0,6  м) 

и хранится в буртах. Снятый ПСП предусмотрено проектом рекультиваци земель (том 

СНД/2020-0664-00.000-РЗ) хранить в буртах в течение всего срока эксплуатации ДКС для 

использования его при рекультивации объектов на этапе вывода из эксплуатации. В целях 

предотвращения водной и ветровой эрозии откосы буртов засеиваются многолетними 

травами. 

Оценка эффективности естественных радионуклидов 

На площадке работ была отобрана одна проба почво-грунта для оценки концентрации 

изотопов радионуклидов. Результаты представлены в таблице 4.12 и Приложения Р тома 

СНД-2020-0664-00.000-ИЭИ-Т. 

 

Таблица 4.12 — Уровни накопления ЕРН и Аэфф в пунктах исследований на площадке работ  

Объект Точка отбора 

Радиационный параметр, Бк/кг 

Аэфф 
40

К 
232

Th 
238

U 

(
226

Ra) 
137

Cs 

Площадка ра-

бот 

Т-1 (0,0-0,3 м) 132,21 577±135 42,22±9,26 25,39±7,29 4,16±3,61 

Т-1 (0,3-0,6 м) 125,57 538±121 37,26±7,87 28,71±6,96 2,86±3,0 

 

По результатам исследований в соответствии с требованиями СанПин 2.6.1.2523-09 

«Нормы радиационной безопасности (НРБ 99/2009») исследованные образцы по уровню 

удельной эффективности активности естественных радионуклидов (ЕРН) относятся к I классу 
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(Аэфф < 370 Бк/кг). Содержание техногенного радионуклида цезия-137 в исследуемых почво-

грунтах соответствует 1 группе эколого-токсикологической оценки (ПЗ < 1 Ки/км2). 

Таким образом исследуемые почво-грунты площадки работ соответствуют 1 классу 

радиационного качества (Приложения П, Р тома СНД-2020-0664-00.000-ИЭИ). 

4.5.3 Растительность 

Площадка работ антропогенно нарушена. Согласно полевому обследованию, абори-

генная флора на площадке работ отсутствует. Земли лесного фонда на площадке работ отсут-

ствуют (Приложение Ж тома СНД-2020-0664-00.000-ИЭИ). 

Предстоящие строительные работы на рассматриваемой территории не окажут замет-

ного влияния на состояние и численность редких и ценных видов растений. Негативное воз-

действие на растительный мир будет иметь локальный характер и не повлечет за собой необ-

ратимых экзогенных процессов и экологических нарушений. 

По данным Министерства Природных ресурсов Саратовской области (Приложение Г 

тома СНД-2020-0664-00.000-ИЭИ) в районе объекта строительства могут произрастать следу-

ющие краснокнижные растения: пармелия блуждающая, ковыли Залесского и перистый, 

тюльпан Геснера, ирисы аировидный, безлистный и низкий, кувшинка белая, клаусия солн-

целюбивая, вех ядовитый, прангос противозубный, девясил глазковый. 

4.6 Животный мир и орнитофауна  

Животный мир Ершовского района типичен для зоны степей. Наиболее многочислен-

ными видами степных биотопов являются беспозвоночные: итальянский и разукрашенный 

клопы, разные виды божьих коровок, нарывники Шеффера, десятиточечный и изменчивый, 

сверчок степной и др. Кроме того, во всех вариантах открытых биотопов часто отмечались 

шмель, ильница-пчеловидка, сколия четырехточечная, различные виды жужелиц, летний и 

бычий слепни, медляк степной, кобылки голубокрылая и крестовая, бронзовка медная. 

Обычным представителем рептилий в степных биотопах рассматриваемой территории 

является прыткая ящерица. В условиях степной зоны ящерицы занимают различные типы 

ландшафтов, однако предпочитают места со сложным микрорельефом и с высоким проектив-

ным покрытием. Они населяют разнообразные варианты биотопов, преобразованных под воз-

действием антропогенных факторов.  

В составе орнитофауны степных участков доминируют полевой жаворонок и обыкно-

венная каменка, довольно часто встречаются обыкновенная пустельга, кобчик, каменка-пля-

сунья, садовая овсянка, луговой чекан. По сельскохозяйственным угодьям возможна встреча 

с перепелом, серой куропаткой.  
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Орнитофауна прибрежно-водных биотопов характеризуется высоким разнообразием. 

Отмечено гнездование различных видов камышовок, кряквы, чирка-трескунка. Единичные 

встречи зарегистрированы для чибиса и лысухи. Обильны желтая, желтоголовая и белая тря-

согузки. Белая трясогузка, как правило, встречается непосредственно у воды на практически 

лишенных растительности участках берега. Встречаются речная крачка и хохотунья. Из ку-

ликов отмечены перевозчик, малый зуек. Изредка встречаются огарь и пеганка. 

Состав птиц полезащитных полос намного богаче. Обычны на гнездовании грач, со-

рока, ворона, вяхирь, сорокопут-жулан. В подлеске отмечены серая славка, славка-завирушка. 

Регулярно встречаются обыкновенная и садовая овсянки, большая синица, иволга, полевой 

воробей. Реже встречаются обыкновенный соловей, серая куропатка. 

Из мышевидных грызунов на степных участках и в сельскохозяйственных угодьях 

обильны полевки, малая лесная мышь, встречается хомячок Эверсмана. Обычным видом яв-

ляется заяц.  

Из хищных млекопитающих отмечена лисица, а на участках с кустарниковой расти-

тельностью – барсук. На открытых степных участках отмечены поселения сурков. 

4.6.1 Краснокнижные виды животных  

По материалам, предоставленным комитетом по охране животных Саратовской обла-

сти (Приложение Г тома СНД-2020-0664-00.000-ИЭИ) животных, занесенных в Красную 

Книгу России и Красную книгу Саратовской области, а также мест обитания редких зверей и 

птиц на территории строительства не отмечены. 

На территории Ершовского района Саратовской области обитают следующие предста-

вители животных, занесенных в Красную книгу Саратовской области: богомол коротконад-

крылый, дыбка степная, жук-носорог, толстоголовка серо-бурая, хвостоносец махаон, сатира 

фрина и афра, голубянка пилаон, бражники вьюнковый и Прозерпина, медведица-госпожа, 

медведица Гера, пчела-плотник, шмель армянский, большая белая цапля, степной орел, кра-

савка, дрофа, стрепет, авдотка, худолочник, большой веретенник, черноголовый хохотун и 

перевязка. 

4.6.2 Водная биота и промысловые биоресурсы 

Территория УКПГ «Коптевская» не располагается в пределах водоохранных зон, вод-

ные объекты отсутствуют. 
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4.7 Ограничения в районе производства работ 

4.7.1 Особо охраняемые природные территории 

На участке работ ООПТ федерального, регионального и местного значения отсут-

ствуют (Приложение Б, СНД-2020-0664-00.000-ОВОС2). 

Согласно данным письма № 02-54-6262 от 27.11.2020 г. (Приложение Б, СНД-2020-

0664-00.000-ОВОС2) администрация Ершовского муниципального района сообщает, что в 

районе размещения проектируемого объекта и на прилегающей территории в радиусе 1000 м 

отсутствуют особо охраняемые природные территории. 

Расстояния от проектируемого объекта до ближайших ООПТ: 

  Государственный природный заказник "Саратовский" расположен на расстоянии 

17 км к югу от ДКС (до северной границы) (На основании Схемы территориального 

планирования Саратовской области, утвержденной Постановлением Правительства 

Саратовской области от 06.05.2022 №354-П); 

  памятник природы "Грязевые источники Чапаевского курорта" расположен в 17 км 

на север (На основании Перечня ООПТ регионального значения, утвержденный 

постановлением Правительства Саратовской области от 1 ноября 2007 года 385-П «Об 

утверждении Перечня особо охраняемых природных территорий регионального значения в 

Саратовской области»). 

4.7.2 Объекты культурного наследия 

На рассматриваемой территории, официально зарегистрированные памятники исто-

рии, занесенные в единый государственный реестр, отсутствуют (Приложение Б, СНД-2020-

0664-00.000-ОВОС2). 

4.7.3 Водоохранные зоны и прибрежно-защитные полосы 

Ближайшими к участку работ водными объектами являются реки Миусс и Солянка 

(приток р. Миусс) и Ерусланский канал. Река Солянка протекает в 6,0 км на северо-востоке, 

р. Миусс — в 8,7 км на западе от участка работ. 

Согласно п. 4 ст. 65 Водного кодекса РФ ширина водоохранной зоны зависит от длины 

водотока. Длина реки Миусс составляет 59 км, реки Солянка — 14 км. Следовательно, ширина 

водоохранной зоны для рек составляет 200 м и 100 м соответственно. 

Согласно п. 11 ст. 65 Водного кодекса РФ ширина прибрежной защитной полосы зави-

сит от уклона берега водного объекта. Ширина прибрежной защитной полосы реки Миусс 

составляет 50 м, реки Солянка — 40 м. 
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Участок работ находится вне водоохранных зон и прибрежных защитных полос водо-

токов. 

4.7.4 Рыбоохранные зоны 

Рыбоохранные зоны и рыбохозяйственные заповедные зоны на водных объектах рядом 

с участком работ отсутствуют. 

4.7.5 Полезные ископаемые 

Площадка работ располагается в пределах Южно-Мечеткинского лицензионного 

участка предоставленного в пользование ООО «ННК-Саратовнефтегаз» и Ершовской пло-

щади (калийные и магниевые соли). Под объектом застройки месторождения полезных иско-

паемых, утвержденных Государственным балансом запасов и Государственным кадастром 

месторождении и проявлений, отсутствуют (Приложение М том СНД-2020-0664-00.000-

ИЭИ). 

На участке работ отсутствуют водозаборы подземных вод, хозяйственно-питьевого и 

производственного водоснабжения. Площадка работ располагается за пределами ЗСО пер-

вого пояса скважин подземных вод. 

4.7.6 Защитные зоны лесов 

Площадка работ находятся на землях промышленности, лесная растительность на пло-

щадке работ отсутствует (приложение Ж, Е тома СНД-2020-0664-00.000-ИЭИ). Защитные 

леса и особо защитные участки леса на участке работ отсутствует. 

4.7.7 Иные зоны с особым режимом использования 

При определении степени экологического риска, экзогенные процессы усиливают по-

следствия техногенного воздействия и сами являясь источником потенциальной опасности 

для строящегося объекта. Наиболее опасными для инженерных сооружений является мороз-

ное пучение и подтопление исследуемой территории. 

В районе намечаемой хозяйственной деятельности отсутствуют ценные охотничьи 

угодья, крупные миграционные пути и места концентрации охотничьих видов животных, не 

встречаются особо охраняемые и занесенные в Красную Книгу РФ и Красную книгу Саратов-

ской области, особо охраняемые исчезающие виды животных (птиц) и растений. Отсутствуют 

орехопромысловые зоны и продуктивные заросли ягодников. 
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4.7.8 Санитарно-эпидемиологические ограничения района производства работ 

Скотомогильники на территории исследования отсутствуют (Приложение И тома 

СНД-2020-0664-00.000-ИЭИ). 

4.8 Социально-экономические условия и их оценка 

В Ершовском районе численность постоянного населения составляет 40,6 тыс. человек 

из них городского населения – 21,2 тыс. человек (52%),  в сельской местности 19,4 (48%) тыс. 

чел.  

Местное самоуправление осуществляется 15-ю муниципальными образованиями. На 

территории района расположены: 1 город, 62 сельских населенных пункта. 

В национальном составе населения преобладают русские (75%), проживают казахи 

(9%), украинцы, татары, белорусы, чуваши и др. 

Основные демографические показатели Ершовского района Саратовской области на 

2018-2020 гг. представлены ниже в таблице 4.13. 

 

Таблица 4.13 — Основные демографические показатели Ершовского района 

2002 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018] 2019 2020 

50337 48196 41609 41481 40634 39893 39234 38558 37905 37261 36476 35648 34766 

 

Социальный паспорт Ершовского муниципального района представлен в таблице 4.14. 

 

Таблица 4.14 — Социальный паспорт Ершовского муниципального района  

 Ед. изм. 
Годы 

2018 2019 2020 

Экономическое развитие 

1 Число субъектов малого и среднего предпринимательства 

в расчете на 10 тыс. чел. населения 
ед. 222,3 189,9 189,9 

2 Доля среднесписочной численности работников (без внеш-
них совместителей) малых и средних предприятий в сред-

несписочной численности работников (без внешних сов-

местителей) всех предприятий и организаций 

% 9,4 9,3 9,3 

3 Объем инвестиций в основной капитал (за исключением 

бюджетных средств) в расчете на 1 жителя 
руб. 53291 

18497,

4 
18600 

4 Доля площади земельных участков, являющихся объек-

тами налогообложения земельным налогом, в общей пло-

щади территории городского округа (муниципального рай-

она) 

% 90,1 90,5 90,5 

5 Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в 

общем их числе 
% 100 100 100 

6 Доля протяженности автомобильных дорог общего поль-

зования местного значения, не отвечающих нормативным 

требованиям, в общей протяженности автомобильных до-

рог общего пользования местного значения 

% 36 35 34 

7 Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не 
имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорож-

ного сообщения с административным центром городского 

% 2,6 2,6 2,6 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%80%D1%88%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD#cite_note-2018AA-19
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 Ед. изм. 
Годы 

2018 2019 2020 

округа (муниципального района), в общей численности 

населения городского округа (муниципального района) 

8 Среднемесячная номинальная начисленная заработная 

плата работников: 
руб.    

крупных и средних предприятий и некоммерческих орга-

низаций 
 

28360,

5 

30329,

6 
30400 

муниципальных дошкольных образовательных учрежде-

ний 
 

17534,

9 

18816,

3 

19634,

2 

муниципальных общеобразовательных учреждений 
 

21017,

3 

22196,

7 

23046,

9 

учителей муниципальных общеобразовательных учрежде-

ний 
 

24642,

7 

27293,

8 

27621,

6 

муниципальных учреждений культуры и искусства 
 23072 

26083,

5 
28100 

муниципальных учреждений физической культуры и 

спорта 
 15615 

17515,

9 
18200 

Дошкольное образование 

9 Доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную 

образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию 
в муниципальных образовательных учреждениях в общей 

численности детей в возрасте 1-6 лет 

% 57,1 57,4 66 

10 Доля детей в возрасте 1-6 лет, стоящих на учете для опре-

деления в муниципальные дошкольные образовательные 

учреждения, в общей численности детей в возрасте 1-6 лет 

% 5,3 3,6 3,4 

11 Доля муниципальных дошкольных образовательных учре-

ждений, здания которых находятся в аварийном состоянии 

или требуют капитального ремонта, в общем числе муни-

ципальных дошкольных образовательных учреждений  

% 4,3 11,7 11,7 

Общее и дополнительное образование 

13 Доля выпускников муниципальных общеобразовательных 

учреждений, не получивших аттестат о среднем (полном) 

образовании, в общей численности выпускников муници-

пальных общеобразовательных учреждений 

% 1,3 1,9 0 

14 Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, 

соответствующих современным требованиям обучения, в 
общем количестве муниципальных общеобразовательных 

учреждений 

% 100 100 100 

15 Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, 

здания которых находятся в аварийном состоянии или тре-

буют капитального ремонта, в общем количестве муници-

пальных общеобразовательных учреждений 

% 15 36,3 27,2 

16 Доля детей первой и второй групп здоровья в общей чис-

ленности обучающихся в муниципальных общеобразова-

тельных учреждениях 

% 81 82 82 

17 Доля обучающихся в муниципальных общеобразователь-

ных учреждениях, занимающихся во вторую (третью) 

смену, в общей численности обучающихся в муниципаль-

ных общеобразовательных учреждениях 

% 11,8 13,8 9,6 

18 Расходы бюджета муниципального образования на общее 

образование в расчете на 1 обучающегося в муниципаль-
ных общеобразовательных учреждениях 

тыс. руб. 13,4 10,5 10,5 

19 Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по до-

полнительному образованию в организациях различной 

организационно-правовой формы и формы собственности, 

в общей численности детей данной возрастной группы 

% 41,8 53,1 71,3 

Культура 

20 Уровень фактической обеспеченности учреждениями 

культуры от нормативной потребности: 
%    
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 Ед. изм. 
Годы 

2018 2019 2020 

клубами и учреждениями клубного типа  100 100 100 

библиотеками  100 100 100 

парками культуры и отдыха     

21 Доля муниципальных учреждений культуры, здания кото-

рых находятся в аварийном состоянии или требуют капи-

тального ремонта, в общем количестве муниципальных 

учреждений культуры 

% 11 11 10 

22 Доля объектов культурного наследия, находящихся в му-

ниципальной собственности и требующих консервации 

или реставрации, в общем количестве объектов культур-

ного наследия, находящихся в муниципальной собствен-

ности 

% 0 0 0 

Физическая культура и спорт 

23 Доля населения, систематически занимающегося физиче-

ской культурой и спортом 
% 37 43,3 46,5 

23.

1 

Доля обучающихся, систематически занимающихся физи-

ческой культурой и спортом, в общей численности обуча-
ющихся 

% 67,2 71,6 73,4 

Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем 

24 Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в сред-

нем на одного жителя, всего 
кв. м 34,1 36,1 37 

в том числе введенная в действие за один год  0,4 0,5 0,6 

25 Площадь земельных участков, предоставленных для стро-

ительства в расчете на 10 тыс. чел. населения, всего 
га 0,2 0,4 0,5 

в том числе земельных участков, предоставленных для жи-

лищного строительства, индивидуального строительства и 

комплексного освоения в целях жилищного строительства 

 0,2 0,4 0,5 

26 Площадь земельных участков, предоставленных для стро-

ительства, в отношении которых с даты принятия решения 

о предоставлении земельного участка или подписания про-

токола о результатах торгов (конкурсов, аукционов) не 

было получено разрешение на ввод в эксплуатацию: 

кв. м    

объектов жилищного строительства в течение 3 лет  5021 7052 9013 

иных объектов капитального строительства в течение 5 лет  13654 15684 18000 

Жилищно-коммунальное хозяйство 

27 Доля многоквартирных домов, в которых собственники 

помещений выбрали и реализуют один из способов управ-

ления многоквартирными домами, в общем числе много-
квартирных домов, в которых собственники помещений 

должны выбрать способ управления данными домами 

% 95 99 100 

28 Доля организаций коммунального комплекса, осуществля-

ющих производство товаров, оказание услуг по водо-, 

тепло-, газо-, электроснабжению, водоотведению, очистке 

сточных вод, утилизации (захоронению) твердых бытовых 

отходов и использующих объекты коммунальной инфра-

структуры на праве частной собственности, по договору 

аренды или концессии, участие субъекта Российской Фе-

дерации и (или) городского округа (муниципального рай-

она) в уставном капитале которых составляет не более 25 

процентов, в общем числе организаций коммунального 
комплекса, осуществляющих свою деятельность на терри-

тории городского округа (муниципального района) 

% 80 80 80 

29 Доля многоквартирных домов, расположенных на земель-

ных участках, в отношении которых осуществлен государ-

ственный кадастровый учет 

% 91,3 91,3 95 

30 Доля населения, получившего жилые помещения и улуч-

шившего жилищные условия в отчетном году, в общей 
% 1 1 1 
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 Ед. изм. 
Годы 

2018 2019 2020 

численности населения, состоящего на учете в качестве 

нуждающегося в жилых помещениях 

Организация муниципального управления 

31 Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета 

(за исключением поступлений налоговых доходов по до-

полнительным нормативам отчислений) в общем объеме 

собственных доходов бюджета муниципального образова-

ния (без учета субвенций) 

% 51 40,3 40,3 

32 Доля основных фондов организаций муниципальной 

формы собственности, находящихся в стадии банкротства, 

в основных фондах организаций муниципальной формы 

собственности (на конец года по полной учетной стоимо-

сти) 

% 0 0 0 

33 Объем не завершенного в установленные сроки строитель-
ства, осуществляемого за счет средств бюджета город-

ского округа (муниципального района) 

тыс. руб. 50735 192600 0 

34 Доля просроченной кредиторской задолженности по 

оплате труда (включая начисления на оплату труда) муни-

ципальных учреждений в общем объеме расходов муници-

пального образования на оплату труда (включая начисле-

ния на оплату труда) 

% 0 0 0 

35 Расходы бюджета муниципального образования на содер-

жание работников органов местного самоуправления в 

расчете на одного жителя муниципального образования 

руб. 1311 1695 1695 

36 Наличие в городском округе (муниципальном районе) 

утвержденного генерального плана городского округа 

(схемы территориального планирования муниципального 

района) 

да/нет да да да 

37 Удовлетворенность населения деятельностью органов 
местного самоуправления городского округа (муници-

пального района) 

% (от опро-
шенных) 

85,2 87 88 

38 Среднегодовая численность постоянного населения тыс. чело-

век 
36,1 35,6 35,6 

 

Национальный состав рассматриваемой территории сильно менялся с течением вре-

мени. Заселение Заволжских степей на исследуемой территории происходило переселенцами 

из центральных районов Российской империи и приглашенными немцами. 

Однако во время Великой Отечественной войны практически все немецкое население 

было насильно переселено в сибирские села, откуда уже не вернулось за редким исключе-

нием. 

Современный национальный состав рассматриваемой территории представлен в таб-

лице 4.15. 

 

Таблица 4.15 — Национальный состав населения в Ершовском районе, %  

Национальность 1939 год 2010 год 

Русские 30201 (72,5%) 31187 (75,2%) 

Казахи 2381 (5,7%) 4004 (9,7%) 

Татары 762 (1,8%) 1811 (4,4%) 

Армяне 6 977 (2,4%) 

Украинцы 4723 (11,3%) 960 (2,3%) 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1939_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/2010_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BC%D1%8F%D0%BD%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%86%D1%8B
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Белорусы 268 (0,6%) 439 (1,1%) 

Курды - 309 (0,7%) 

Чуваши 6 271 (0,7%) 

Азербайджанцы 1 270 (0,6%) 

Чеченцы - 205 (0,5%) 

Литовцы 249 (0,6%) - 

Киргизы 179 (0,4%) - 

Чехи 94 (0,2%) - 

Мордва 84 (0,2%) 111 (0,3%) 

Немцы 2512 (6,0%) 104 (0,2%) 

Корейцы - 100 (0,2%) 

Цыгане 70 37 (0,1%) 

Другие 361 867 

Не указали 8 162 

Всего 41636 41609 

 

Таким образом, национальный состав характерен для Центрального Черноземья. Пре-

обладающей национальностью являются русские, со значительной долей народов близлежа-

щих национальных автономных республик и стран СНГ. 

Численность населения рассматриваемого района за последнее время стабильно сни-

жалась. Рождаемость в период с 1990 по 2000 гг. резко упала, что соответствует ситуации по 

России в целом. Однако в последние годы наблюдается ее постепенное восстановление. 

Показатели смертности остаются стабильно высокими, четкой динамики не прослежи-

вается. Младенческая смертность как часть общей смертности населения заслуживает осо-

бого внимания со стороны общества. Ее уровень характеризует в значительной степени не 

только общее состояние здоровья новорожденных, но и значительно влияет на коэффициент 

ожидаемой продолжительности жизни. В целом по области наблюдается устойчивая положи-

тельная динамика этого показателя. В рассматриваемом районе этот показатель в отдельные 

годы достаточно высок. 

В системе социально-гигиенического мониторинга достаточно внимания уделяется 

изучению влияния качества питьевой воды на здоровье населения. Важнейшим фактором со-

хранения и укрепления здоровья населения является обеспечение качественной питьевой во-

дой. По данным экспертов ВОЗ около 80,0% заболеваний в определённой степени связаны с 

качеством потребляемой питьевой воды. С водой человек получает до 25,0% суточной по-

требности минеральных химических веществ и микроэлементов.  

Водоснабжение населения происходит как с открытых, так и подземных водоисточни-

ков. Для должного обеспечения населения качественной питьевой водой происходит отсле-

живание транспортировки питьевой воды с момента очистки до момента поступления ее к 

потребителям, так как на пути ее следования может произойти ее вторичное загрязнение. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%88%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%86%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%86%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B7%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%85%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D1%86%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%86%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D1%8B%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B5
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В ходе проведения мониторингового контроля в Ершовском районе выявлены превы-

шения ПДК по санитарно-химическим показателям (окисляемость и цветность) и по микро-

биологическим (ОКБ, ОМЧ). 

За последние 10 лет эпидемиологических ситуаций в муниципальном округе не заре-

гистрировано. 

Приоритетным в экономике района является агропромышленный комплекс. Специа-

лизация сельского хозяйства направлена на растениеводство и животноводство.  

Промышленный сектор экономики района представлен в основном предприятиями, 

добывающими полезные ископаемые и производящими щебень и бутовый камень:  

 ФЛ ООО «Саратовавтодор», «Новосельский мехкарьер», ООО «Росщебстрой», 

ООО «Альянс-Недра», ООО «Саратовгэсстрой»; 

 ООО «Промстройинвест» специализируется на производстве кирпича; 

 ООО «Завод железобетонных изделий», производит строительные блоки и тротуар-

ную плитку;  

 ОАО МТС «Ершовская» специализируется на ремонте сельскохозяйственной тех-

ники и производстве сельскохозяйственной продукции;  

 предприятия, обслуживающие железнодорожный транспорт;  

 предприятия, оказывающие жилищные и коммунальные услуги. 

4.9 Лечебно-оздоровительные местности и курорты 

На территории Ершовского района расположен бальнеогрязевой санаторий — курорт 

им. Чапаева на 200 отдыхающих. Главное богатство курорта — уникальное сочетание 

целебной иловой грязи, минеральных источников серных вод и резко континентального 

климата степного Заволжья. Лечебные грязи ЗАО «Санаторий-курорт имени В.И. Чапаева» 

являются озерно-ключевыми, иловыми, сульфидными средней и высокой солености. 
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5 ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ ПЛАНИРУЕМОЙ 

(НАМЕЧАЕМОЙ) ХОЗЯЙСТВЕННОЙ И ИНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

5.1 Оценка воздействия на геологическую среду, земельные ресурсы, почвенный 

покров 

Проектируемый объект расположен на территории Саратовской области, Ершовском 

районе, территории Миусского МО.  

Проектом установлены границы участков земель, необходимых для производства 

намечаемых работ, с учетом размещения строительной техники, что обязывает не допускать 

использование земель за их пределами. 

Всего для строительства испрашивается 2,8002 га во временное пользование (на 

период строительства), в том числе 1,6447 га — в постоянное пользование (на период 

эксплуатации). 

Градостроительные планы земельных участков представлены в томе СНД/2020-0664-

00.000-ПЗ. 

Площади земельных участков, необходимые под строительство проектируемых 

сооружений показано в таблице 5.1. 

 

Таблица 5.1 — Площади земельных участков, необходимые под строительство 

проектируемого объекта  

№ 

п/п 

Кадастровый 

номер квар-

тала/ ЗУ/ ча-

сти ЗУ 

Площадь 

по сведе-

ниям 

ЕГРН, 

кв.м. 

Категория 

земель 

Площадь необходимая во временное поль-

зование (на период строительства), га 

испрашиваемые 

по ранее отве-

денному ЗУ 

вновь испраши-

ваемые ЗУ 
всего 

1 64:13:120201:34 39375 ЗП 1,3244 - 1,3244 

2 64:13:120201:77 18719 ЗП 1,4758 - 1,4758 

ИТОГО: 2,8002 - 2,8002 

 

Площади земельных участков, необходимые под эксплуатацию проектируемого 

объекта показано в таблице 5.2. 

 

Таблица 5.2 — Площади земельных участков, необходимые под эксплуатацию 

проектируемого объекта 

№ 

п/п 

Кадастровый номер 

квартала/ ЗУ/ части ЗУ 

Площадь по 

сведениям 

ЕГРН, кв.м. 

Катего-

рия зе-

мель 

Площадь необходимая во временное 

пользование (на период строительства), 

га 

испрашиваемые 

по ранее отведен-

ному ЗУ 

вновь ис-

прашивае-

мые ЗУ 

всего 

1 64:13:120201:34 39375 ЗП 0,2229 - 0,2229 

2 64:13:120201:77 18719 ЗП 1,4218 - 1,4218 

ИТОГО: 1,6447 - 1,6447 



  50 

  
В

за
м

. 
и

н
в
. 
№

 

 

П
о

д
п

. 
и

 д
ат

а 

 

И
н

в.
 №

п
о

д
л
. 

3
5

8
0
 

      

СНД/2020-0664-00.000-ОВОС1.ТЧ 

Лист 

      

48 
Изм. Кол.уч. Лист №док . Подп. Дата 

  

 
Рисунок 2 – Схема размещения земельных участков 

 

Согласно проекту рекультиваци земель (том СНД/2020-0664-00.000-РЗ) при переводе 

участков земель по кадастровому номеру 64:13:120201:77 в категорию «Земли 

промышленности…» плодородный слой почв снимается со всей территории переводимого 

участка — 1,8719 га (глубина снятия — 0,6 м, объем снятия (в разуплотненном состоянии) — 

18719*0,6*1,25=14039,25 м3) и хранится в буртах. 

Снятый ПСП предусмотрено проектом рекультиваци земель (том СНД/2020-0664-

00.000-РЗ) хранить в буртах в течение всего срока эксплуатации ДКС для использования его 

при рекультивации объектов на этапе вывода из эксплуатации. В целях предотвращения 

водной и ветровой эрозии откосы буртов засеиваются многолетними травами. 

Суммарные площади земельных участков по категориям, необходимые под 

строительство (краткосрочная аренда) и эксплуатацию (долгосрочная аренда) проектируемых 

сооружений показано в таблице 5.3. 

Таблица 5.3 — Суммарные площади земельных участков по категориям земель, необходимые 

под строительство и эксплуатацию объекта 

Категория земель 

Краткосрочная аренда, га Долгосрочная аренда, га 

Ранее отве-

денные ЗУ, 

га 

Вновь испраши-

ваемые ЗУ, га 
Всего 

Ранее отве-

денные ЗУ, 

га 

Вновь испраши-

ваемые ЗУ, га 
Всего 

Земли промышленности, энер-

гетики, транспорта, связи, ра-

диовещания, телевидения, ин-

форматики, земли для обеспе-

чения космической деятельно-

сти, земли обороны, безопас-

ности и земли иного специаль-

ного назначения 

2,8002 - 2,8002 1,6447 - 1,6447 

ВСЕГО ПО ОБЪЕКТУ: 2,8002 - 2,8002 1,6447 - 1,6447 

64:13:1202201:34 64:13:1202201:77 
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Технико-экономические показатели определены в соответствии с Федеральным 

законом №384-ФЗ от 30.12.2009. Основные технико-экономические показатели приведены в 

таблице 5.4. 

 

Таблица 5.4 — Основные технико-экономические показатели для площадки 

Наименование Ед. изм. Количество 

Площадь участка на период строительства, в том числе: га 2,8002 

— площадь земель на период эксплуатации га 1,6447 

Площадь застройки га 0,0660 

Площадь проездов и площадок га 0,4071 

Площадь тротуаров и отмостки га 0,0267 

Свободная площадь (укрепленные покрытия и газоны) га 1,0482 

Свободная площадь (без укреплений) га 0,0967 

Процент застройки % 4,0 

Процент используемой территории % 30,4 

 

Особо охраняемые природные территории и объекты, представляющие историческую 

и культурную ценность в зоне производства работ, отсутствуют. 

К источникам техногенного нарушения земель на этапе проведения строительства 

относится работа строительной техники. 

Отрицательное воздействие на территорию выражается в следующем: 

 механическом повреждении растительности и почвенного покрова в ходе проведе-

ния работ по снятию плодородного слоя почв и строительно-монтажных работ;  

 изменении рельефа местности при выполнении планировочных и земляных работ;  

 изменении свойств грунтов.  

Негативные воздействия на земельные ресурсы, почвы и ландшафты будут вызваны 

нарушением почвенного покрова в связи с проведением земляных работ. Основное значение 

будут иметь механические нарушения поверхности почв под влиянием передвижных 

транспортных средств, земляных и строительно-монтажных работ.  

При проведении строительства необратимых изменений рельефа, почвенных условий 

участка и прилегающих территорий не произойдет. 

Проводимые работы могут привести к изменению свойств грунтов, обусловленных 

рыхлением и уплотнением в результате движения техники и увеличения нагрузки от веса 

различных сооружений. Однако это не приведет к существенному нарушению равновесия 

экосистемы.  

Негативное воздействие на почвенный покров может быть оказано при ненадлежащем 

ведении работ в результате засорения и загрязнения строительной площадки и прилегающей 
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территории отходами и горюче-смазочными веществами.  

По окончании строительных работ все указанные выше нарушения будут 

ликвидированы благодаря предусмотренным организационно-техническим мероприятиям по 

восстановлению ландшафта. 

Строительные работы должны проводиться в строго установленных проектной 

документацией границах реконструкции объекта, что обеспечивает сохранение 

растительности на прилегающих к проектируемым объектам территориях. 

На территории производства работ после окончания строительно-монтажных работ 

производится благоустройство территории, на остальной территории производится 

технический этап рекультивации. 

Благоустройство территории площадки сводится к устройству покрытия из щебня, 

пешеходных дорожек и газона, а также восстановлению покрытий при устройстве 

инженерных сетей. 

Проектные решения по озеленению территории кустарниками и деревьями не 

предусмотрены. 

Пешеходные дорожки (Тип 4) запроектированы шириной 1,00 м из тротуарных плит 

марки 6К.7 размером 0,5х0,5х0,07 м (ГОСТ 17608-17) на основании из песка средней 

крупности (ГОСТ 8736-14) укрепленный цементом М400 (12%) толщиной 0,05 м. В 

некратных местах предусмотрено устройство покрытия из монолитного бетона (В30, F200, 

W6). 

Озеленение свободной территории осуществляется посевом многолетних трав по слою 

растительного грунта толщиной 0,10 м. В качестве растительного грунта для озеленения 

используется почвенно-растительный грунт, срезанный с территории площадки. Для посева 

используют семена злаковых трав двух видов: рыхлокустовых (тимофеевка луговая) и 

корневищных (мятлик луговой) с расходом семян на 100 м2 укрепляемой площади — 0,4 и 

0,8 кг соответственно. 

Расход удобрений на 1 га укрепляемой площади: 

 селитра аммиачная — 300 кг; 

 калий хлористый — 100 кг; 

 известковая мука — 1600 кг. 

Конструкция покрытий из щебня (Тип 5), предусматривает укладку щебня марки 

800 фракцией 20-40 мм толщиной 0,10 м. 

Откос площадки предусмотрен с заложением 1:1,5 с укреплением посевом трав по 

плодородному слою толщиной 0,10 м. 
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Проектной документацией предусмотрены природоохранные мероприятия, 

направленные на минимизацию отрицательного воздействия на земельные ресурсы 

проектируемых объектов. 

5.2 Оценка воздействия на атмосферный воздух 

5.2.1 Период строительства 

Воздействие проектируемого объекта на атмосферный воздух в период строительных 

работ будет носить локальный характер. Продолжительность строительно-монтажных работ, 

включая подготовительный период (1,0 мес.) составляет 6 месяцев (156 рабочих дня). 

Проектом предусматривается организация работ при котором: 

 режим работы — односменный рабочий день; 

 рабочая неделя — шестидневная с одним выходным днем; 

 продолжительность рабочей смены — 11 ч; 

 количество рабочих дней в месяце — 26. 

В период строительных работ воздействие на приземный слой будет связано с 

неорганизованными и организованными выбросами загрязняющих веществ в атмосферу. 

Выбросы загрязняющих веществ являются неизбежными. Источниками выбросов являются: 

 автотранспорт при перевозке строительных материалов; 

 строительные машины и механизмы; 

 окрасочные работы; 

 сварочные работы; 

 дизель-генераторы; 

 пересыпка пылящих материалов. 

Источники выбросов загрязняющих веществ в атмосферу передвижные, 

характеризуются постоянным изменением их местоположения, количеством одновременно 

работающих источников, а также различным режимом и временем их работы. 

При движении автотранспорта и работе дорожно-строительной техники в атмосферу 

выделяются: оксиды азота, аммиак, сажа, сера диоксид, углерод оксид, метан, пары бензина 

и керосина. 

При проведении окрасочных работ в атмосферу выделяются ксилол, уайт-спирит и 

взвешенные вещества. 

При проведении сварочных работ в атмосферу выделяется сварочный аэрозоль, в 

состав которого входят: железа оксид, марганец и его соединения, оксиды азота, углерод 

оксид, фтористые газообразные соединения, фториды неорганические плохо растворимые и 
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пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния. 

При работе дизель-генераторов в атмосферу выделяются: оксиды азота, сажа, диоксид 

серы, оксид углерода, бенз(а)пирен, формальдегид и керосин. 

При пересыпке пылящих материалов в атмосферу выделяется пыль неорганическая: 

70-20% двуокиси кремния. 

В проектной документации выполнены расчеты по определению выбросов 

загрязняющих веществ за период строительных работ: 

 расчет выбросов загрязняющих веществ при работе и движении автомобилей по 

территории; 

 расчет выбросов загрязняющих веществ при проведении окрасочных работ; 

 расчет выбросов загрязняющих веществ при проведении сварочных работ; 

 расчет выбросов загрязняющих веществ при работе дизель-генераторов; 

 расчет выбросов загрязняющих веществ при пересыпке пылящих материалов. 

Расчеты выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в период 

строительных работ представлены в Приложении Г тома СНД-2020-0664-00.000-ОВОС2. 

Характеристика источников выбросов загрязняющих веществ в период строительства 

проектируемых объектов приведена в таблицах Приложения Ф тома Приложение Б, СНД-

2020-0664-00.000-ОВОС2. 

Перечень и количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферный воздух 

в период строительных работ, их коды и ПДК представлены в таблице 5.5. 

 

Таблица 5.5 — Перечень и количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу 

на период строительных работ 

Вещество 
Критерии качества атмосферного 

воздуха 
Выброс вещества 

Код Наименование ПДКм.р. ПДК с.с. ОБУВ КО* г/с т/год 

0123 
диЖелезо триоксид, (железа 

оксид) (в пересчете на железо) 
0,000000 0,040000 0,000000 3 0,0082780 0,0019140 

0143 
Марганец и его соединения (в 

пересчете на марганец) 
0,010000 0,001000 0,000000 2 0,0006060 0,0001610 

0301 
Азота диоксид (Двуокись 

азота; пероксид азота) 
0,200000 0,100000 0,000000 3 0,2300000 6,0847040 

0303 Аммиак (Азота гидрид) 0,200000 0,100000 0,000000 4 0,0000060 0,0009170 

0304 
Азот (II) оксид (Азот моноок-

сид) 
0,400000 0,000000 0,000000 3 0,0372880 0,9887640 

0328 Углерод (Пигмент черный) 0,150000 0,050000 0,000000 3 0,0091270 0,0433140 

0330 Сера диоксид 0,500000 0,050000 0,000000 3 0,0779920 0,5872900 

0333 

Дигидросульфид (Водород 

сернистый, дигидросульфид, 

гидросульфид) 

0,008000 0,000000 0,000000 2 0,0000011 0,0000012 
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Вещество 
Критерии качества атмосферного 

воздуха 
Выброс вещества 

Код Наименование ПДКм.р. ПДК с.с. ОБУВ КО* г/с т/год 

0337 
Углерода оксид (Углерод 
окись; углерод моноокись; 

угарный газ) 

5,000000 3,000000 0,000000 4 0,2304450 4,9176840 

0342 

Фтористые газообразные со-

единения (в пересчете на 
фтор) 

0,020000 0,014000 0,000000 2 0,0005170 0,0001320 

0344 

Фториды неорганические 

плохо растворимые — (алю-
миния фторид, кальция фто-

рид, натрия гексафторалюми-

нат) 

0,200000 0,030000 0,000000 2 0,0018330 0,0005050 

0410 Метан 0,000000 0,000000 50,000000  0,0001420 0,0222700 

0616 
Диметилбензол (смесь о-, м-, 

п- изомеров) (Метилтолуол) 
0,200000 0,000000 0,000000 3 0,0030000 0,0495000 

0703 Бенз/a/пирен 0,000000 0,000001 0,000000 1 0,0000002 0,0000012 

1325 
Формальдегид (Муравьиный 
альдегид, оксометан, метиле-

ноксид) 

0,050000 0,010000 0,000000 2 0,0021910 0,0108280 

2732 

Керосин (Керосин прямой пе-

регонки; керосин дезодориро-
ванный) 

0,000000 0,000000 1,200000  0,0588370 1,1873660 

2752 Уайт-спирит 0,000000 0,000000 1,000000  0,0016390 0,0270000 

2754 
Алканы C12-С19 (в пересчете 

на C) 
1,000000 0,000000 0,000000 4 0,0003900 0,0004220 

2908 

Пыль неорганическая, содер-

жащая двуокись кремния в % 

— 70-20 

0,300000 0,100000 0,000000 3 0,0247780 0,0011660 

 ВСЕГО      13,9239394 
Примечание: * — класс опасности 

 

Валовые выбросы загрязняющих веществ в период строительства составят 

13,9239 т/период. 

Предложения по нормативам предельно допустимых выбросов (ПДВ) представлены в 

разделе 6.1.2 тома СНД/2020-0664-00.000-ОВОС1.ТЧ. 

В период строительства воздействие на атмосферный воздух характеризуется как 

допустимое и будет носить кратковременный и незначительный характер. 

5.2.2 Период эксплуатации 

 Проектируемое оборудование 

В составе проектируемого объекта располагаются следующие сооружения: 

 Компрессорный блок 1: 

 Укрытие ГПА-1, поз. 1.1; 

 Аппарат воздушного охлаждения (АВО-1) поз. 1.2; 

 Компрессорный блок 2: 
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 Укрытие ГПА-2, поз. 2.1: 

 Аппарат воздушного охлаждения (АВО-2), поз. 2.2; 

 Блок СЭБ, поз. 3; 

 Блок подготовки топливного газа (БПТГ), поз. 4; 

 Входной сепаратор (С-1), поз. 5; 

 Открытый склад хранения масла, поз. 6 

 Теплый склад ЗИП с помещением отогрева масла, поз. 7; 

 Емкость отработанного масла (подземная), V = 5 м3, поз. 8; 

 Емккость промливневых стоков (подземная), V = 63 м3, поз. 9; 

 Емкость дренажная (подземная) V = 8,0 м3, поз. 10; 

 Блок управления, поз. 11; 

 Мачта с мобильной короной (2 шт.), h = 30 м, поз. 12.1-12.2; 

 Молниеотвод МОГ-20, h = 20 м, поз. 13. 

В период эксплуатации проектируемого оборудования в атмосферу возможно по-

ступление загрязняющих веществ от следующего оборудования: 

 воздушник подземной емкости (ЕМ-1) отработанного масла, V = 5 м3 (ИЗАВ 0072); 

 воздушник подземной емкости для сбора газового конденсата, V = 8 м3 

(ИЗАВ 0073); 

 неплотности соединений ЗРА и фланцев подземной емкости для сбора газового кон-

денсата (ИЗАВ 6035); 

 от входного сепаратора (С-1) (поз.5) с газопроводом подключения (ИЗАВ 6036); 

 от площадки ГПА-1 компрессорного блока №1 (поз.1.1) (ИЗАВ 6037); компрессор-

ный блок №2 (ИЗАВ 6038) — резервный, поэтому выбросы от него не учитываются в расчете 

рассеивания; 

 от двигателя газопоршневого агрегата (ГПА1) (ИЗАВ 0074); ГПА2 (ИЗАВ 0075) —

резервный, поэтому выбросы от него не учитываются в расчете рассеивания; 

 неплотности соединений ЗРА и фланцев аппарата воздушного охлаждения (АВО1) 

(ИЗАВ 6039); АВО2 (ИЗАВ 6040) — резервный, поэтому выбросы от него не учитываются; 

 неплотности соединений ЗРА и фланцев блока подготовки топливного газа (БПТГ) 

(ИЗАВ 6041). 

Источники выбросов являются стационарными (точечными) с организованными вы-

бросами и неорганизованными (площадные). Нумерация ИЗАВ условная. 
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Дренажная система 

Сбор газового конденсата осуществляется в существующую емкость Е-2 с последую-

щим возвратом погружным насосом в технологический процесс. Схемой также предусмотрен 

отдельный сбор конденсата в проектируемую емкость ЕД-1, откуда автоцистернами выво-

зится на утилизацию. 

Сбор моторного масла от блоков ГПА-1,2 производится в емкость ЕМ-1. Откачка из 

емкости осуществляется в автоцистерну через муфту сливную с последующей утилизацией 

отработанного масла. 

В качестве обогрева дренажных емкостей предусматриваются патрубки (с арматурой) 

для подключения ППУ. 

Результаты расчетов выбросов представлены в Приложении Д тома СНД-2020-0664-

00.000-ОВОС2. 

Контроль за содержанием загрязняющих веществ в воздухе рабочей зоны должен осу-

ществляться согласно ГОСТ 12.1.05-88 по графику контроля, существующему на Предприя-

тии. 

Перечень загрязняющих веществ, выделяющихся в процессе эксплуатации объекта и 

их характеристики приведены в таблице 5.7. 

 

Таблица 5.6 — Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу в период 

эксплуатации от проектируемых источников выбросов 

Вещество 
Критерии качества Атмосферного 

воздуха 
Выброс вещества 

Код Наименование ПДКм.р. ПДК с.с. ОБУВ КО г/с т/год 

0301 
Азота диоксид (Двуокись 

азота; пероксид азота) 
0,200000 0,100000 0,000000 3 3,5001967 142,920727 

0304 
Азот (II) оксид (Азот моно-
оксид) 

0,400000 0,000000 0,000000 3 0,5687820 23,2246181 

0337 

Углерода оксид (Углерод 

окись; углерод моноокись; 

угарный газ) 

5,000000 3,000000 0,000000 4 3,7065478 151,346500 

0410 Метан 0,000000 0,000000 50,000000  0,9607255 37,0798281 

0415 
Смесь предельных углево-

дородов С1-C5 
200,000000 50,000000 0,000000 4 0,0149845 0,4638409 

0416 
Смесь предельных углево-
дородов С6-C10 

50,000000 5,000000 0,000000 3 0,0187338 0,6017791 

1325 

Формальдегид (Муравьи-

ный альдегид, оксометан, 

метиленоксид) 

0,050000 0,010000 0,000000 2 0,0163597 0,6680022 

2735 
Масло минеральное нефтя-

ное 
0,000000 0,000000 0,050000  0,0001519 0,0000184 

 ВСЕГО     8,7864819 356,305313 
Примечание: * — класс опасности 
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Предложения по нормативам ПДВ представлены в разделе 6.1.2 тома СНД/2020-0664-

00.000-ОВОС1.ТЧ. 

Загрязнение атмосферного воздуха в период эксплуатации оценивается как локальное 

и допустимое. 

Аварийные выбросы 

Аварийные и периодические (на время ремонтных работ) сбросы газа из оборудования 

направляются в факельный коллектор. Существующий факел рассчитан на утилизацию объ-

емов газа, находящихся в остановленном, отключенном от систем входа и выхода газа обору-

довании. 

На входных трубопроводах Г1/1, Г1/2 и выходном трубопроводе газа Г3 предусмот-

рена отсечная электроприводная арматура 4/1э, 4/2э, 5э, 9/1э, 9/2э для сброса газа на факел 

высокого давления УКПГ. 

На территори УКПГ находится установка факельная УФМГС-А-400/100/30 

(ИЗАВ 6015 (0015)). 

Данная факельная установка состоит из факела низкого давления (ФНД) и факела вы-

сокого давления (ФВД), каждый из которых работает на непрерывное сжигание и, при необ-

ходимости, на аварийный сброс газа. 

В качестве факела применён факел бездымного горения, DN 700 мм высотой 30 м. 

Результаты замеров в зоне горения, выполненных лабораторией НИИ углеводородного 

сырья (ВНИИУС), показали, что концентрация вредных веществ (мг/м³) в зоне горения через 

струйный оголовок снижается по оксиду углерода в 2,667 раз и саже в 7,5 раз (при аварийной 

ситуации/постоянных сбросах). Результаты расчета выбросов сажи и оксида углерода в таб-

лице параметров приведены с учетом снижения выбросов через оголовок бездымного сгора-

ния факела. 

Результаты расчетов выбросов представлены в Приложении Д тома СНД/2020-0664-

00.000-ОВОС2. 

Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу в период аварийных 

выбросов через факел представлено в таблице 5.8. 

 

Таблица 5.7 — Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу в период 

аварийных выбросов через факел 

Вредное вещество Код 
Максимально разовый выброс, 

(г/сек) 

Валовый выброс, 

(т/год) 

Азота диоксид 0301 0,7370400 0,0026533 

Азота оксид 0304 0,1197690 0,0004312 

Диоксид углерода (CO2)  832,4544105 2,9968359 

Метан 0410 0,1535500 0,0005528 
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Оксид углерода (CO) 0337 2,30296213 0,008290664 

 

 Сравнительная характеристика воздействия на атмосферный воздух до 

и после реализации проектных решений 

Основной профиль хозяйственной деятельности предприятия — добыча и переработка 

газоконденсатного углеводородного сырья. 

ООО «ННК-Саратовнефтегаздобыча» осуществляет деятельность по геологическому 

изучению, разведке и добыче углеводородного сырья в пределах Коптевского месторождения 

Коптевского, лицензионного участка на основании лицензий на пользования недрами. 

На Коптевский лицензионный участок предприятием получена лицензия на право 

пользования недрами СРТ 01770НЭ (выдана 25.07.2016, срок действия до 09.15.2030) с целе-

вым назначением и видами работ: разведка и добыча углеводородного сырья. 

На существующее положение объекты Коптевского месторождения ООО «ННК-Сара-

товнефтегаздобыча» территориально расположены в Ершовском районе Саратовской области 

и включают в себя следующие подразделения: 

 установку комплексной подготовки газа (УКПГ «Коптевская»); 

 добывающие скважины (Коптевская № 1, №4, №9, №10) и газопровод-шлейф Ко-

птевского  месторождения с крановыми узлами №1 и №2;  

 скважину Ново-Коптевская №1 Коптевского  месторождения.  

Для оценки воздействия на окружающую среду при расчете рассеивания учитывались 

источники выбросов, проектируемых сооружений и выше указанных существующих объек-

тов. 

Характеристика выбросов объектов Коптевского лицензионного участка 

(существующее положение): 

 источников выбросов загрязняющих веществ — 74; 

 организованных —49; 

 источников оснащенных ГОУ — нет; 

 залповые выбросы — нет; 

 аварийные выбросы —7; 

 неорганизованных —25; 

 законсервированных — нет; 

 резервных —1; 

 групп суммации —3; 
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 выбрасывается загрязняющих веществ — 16 наименований, из них с установленным 

нормативом ПДВ, в соответствии с распоряжением Правительства РФ от 08.07.2015 №1316-

р 1 — 13 наименований; 

 общее количество выбросов от предприятия (на существующее положение) — 

44,92918 т/год; 

 уловлено и обезврежено загрязняющих веществ — 0,0 т/год;  

 категория предприятия на существующее положение — принятая по результатам 

расчета параметров g и К площадки — 3 (третья). 

Вахтовый жилой лагерь (двалее ВЖЛ) расположен южнее УКПГ на расстоянии 450 м. 

Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу (существующее поло-

жение) на Коптевском лиценнзионном участке представлен в таблице 5.9. 

 

Таблица 5.8 — Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу 

(существующее положение) на Коптевском лиценнзионном участке 

Вещество Критерии качества Атмосферного 

воздуха 
Выброс вещества 

Код Наименование ПДКм.р. ПДК с.с. ОБУВ КО г/с т/год 

0123 

диЖелезо триоксид, (же-

леза оксид) (в пересчете на 

железо) 

0,000000 0,040000 0,000000 3 0,0010500 0,0279220 

0301 
Азота диоксид (Двуокись 

азота; пероксид азота) 
0,200000 0,100000 0,000000 3 1,9465881 2,4392010 

0304 
Азот (II) оксид (Азот моно-

оксид) 
0,400000 0,000000 0,000000 3 0,3163214 0,3963715 

0328 Углерод (Пигмент черный) 0,150000 0,050000 0,000000 3 1,1162470 0,5201770 

0330 Сера диоксид 0,500000 0,050000 0,000000 3 0,0763890 0,0070070 

0333 

Дигидросульфид (Водород 

сернистый, дигидросуль-
фид, гидросульфид) 

0,008000 0,000000 0,000000 2 0,0012435 0,0008254 

0337 

Углерода оксид (Углерод 

окись; углерод моноокись; 

угарный газ) 

5,000000 3,000000 0,000000 4 11,3613375 8,4074885 

0410 Метан 0,000000 0,000000 50,000000  89,1249310 16,2920493 

0415 
Смесь предельных углево-

дородов С1-C5 
200,000000 50,000000 0,000000 4 4,8242840 1,1995553 

0416 
Смесь предельных углево-
дородов С6-C10 

50,000000 5,000000 0,000000 3 44,6357268 10,7008133 

0703 Бенз/a/пирен 0,000000 0,000001 0,000000 1 0,0000010 0,0000010 

1052 

Метанол (Карбинол; мети-

ловый спирт; метилгид-
роксид; моногидроксиме-

тан) 

1,000000 0,500000 0,000000 3 1,3517560 4,5945720 

1325 
Формальдегид (Муравьи-
ный альдегид, оксометан, 

метиленоксид) 

0,050000 0,010000 0,000000 2 0,0104170 0,0009340 

2732 

Керосин (Керосин прямой 

перегонки; керосин дез-
одорированный) 

0,000000 0,000000 1,200000  0,2500000 0,0233550 
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Вещество Критерии качества Атмосферного 

воздуха 
Выброс вещества 

Код Наименование ПДКм.р. ПДК с.с. ОБУВ КО г/с т/год 

2754 
Алканы C12-С19 (в пере-
счете на C) 

1,000000 0,000000 0,000000 4 0,9146544 0,3058056 

2930 Пыль абразивная 0,000000 0,000000 0,040000  0,0006500 0,0131040 

 ВСЕГО     155,931597 44,9291819 
Примечание: * — класс опасности 

 

Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу от проектируемых объ-

ектов представлен в таблице 5.10. 

 

Таблица 5.9 — Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу от 

проектируемых объектов 

Вещество 
Критерии качества Атмосферного воз-

духа 
Выброс вещества 

Код Наименование ПДКм.р. ПДК с.с. ОБУВ КО г/с т/год 

0301 

Азота диоксид (Дву-

окись азота; пероксид 

азота) 

0,200000 0,100000 0,000000 3 3,5001967 142,920727 

0304 
Азот (II) оксид (Азот 
монооксид) 

0,400000 0,000000 0,000000 3 0,5687820 23,2246181 

0337 

Углерода оксид (Уг-

лерод окись; углерод 

моноокись; угарный 
газ) 

5,000000 3,000000 0,000000 4 3,7065478 151,346500 

0410 Метан 0,000000 0,000000 50,000000  0,9607255 37,0798281 

0415 
Смесь предельных уг-

леводородов С1-C5 
200,000000 50,000000 0,000000 4 0,0149845 0,4638409 

0416 
Смесь предельных уг-

леводородов С6-C10 
50,000000 5,000000 0,000000 3 0,0187338 0,6017791 

1325 

Формальдегид (Мура-

вьиный альдегид, ок-
сометан, метиленок-

сид) 

0,050000 0,010000 0,000000 2 0,0163597 0,6680022 

2735 
Масло минеральное 
нефтяное 

0,000000 0,000000 0,050000  0,0001519 0,0000184 

 ВСЕГО     8,7864819 356,305313 
Примечание: * — класс опасности 

 

Количество выбросов в атмосферный воздух от стационарных источников до и после 

реализации проектных решений представлено в таблице 5.11. 
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Таблица 5.10 — Количество выбросов в атмосферный воздух от стационарных источников до 

и после реализации проектных решений 

Вещество 

К
л

а
сс

 о
п

а
с
н

о
с
т
и

 

Выбросы веществ на 

Коптевском л.у. 

Выбросы веществ 

от проектируемых 

ИЗА 

Суммарные вы-

бросы веществ по 

предприятию после 

реализации проек-

тируемой деятель-

ности 

г/с т/год г/с т/год г/с т/год 
Код Наименование 

0123 

диЖелезо триоксид 

(железа оксид) /в пере-

счете на ж 

3 0,00105 0,027922   0,00105 0,027922 

0301 

Азота диоксид (Дву-

окись азота; пероксид 

азота) 

3 1,9465881 2,439201 
3,50019

6 
142,9207 5,44678 145,3599 

0304 
Азот (II) оксид (Азот 
монооксид) 

3 0,3163214 0,3963715 
0,56878

2 
23,22461 0,88510 23,62099 

0328 
Углерод (Пигмент 

черный) 
3 1,116247 0,520177   1,11624 0,520177 

0330 Сера диоксид 3 0,076389 0,007007   0,076389 0,007007 

0333 

Дигидросульфид 

(Водород сернистый, 

дигидросульфид, 

2 0,0012435 0,0008254   0,001244 0,000825 

0337 

Углерод оксид (Угле-

род окись; углерод мо-

ноокись; у 

4 11,361337 8,4074885 
3,70654

7 
151,3465 15,06789 159,754 

0410 Метан  89,124931 16,292049 
0,96072

5 
37,07982 90,0856 53,3718 

0415 

Смесь предельных уг-

леводородов С1H4-

C5H12 

4 4,824284 1,1995553 
0,01498

4 
0,463840 4,83926 1,66339 

0416 

Смесь предельных уг-

леводородов С6H14-

C10H12 

3 44,635726 10,700813 
0,01873

3 
0,601779 44,65446 11,30259 

0703 Бенз/a/пирен 1 0,000001 0,000001   0,000001 0,000001 

1052 
Метанол (Карбинол; 
метиловый спирт; ме-

тилгидроксид 

3 1,351756 4,594572   1,351756 4,594572 

1325 

Формальдегид (Мура-

вьиный альдегид, ок-

сометан, мети 

2 0,010417 0,000934 
0,01635

9 
0,668002 0,026777 0,668936 

2732 

Керосин (Керосин пря-

мой перегонки; керо-

син дезодор 

 0,25 0,023355   0,25 0,023355 

2735 
Масло минеральное 

нефтяное  
   

0,00015

1 
0,000018 0,000152 1,84E-05 

2754 
Алканы C12-19 (в пе-

ресчете на C) 
4 0,9146544 0,3058056   0,914654 0,305806 

2930 Пыль абразивная  0,00065 0,013104   0,00065 0,013104 

 Всего   44,929181  356,3053  401,2345 

 

Параметры выбросов загрязняющих веществ существующих источников выбросов в 

районе строительства представлены в Приложении У тома СНД-2020-0664-00.000-ОВОС2, 

согласно «Проекта нормативов предельно допустимых выбросов загрязняющих веществ в ат-

мосферу для ООО «ННК-Саратовнефтегазодобыча» в 2020 г. 
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Параметры выбросов загрязняющих веществ проектируемых источников выбросов 

представлены в Приложении Х тома СНД-2020-0664-00.000-ОВОС2. 

На объектах компании ООО «ННК-Саратовнефтегазодобыча» отсутствуют системы 

очистки газов. 

Сравнительная характеристика количественного и качественного состава выбрасывае-

мых объектом НВОС: УКПГ «Коптевская, площадка скважин Коптевского месторождения 

(код 63-0164-001515-П) предприятия и проектируемой ДКС загрязняющих веществ и источ-

ников выбросов по ранее действующей и вновь разработанной инвентаризации выбросов, 

приведена ниже в таблице 5.12. 

 

Таблица 5.11 — Сравнительная характеристика количественного и качественного состава 

выбрасываемых объектом загрязняющих веществ и источников выбросов по ранее 

действующей и вновь разработанной инвентаризации выбросов 

№ п/п 
Наименование сравниваемой по-

зиции 

Данные разработанной 

инвентаризации вы-

бросов 

Данные ранее действу-

ющей инвентаризации 

выбросов на существу-

ющее положение 

1 
Общее количество источников вы-

броса загрзяняющеих веществ 
85 74 

2 Организованных источников 53 49 

3 Неорганизованных источников 32 25 

4 
Общее количество выбросов от 

предприятия, т/год 
401,2345 44,92918 

 

Согласно анализу выявлено, что до реализации проекта количество выбросов в атмо-

сферу составляет 44,92918 т/год, после реализации проектных решений составит — 

401,2345 т/год. 

Увеличилось количество выбросов, появилось новое загрязняюще вещество: Масло 

минеральное нефтяное (код 2735). 

Всего ИЗАВ после реализации проектируемой деятельности будет 85 ИЗАВ, из них 53 

организованных и 32 неорганизованных — выбрасывающих 17 загрязняющих вещества. 

Расчет рассеивания загрязняющих веществ с учетом фона и существующих источни-

ков выбросов загрязняющих веществ на площадке УКПГ и площадках скважин показал, что 

максимальное значение максимальных концентраций загрязняющих веществ составят 

0,8ПДК по диоксиду азота на ориентировочной границе санитарно-защитной зоны 1000 м, и 

0,32ПДК на границе жилой зоны, из них фон — 0,135ПДК. 

Зона воздействия (0,1ПДК) — 2875 м, зона влияния (0,05ПДК) — 5000 м. Жилая зона 

не попадает в зону влияния и зону воздействия проектируемой деятельности, влияния на фор-

мирование фоновых концентраций в жилой зоне оказываться не будет. 
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Аварийные выбросы 

Перечень мер обеспечивающих предотвращение аварийных выбросов: 

 постоянный контроль за технологическими параметрами перекачки газа по трубо-

проводам; 

 проведение периодических, внеочередных и контрольных осмотров трассы трубо-

проводов, элементов трубопроводов и технологического оборудования технической службой 

эксплуатирующей организации; 

 проведение ревизий трубопроводов и оборудования службой технического надзора; 

 периодический диагностический контроль трубопроводов. 

Для снижения взрывопожарной и пожарной опасности производства в проектной до-

кументации предусматриваются мероприятия по обеспечению пожарной безопасности при-

веденные в разделе 9 (СНД/2020-0664-00.000-ПБ), а также предусматриваются мероприятий 

по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, приве-

денные в разделе 12.1 (СНД/2020-0664-00.000-ГОЧС). Таким образом, все вышеперечислен-

ные мероприятия позволяют свести к минимуму возможность возникновения аварийных вы-

бросов загрязняющих веществ. 

5.3 Оценка воздействия физических факторов на окружающую среду 

Шумовые или вибрационные воздействия предприятия рассматривается как энергети-

ческое загрязнение окружающей среды, в частности, атмосферы. Величина воздействия шума 

и вибраций на человека зависит от уровня звукового давления, частотных характеристик 

шума или вибраций, их продолжительности, периодичности и т.п. Шум снижает производи-

тельность труда на предприятиях, является причиной многих распространенных заболеваний 

на производстве. 

5.3.1 Период строительства 

 Расчет уровня шумового воздействия 

В период строительства проектируемого объекта источниками наибольшего шумового 

воздействия являются строительная техника и механизмы, работающие одновременно на 

строительной площадке. Строительная техника и механизмы, используемые при проведении 

работ, должны соответствовать требованиям санитарных норм. 

При выполнении строительно-монтажных работ рабочие подвергаются воздействию 

шума от строительных машин. Согласно СанПиН 1.2.3685-21, СНиП 23-03-2003 машины и 

агрегаты, создающие шум при работе, эксплуатируются таким образом, чтобы уровни звука 
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на рабочих местах, на участках и на территории строительной площадки не превышали допу-

стимых величин, указанных в санитарных нормах. Зоны с уровнем звука выше 85 дБА должны 

быть обозначены знаками безопасности, работающие в этих зонах, должны быть обеспечены 

средствами индивидуальной защиты. 

Ближайшая жилая зона находится на расстоянии 5600 м (с.Нестерево) от проектируе-

мого объекта. Вахтовый жилой лагерь (ВЖЛ) находится на расстоянии 450 м южнее от УКПГ 

Коптевская. 

Специальных мероприятий по снижению шума не предусматривается. 

Для устранения вредного воздействия на работающих повышенного уровня шума при-

меняются: 

 технические средства (уменьшение шума машин в источнике его образования; при-

менение технологических процессов, при которых уровни звука на рабочих местах не превы-

шают допустимые и т.д.); 

 средства индивидуальной защиты (наушники, беруши); 

 организационные мероприятия (выбор рационального режима труда и отдыха, со-

кращение времени воздействия шумовых факторов в рабочей зоне, лечебно-профилактиче-

ские и другие мероприятия); 

 следить за исправностью глушителей на механизмах с двигателями внутреннего 

сгорания. 

В результате вышеперечисленных мер по снижению шума от строительных машин 

уровень звука на рабочих местах строительно-монтажной бригады не будет превышать 

80 дБА и не окажет значительного влияния на население и окружающую среду в виде шумо-

вого воздействия. 

Всего на этапе строительства может одновременно присутствовать несколько источ-

ников (точечный тип источника): экскаватор (90 дБ), бульдозер (87 дБ), самосвал (камаз) 

(90 дБ), кран на базе Урал (88 дБ). Шумовые характеристики спецтехники взяты согласно 

«Каталогу источников шума и средств защиты», Воронеж, 2004 г. и «Методические рекомен-

дации по охране окружающей среды при строительстве и реконструкции автомобильных до-

рог» Москва, 1999 г. 

Принимая во внимание близость расположения источников друг к другу, суммарный 

уровень шума в каждой точке участка строительства определится по формуле: 

𝐿𝑚𝑎𝑥 = 10 ∙ lg (∑ 100,1𝐿

𝑛

𝑖=1

) , дБА 

где L — уровень шума i-го источника, дБА. 
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Суммарный уровень шума составит: 

 

𝐿𝑚𝑎𝑥 = 10 ∙ lg(100,1∙90 + 100,1∙87 + 100,1∙90 + 100,1∙88) = 94,95 дБА 

 

Уровни звукового давления L (дБА) на заданном удалении от источника шума рассчи-

тываются в соответствии со СНиП 23-03-2003 «Защита от шума». Не принимая во внимание 

снижение уровня шума при огибании преград (ограждения), используется формула: 

 

𝐿 = 𝐿𝑝 − 10 lg Ω − 20 lg 𝑟 , дБА 

где Lр — уровень звуковой мощности источника шума, дБА; 

Ω — пространственный угол, в который излучается шум, для источника шума на поверх-

ности, 2π; 

r — расстояние от источника шума до расчетной точки, м. 

 

Рассмотрим уровень шума: 

 на границе вахтового жилого лагеря — 450 м; 

 на границе санитарно-защитной зоны — 100 м; 

 на границе жилой зоны с. Нестерево — 5600 м. 

Допустимый эквивалентный уровень звукового давления для территорий, непосред-

ственно примыкающих к жилым зданиям, составляет 55 дБА (с 7 до 23 ч) и 45 дБА (с 23 до 

7 ч), максимальные уровни звука — 60 дБа (с 23 до 7 ч) и 70 дБа (с 7 до 23 ч), согласно 

 СанПиН 1.2.3685-21. 

Уровень шума, создаваемый строительной техникой, без применения мероприятий по 

снижению уровня шума, не превышает гигиенические нормативы (для дневного времени су-

ток 55 дБа) и не превышает максимальные уровни звука (для дневного времени суток 70 дБа): 

𝐿 = 94,95 − 10 lg 2𝜋 − 20 lg 450 = 33,9 дБА — на границе вахтового жилого поселка; 

𝐿 = 94,95 − 10 lg 2𝜋 − 20 lg 1000 = 27,0 дБА — на границе санитрано-защитной зоны 

𝐿 = 94,95 − 10 lg 2𝜋 − 20 lg 5600 = 12,0 дБА — на границе жилой зоны с. Нестерово 

Уровень шума, создаваемый строительной техникой, на границе ближайшей жилой 

зоны (5,63 км), составит 12,0 дБА, на границе нормативной СЗЗ (1000 м) — 27 дБА, на границе 

вахтового жилого лагеря 450 м — 33,9 дБА, что не превышает гигиенические нормативы. 

Проектируемый объект не является источником шумового воздействия на население ближай-

шей жилой застройки. 
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 Расчет уровня электромагнитного воздействия 

На участке проектируемого строительства были проведены замеры электромагнитного 

излучения промышленной частоты 50 Гц. Измерения проводились в 2 точках. Месторасполо-

жение точек проведения измерений указано на карте фактического материала в графическом 

Приложении 4 (том СНД-2020-0664-00.000-ИЭИ). Протокол обследования представлен, в 

Приложении С (том СНД-2020-0664-00.000-ИЭИ). Результаты измерений представлены в 

таблице 5.14. 

 

Таблица 5.12 — Результаты измерений 

Точки измере-

ния 

Наименование 

фактора 

Высота от 

уровня земли, м 

Результаты из-

мерений, мкТл 

ПДУ по ГН 

2.1.8/2.2.4.2262-

07 

Точка № 1 
Индукция маг-
нитного поля 

0,5 

1,5 

1,8 

<10 

<10 

<10 

20 

Точка № 2 
Индукция маг-

нитного поля 

0,5 

1,5 

1,8 

<10 

<10 

<10 

20 

 

Результаты лабораторно-инструментальных исследований показали, что на обследуе-

мом земельном участке измеренное ЭМП не превышает предельно допустимого уровня маг-

нитных полей частотой 50 Гц. 

Проектируемый объект не является источником повышенного электромагнитного из-

лучения. 

5.3.2 Период эксплуатации 

 Расчет уровня шумового воздействия 

Постоянные рабочие места на открытых площадках прилегающей территории отсут-

ствуют. 

Основными источниками шума в составе оборудования по проектируемому проекту 

являются: газопоршневой двигатель, вентилятор аппарата воздушного охлаждения газа 

(АВО), сепараторы. Оборудование находится в блок-боксе, имеющем ограждающие кон-

струкции стен и покрытия типа «Сэндвич» с наружным защитным полимерным покрытием, 

утепленных негорючими минераловатными плитами из минеральной тонковолокнистой ваты 

на основе базальтового волокна на синтетическом связующем с гидрофобизирующими добав-

ками (жесткие). Панели Сэндвич с минераловатным утеплителем при различной толщине об-

ладают звукоизолирующими свойствами 32-35 дБ («Борьба с шумом на производстве» 
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Е.Я. Юдин, Л.А. Борисов, И.В. Герштейн и др.; под общей редакцией Е.Я. Юдина — М.; Ма-

шиностроение, 1985 г.). 

Согласно данным по применяемому оборудованию (Приложение К том  

СНД-2020-0664-00.000-ОВОС2), уровень шума от газопоршневого двигателя WAUKESHA 

L7044 GSI составляет 113 дБ. С учетом звукоизолирующих свойств ограждающих конструк-

ции стен и покрытия типа «Сэндвич», уровень шума от компрессорного блока составит 80 дБ 

(113 – 33 = 80 дБ). 

Согласно данным по применяемому оборудованию (Приложение К том  

СНД-2020-0664-00.000-ОВОС2), уровень шума от вентилятора АВО составляет 103,6 дБ. С 

учетом звукоизолирующих свойств ограждающих конструкции стен и покрытия типа 

«Сэндвич», уровень шума от компрессорного блока составит 70,6 дБ (103,6 – 33 = 70,6 дБ). 

Выбор оборудования осуществляется с учетом того, что уровень звукового давления 

от работающего оборудования на территории проектируемых площадок не должен превы-

шать предельно допустимый уровень шума на площадке по ГОСТ 12.1.003-83 ССБТ. «Шум. 

Общие требования безопасности» — 80 дБА. 

Акустические характеристики источников шума принимались по «Каталогу шумовых 

характеристик технологического оборудования», «Каталогу источников шума и средств за-

щиты», а также по данным установок-аналогов. 

Уровень шума от подъездных автодорог принят по наихудшему режиму «час-пик». За 

аналог принята «дорога местного значения» с шумовой характеристикой транспортного по-

тока 73 дБА (Справочник «Защита от шума в градостроительстве» под ред. Г.Л. Осипова). 

По временным характеристикам шум от перечисленных источников, кроме спецавто-

траснпорта, является постоянным. Все вентиляционное оборудование будет размещаться 

внутри зданий/блок-боксов, шум от него будет поглощаться стенами здания. 

Схема расположения источников шумового излучения приведена в графическом при-

ложении СНД/2020-0664-00.000-ОВОС1.ГЧ02. 

Для определения фонового уровня шума от существующих источников шума на тер-

ритории УКПГ проведены замеры уровня звука. Расположение точек проведения измерений 

указано на рисунке 3. Протокол измерений представлен в Приложении У тома СНД-2020-

0664-00.000-ИЭИ. Измерения проведены экоаналитической лабораторией ООО «Эко-Стан-

дарт». Результаты измерений сведены в таблицу 5.15. 

Таблица 5.13 — Результаты измерений уровня шума на УКПГ 
Точки из-

мерения 

Эквивалентный 

уровень звука, дБА 

Средний по замерам 

уровень звука, дБА 

Максимальный 

уровень звука, дБА 

Норма-

тив, дБА 

Точка № 1 от 52,3 до 55,6 53,9 63,4 55/70 

Точка № 2 от 52,6 до 55,4 53,8 62,7 55/70 
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Рисунок 3 — Точки измерений уровня шума и ЭМП на территории УКПГ 

 

С целью проверки соответствия уровня шума от проектируемого оборудования ДКС, 

с учетом существующих источников шума на УКПГ, допустимым значениям на ориентиро-

вочных границах санитарно-защитной зоны, проведен расчет уровня шума. 

 

Таблица 5.14 — Шумиовая характеристика источников шума 
Номер источ-

ника шума 

Наименование источников шума Уровень звука, 

дБа 

ИШ 01 Газопоршневой двигатель: WAUKESHA L7044 GSI (ГПА1) 80 

ИШ 02 Вентилятор АВО 1 70,6 

ИШ 03 Газопоршневой двигатель: WAUKESHA L7044 GSI (ГПА 2) 80 

ИШ 04 Вентилятор АВО 2 70,6 

ИШ 05 Входной сепаратор СГ-1 75 

Фоновый шум Технологическое оборудование на территории УКПГ 63,4 

 Транспорт 73 

 

Суммарный уровень шума рассчитывается по формуле: 

𝐿𝑚𝑎𝑥 = 10 ∙ lg (∑ 100,1𝐿

𝑛

𝑖=1

) , дБА 

где L — уровень шума i-го источника, дБА. 

Суммарный уровень шума составит: 
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𝐿𝑚𝑎𝑥 = 10 ∙ lg(100,1∙80 + 100,1∙70,6 + 100,1∙80 + 100,1∙70,6 + 100,1∙75 + 100,1∙63,4 + 100,1∙73) =

= 84,4 дБА 

 

Уровни звукового давления L (дБА) на заданном удалении от источника шума рассчи-

тываются в соответствии со СНиП 23-03-2003 «Защита от шума». Не принимая во внимание 

снижение уровня шума при огибании преград (ограждения), используется формула: 

 

𝐿 = 𝐿𝑝 − 10 lg Ω − 20 lg 𝑟 , дБА 

где Lр — уровень звуковой мощности источника шума, дБА; 

Ω — пространственный угол, в который излучается шум, для источника шума на поверх-

ности, 2π; 

r — расстояние от источника шума до расчетной точки, м. 

 

Рассмотрим уровень шума: 

 на границе вахтового жилого лагеря — 450 м; 

 на границе санитарно-защитной зоны — 100 м; 

 на границе жилой зоны с. Нестерево — 5600 м. 

Допустимый эквивалентный уровень звукового давления для территорий, непосред-

ственно примыкающих к жилым зданиям, составляет 55 дБА (с 7 до 23 ч) и 45 дБА (с 23 до 

7 ч), максимальные уровни звука — 60 дБа (с 23 до 7 ч) и 70 дБа (с 7 до 23 ч), согласно Сан-

ПиН 1.2.3685-21. 

Уровень шума, создаваемый строительной техникой, без применения мероприятий по 

снижению уровня шума, не превышает гигиенические нормативы (для дневного времени су-

ток 55 дБа) и не превышает максимальные уровни звука (для дневного времени суток 70 дБа): 

𝐿 = 84,4 − 10 lg 2𝜋 − 20 lg 450 = 23,4 дБА — на границе вахтового жилого поселка; 

𝐿 = 84,4 − 10 lg 2𝜋 − 20 lg 1000 = 16,4 дБА — на границе санитрано-защитной зоны 

𝐿 = 84,4 − 10 lg 2𝜋 − 20 lg 5600 = 1,5 дБА — на границе жилой зоны с. Нестерово 

Уровень шума, создаваемый проектируемым и существующем оборудованием на 

УКПГ, не превышает гигиенические нормативы, как на границе вахтового жилого лагеря 

(450 м) (23,4 дБА), так и на границе нормативной санитрано-защитной зоны (1000 м) 

(16,4 дБА), так и на границе ближайшей жилой зоны (5,6 км) (1,5 дБА).  

Границы уровня звукового давления 45 дБ проходят на расстоянии 40 м от источников 

шума. 
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Проектируемый объект не является источником шумового воздействия на население 

ближайшей жилой застройки.  

5.4 Оценка воздействия на водные ресурсы 

Непосредственно в пределах границ территории работ и на прилежащей территории 

водотоки отсутствуют. Согласно данным СНД/2020-0664-00.000-ИЭИ ближайшим водным 

объектом по отношению к территории работ является река Солянка, находящаяся в 6 км на 

северо-востоке. Длина реки — 14 км, водоохранная зона — 100 м. Воздействия на поверх-

ностные воды не будет оказываться. 

В целом негативное воздействие на подземные воды может быть выражено: 

 в возможном загрязнении горюче-смазочными материалами от строительной тех-

ники в период строительства проектируемых объектов; 

 в возможном нарушении поверхностного стока; 

 в загрязнении взвешенными веществами. 

Потенциальным видом воздействия на подземные воды в период эксплуатации явля-

ется возможное изменение гидрологического режима (проявление барражного эффекта и свя-

занного с этим усиления явлений подтопления, изменения уровенного режима грунтовых 

вод). Проектом предусмотрена планировка территории, исключающая подтопление террито-

рии. 

В период проведения инженерно-геологических изысканий в ноябре 2022 года, на ис-

следуемой территории грунтовые воды не вскрыты. 

В период эксплуатации отвод поверхностных вод с территории предусмотрен в си-

стему производственно-дождевой канализации. 

В период строительства для отвода поверхностных сточных вод на период строитель-

ства объектов УКПГ «Коптевская» по периметру площадки работ выполнить устройство вре-

менных водоотводящих канав трапецеидального сечения глубиной не менее 0,6 м, шириной 

по дну не менее 0,6 м с уклоном в пониженные места рельефа. Откосы канав в песчаных, 

супесчаных, гравийно- галечниковых грунтах — 1:1, в суглинках, глинах — 1:0,5. Глубина 

временных канав до 0,5 м и может быть увеличена при большом притоке воды (определяется 

по месту). Для сбора сточных вод в пониженных местах устроить временный амбар. Стоки из 

амбара откачиваются и вывозятся спецтехникой на очистные сооружения.  

Схема водосборных канавок, конкретное количество емкостей для сбора дождевых и 

талых вод определяется подрядчиком на месте и рассчитывается в ППР. 
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Местоположение устройства временных водоотводящих канав на каждом конкретном 

участке определяются по месту по фактической ситуации — наличию или отсутствию воз-

можности обводнения, подтопления строительной полосы в соответствии с фактическими 

уклонами рельефа. 

Расчет поверхностных сточных вод представлен в Приложении Б тома 5 (СНД/2020-

0664-00.000-ПОС). Согласно данным Приложения Б тома 5 (СНД/2020-0664-00.000-ПОС) 

расчетный объем годовых объемов поверхностных вод представлен в таблице 5.17. 

 

Таблица 5.15 — Расчетный объем годовых объемов поверхностных вод 

Наимено-

вание со-

оружений 

Площадь 

сбора по-

верхност-

ного стока, 

м² 

Годовое 

количество 

дождевых 

вод, м
3
 

Годовое 

количе-

ство та-

лых вод, 

м
3
 

Суммарное 

годовое коли-

чество по-

верхностных 

стоков, м
3
 

Продол-

житель-

ность ра-

бот, мес. 

Количество 

стоков за пе-

риод строи-

тельства, м
3
 

Площадка 
строитель-

ства 

18710 507,041 0 507,041 6 253,521 

 

Начало строительства предусмотрено с мая месяца (талые воды не учитываются). 

Суммарное количество поверхностных стоков — 504,041 м3/год или 253,521 м3/пе-

риод. 

Стоки вывозятся спецтехникой на очистные сооружения. Вывоз стоков проектом пред-

лагается по договору с ООО «Саратовводоканал сервис» передача в КМУП «Краснокутский 

Водоканал». Договор представлен в приложении С тома СНД/2020-0664-00.000-ОВОС2. 

5.4.1 Водопотребление и водоотведение при строительстве объекта 

Характер и режим водопотребления и водоотведения в процессе строительства объекта 

приведены согласно тому СНД/2020-0664-00.000-ПОС. 

Потребность в воде для гидравлических испытаний 

Потребность в воде для проведения гидравлических испытания приведены в таб-

лице 5.18. 

 

Таблица 5.16 — Потребность в воде 

Наименование си-

стемы 

Объем воды на про-

мывку, м
3
 

Объем воды на гид-

равлические испы-

тания, м
3
 

Общий объем воды 

Технологические тру-
бопроводы 

66,462 33,231 99,693 

Система водоснабже-

ния 
 1,99 1,99 

Система канализации  9,85 9,85 

ИТОГО 111,533 
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Общая потребность воде на период строительства 

Сводные данные потребности в воде работающих на весь период производства работ 

приведены в таблице 5.19. 

 

Таблица 5.17 — Сводные данные потребности в воде работающих на весь период 

производства работ 

Наименование Ед. изм. 
Водопотребле-

ние 
Водоотведение 

Вода — на промывку и гидравлические испытания м3 111,533 111,533 

Вода — хозяйственно-бытовые нужды м3 342,6 342,6 

Поверхностные стоки м3 - 507,041 

ИТОГО м
3
 454,133 961,174 

 

Обеспечение площадки строительства водой предусматривается привозной водой. 

В качестве воды для проведения гидравлических испытаний забор воды предусматри-

вается с блока водоподготовки УКПГ «Коптевская». 

Вода для производственных, хозбытовых нужд и на пожаротушение предусматрива-

ется забор воды предусматривается с блока водоподготовки УКПГ «Коптевская». 

Доставка воды осуществляется автоцистернами. 

Вода для питьевых нужд доставляется в бутылях из. с. Миусс. Все работающие обес-

печиваются питьевой бутилированной водой, соответствующей требованиям  

СанПиН 2.1.4.1116-02 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды, расфасо-

ванной в емкости. Контроль качества».  Качество воды на хозяйственно-питьевые нужды 

должно соответствовать ГОСТ Р 51232-98 «Вода питьевая. Общие требования к организации 

и методам контроля качества». 

Объем водоотведения принимается равным потребному количеству воды на хозяй-

ственно-бытовые и питьевые нужды и вода для проведения промывки и гидравлических ис-

пытаний.  

По завершении испытаний вода сбрасывается в инвентарные емкости, откачивается 

ассенизационной вакуумной машиной КО-505А и вывозится. 

Место утилизации воды после очистки полости и испытаний трубопроводов по дого-

вору с ООО «Саратовводоканал сервис» передача в КМУП «Краснокутский Водоканал». 

Место утилизации хозбытовых стоков по договору с ООО «Саратовводоканал сервис» 

передача в КМУП «Краснокутский Водоканал». 

Баланс водопотребления и водоотведения на период производства работ представлен 

в таблице 5.20. 

 

 

file://ftp02-oif.niitnn.tn.corp/OIF/NTD/НД_МНТ/03/03_03/САНПИН%202.1.4.1116-02
file://Ftp02-oif.oif.transneft.ru/OIF/NTD/НД_МНТ/03/03_01/03_01_11/ГОСТ%20Р%2051232-98
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Таблица 5.18 — Баланс водопотребления и водоотведения в период строительства 

Водопотребление Водоотведение 

Н
а
и

м
е
н

о
в
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н

и
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о
д
о
п

о
т
р

е
б
и

-

т
ел

я
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е
ж
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м
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о
д
о
п

о
т
р

е
б
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е
н

и
я

 Количество по-

требляемой воды 

(м3/период) 
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е
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д
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Количество отво-

димых сточных 

вод (м3/период) 
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Строители 

Е
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3
4
2
,6

 

3
4
2
,6

 

— 

Блок водоподго-

товки УКПГ 

«Коптевская» 

Вывоз по договору 

с ООО «Саратовво-

доканал сервис» 

передача в КМУП 

«Краснокутский 

Водоканал» 

1
 р

аз
 в

 3
 д

н
я 

3
4
2
,6

 

3
4
2
,6

 

 — 

Производствен-

ные нужды 

П
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и
о

д
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о

и
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6
8
,6

2
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6
8
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2
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Водозабор УКПГ 
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5.4.2 Водопотребление и водоотведение при эксплуатации объекта 

Сведения о существующих источниках водоснабжения 

На площадке объекта «Коптевское месторождение. Дожимная компрессорная станция 

на УКПГ «Коптевская» нет существующих сетей водоснабжения. Проектируемая площадка 

находится в непосредственной близости с существующей площадкой УКПГ.  
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На существующей площадке УКПГ Коптевского месторождения имеются сети водо-

снабжения и пожаротушения. 

В существующую систему противопожарного водоснабжения площадки УКПГ Ко-

птевского месторождения входят следующие сооружения: 

 насосная станция пожаротушения; 

 резервуары противопожарного запаса воды, V = 400 м3 (2 шт.); 

 сети кольцевого противопожарного водопровода; 

 пожарные гидранты, расположенные на кольцевой сети противопожарного водо-

провода. 

Насосная станция пожаротушения предназначена для подачи воды с требуемым рас-

ходом и напором в сеть противопожарного водопровода. В насосной станции пожаротушения 

установлено следующее оборудование: ЦНС 105-98, производительностью Q = 105 м3/ч, 

напором Н = 98,0 м и мощностью N = 55,0 кВт. 

Вода в насосную станцию поступает из резервуаров противопожарного запаса воды 

РВС-400, пополнение которых происходит автоматически от артскважин во время пожара. 

Пожаротушение предусмотрено из пожарных гидрантов конструкции Дорошевского, 

установленных на кольцевом противопожарном водопроводе диаметром 219 мм на расстоя-

нии не более 100 м друг от друга. 

Существующий противопожарный водопровод выполнен из стальных труб по ГОСТ 

10704-91 В-20 ГОСТ 10705-80* с усиленной антикоррозийной изоляции в составе: 

 адгезионный «Праймер-НК-50» по ТУ 5775-001-01297859-95; 

 изоляционная лента «Полилен-40-ЛИ-63» по ТУ 2245-003-01297859-99 в два слоя. 

Трубопроводы проложены по эстакаде в теплоизоляции с теплоспутником. В качестве 

теплоизоляции приняты маты минеральные прошивные М-100 толщиной 60 мм по ГОСТ 

21880-94* с пароизоляционным слоем из полиэтиленовой пленки толщиной 0,5 мм в один 

слой по ГОСТ10354-82* и покровным слоем из алюминиевого листа АД1 толщиной 0,5 мм по 

ГОСТ21613-94*. 

Сведения о проектируемых источниках водоснабжения 

На реконструируемой площадке объекта «Коптевское месторождение. Дожимная ком-

прессорная станция на УКПГ «Коптевская» вода расходуется на хозяйственно-питьевые и 

противопожарные нужды.  

Хозяйственно-бытовое водоснабжение проектируемого блока СЭБ в объеме 0,5м3 со-

гласно ТУ на водоснабжение и водоотведение обеспечивается от водоразборного крана на 
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пищеблоке ВЖЛ ЦДНГ «Коптевский» Ершовский район, с. Коптевка. Питьевая вода по сани-

тарно-химическим, микробиологическим показателям соответствует требованиям 

 СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий 

городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснаб-

жению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производствен-

ных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемиче-

ских (профилактических) мероприятий». 

От точки водоразбора (кран на пищеблоке ВЖЛ) до потребителя на проектируемую 

площадку ДКС вода транспортируется в пищевых канистрах, либо бутилированной таре и 

поставляется силами заказчика ООО «ННК-Саратовнефтегаздобыча».  

Емкость запаса воды представляет собой пластиковый бак объемом 0,5 м3, предназна-

ченный для хранения воды питьевого качества, с устройством подводящего, отводящего, пе-

реливного, сливного и циркуляционного трубопроводов. В крышке бака предусматривается 

дыхательный клапан. 

Предусматривается решетчатое ограждение емкости из сетки типа «Рабица» на всю 

высоту помещения с установкой калитки и навесного замка. 

Источником противопожарного водоснабжения являются существующие кольцевые 

сети противопожарного водопровода. В точке подключения к существующим сетям устанав-

ливается запорная арматура. На проектируемой сети противопожарного водопровода уста-

навливаются пожарные гидранты. 

Дополнительные источники водоснабжения не предусматриваются. 

Источники водоснабжения 

Для хозяйственно-бытовых нужд блока СЭБ предусмотрено использование привозной 

воды. Объем емкости запаса воды рассчитан в соответствии с СП 31.13330.2012 п. 12.7 (При-

мечание) на 4 суток, с установкой циркуляционного насоса. 

Емкость запаса воды представляет собой пластиковый бак объемом 0,5 м3, предназна-

ченный для хранения воды питьевого качества, с устройством подводящего, отводящего, пе-

реливного, сливного и циркуляционного трубопроводов. В крышке бака предусматривается 

дыхательный клапан. 

Предусматривается решетчатое ограждение емкости из сетки типа «Рабица» на всю 

высоту помещения с установкой калитки и навесноёго замка. 

Заполнение емкости привозной осуществляется ручным способом. 

Подача воды из емкости к потребителю подается самовсасывающим насосом Gundfos 

JP 5 с характеристиками: Q = 0,2 л/с, Н = 8,0 м, N = 0,78 кВт. 
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Для питьевых нужд предусматривается использование привозной воды, поставляемой 

на проектируемую площадку в пищевых канистрах, либо бутилированной таре.  

Внутренний противопожарный водопровод не предусматривается в соответствии с 

СП 10.13130.2020 п. 7.6 табл.7.1. 

На площадке объекта предусмотрена существующая система противопожарного водо-

снабжения, которая включает в себя: 

 насосная станция пожаротушения; 

 резервуары противопожарного запаса воды, V = 400 м3 (2 шт.); 

 сети кольцевого противопожарного водопровода; 

 пожарные гидранты, расположенные на кольцевой сети противопожарного водо-

провода. 

Наружное пожаротушение объектов, расположенных на проектируемой площадке, 

осуществляется (согласно ТУ на водоснабжение и водоотведение) путем подключения к коль-

цевым существующим сетям пожарного водоснабжения площадки УКПГ Коптевского место-

рождения с устройством проектируемого участка сети, с установкой пожарных гидрантов в 

колодцах. 

Расположение пожарных гидрантов на кольцевом водопроводе определено в соответ-

ствии с требованиями нормативных документов – п. 8.6 СП 8.13130.2009. 

Расстановка пожарных гидрантов на водопроводной сети обеспечивает пожаротуше-

ние любого, обслуживаемого данной сетью, здания, сооружения или его части с учетом про-

кладки рукавных линий длиной не более 200 м по дорогам с твёрдым покрытием. А также 

защиты каждого здания, сооружения, или их части от двух пожарных гидрантов при расходе 

на наружное пожаротушение 15 л/с и более, от одного пожарного гидранта – при расходе 10 

л/с (п. 9.11 СП 8.13130.2009). 

Баланс водопотребления и водоотведения по объектам производственного назначения 

проектируемой площадки УКПГ приведен в таблице 5.21. 

 

Таблица 5.19 — Баланс водопотребления и водоотведения по объектам производственного и 

непроизводственного назначения площадки УКПГ 

Наименование потребителя 
Водоснабжение Водоотведение 

м
3
/сут м

3
/ч л/с м

3
/сут Примечание 

Блок СЭБ (3 чел.) 0,08 0,08 0,2 0,08 
Хозяйственно-бытовые 

стоки 

К3 — производственно-дождевая кана-

лизация 
— — — 

3,64 Дождевые стоки 

16,96 Талые воды 
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Объем водопотребления и водоотведения хозяйственно-питьевой воды — 

0,08 м3/сут, 29,2 м3/год согласно данным тома 5.2 (СНД/2020-0664-00.000-ИОС2). 

Объем стоков производственно-дождевых (талых и дождевых) — 20,60 м3/сут, 

500,37 м3/год согласно расчетам, представленным в разделе 5 тома 5.3 (СНД/2020-0664-

00.000-ИОС3). 

Существующие системы канализации 

Проектируемая площадка объекта «Коптевское месторождение. Дожимная компрес-

сорная станция на УКПГ «Коптевская» находится на границе с существующей площадкой 

УКПГ. На существующей площадке УКПГ имеются сети водоотведения. 

Система бытовой канализации на площадке УКПГ предусмотрена для отвода и сбора 

бытовых стоков от зданий. Сбор бытовых стоков предусмотрен в емкость дренажную для бы-

товых стоков. По мере накопления, предусмотрена откачка бытовых стоков и вывоз пере-

движной техникой на очистные сооружения. 

Система производственно-дождевой канализации площадки УКПГ предусмотрена для 

отвода и сбора дождевых сточных вод с отбортованных технологических площадок, из обва-

лования резервуарного парка, производственной канализации от насосной станции противо-

пожарного водоснабжения, из резервуаров хранения противопожарного запаса воды РВС-300, 

от блочно-модульной котельной. Сбор производственно-дождевых стоков предусмотрен в 

емкость дренажную для дождевых стоков, V = 63 м3 (поз. 450-02) с полупогружным насосом. 

Откачка производственно-дождевых стоков предусмотрена в точку врезки в технологический 

трубопровод в технологическую емкость нестабильного конденсата Е-4, V = 80 м3 (поз. 100-

03.1). Производственно-дождевые стоки с отбортованных площадок установки метанольной 

(100-07) предусмотрено отводить в емкость дренажную для производственных стоков, 

V = 8 м3 (поз. 450-03) с полупогружным насосом. Откачка производственных стоков преду-

смотрена в точку врезки в технологический трубопровод в технологическую емкость неста-

бильного конденсата Е-4, V = 80 м3 (поз. 100-03.1). Также предусмотрено подключение пере-

движной техники для откачки из емкостей (поз. 450-02, 450-03). 

Проектируемые системы канализации 

На проектируемой площадке предусмотрено строительство следующих систем кана-

лизации: 

 система хозяйственно-бытовой канализации, самотечная;  

 система производственно-дождевой канализации, самотечная; 

 система производственно-дождевой канализации (напорная). 
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Проектируемые объекты системы хозяйственно-бытовой канализации: 

 самотечные сети хозяйственно-бытовой канализации; 

 колодец-выгреб, объемом V = 3 м3. 

Так как для хозяйственно-бытовых и питьевых целей используется привозная вода 

очистные сооружения проектом не предусмотрены. 

Проектируемые объекты системы производственно-дождевой канализации: 

 самотечные сети производственно-дождевой канализации; 

 емкость промливневых стоков (поз. 9), V = 63 м3; 

 напорный трубопровод производственно-дождевой канализации. 

Сбор производственно-дождевых стоков, талых и дождевых вод осуществляется через 

дождеприемники, далее стоки по самотечным сетям канализации поступают в емкость пром-

ливневых стоков (поз. 9). По мере накопления, стоки с помощью насоса, установленного в 

емкости, откачиваются на площадку УКПГ, путем врезки проектируемого трубопровода К3Н 

в существующий напорный трубопровод производственно-дождевой канализации. Также 

предусмотрена откачка и вывоз стоков из емкости с помощью передвижной специализиро-

ванной техники. 

Средняя концентрация загрязнений в дождевых и талых стоках принята в соответствии 

с п. 7.6.3 СП 32.13330.2018 и составляет: 

 взвешенные вещества до 300 мг/л; 

 нефтепродукты до 100 мг/л 

 БПК до 40 мг/л. 

Проектной документацией предусмотрен отвод бытовых сточных вод из здания СЭБ 

(служебно-эксплуатационного блока), поз. 3 по генплану. Отвод бытовых стоков осуществля-

ется в колодец-выгреб, объемом V = 3 м3. Объем колодца-выгреба рассчитан на периодич-

ность опорожнения 1 раз в месяц (графическое приложение СНД/2020-0664-00.000-ИОС3-

ГЧ3). 

В соответствии с принятой схемой на проектируемой площадке осуществляется сбор 

производственно-дождевых стоков с отбортованных технологических площадок и сбор дож-

девых и талых вод с замкнутой территории. Отвод стоков осуществляется по проектируемой 

сети производственно-дождевой канализации в проектируемую емкость промливневых сто-

ков, V = 63 м3.  

Откачка и вывоз стоков из емкости предусматривается двумя способами:  

 по средству проектируемого напорного трубопровода, с врезкой его в существую-

щую сеть напорной производственно-дождевой канализации; 

 с помощью специализированной техники. 



  80 

  
В

за
м

. 
и

н
в
. 
№

 

 

П
о

д
п

. 
и

 д
ат

а 

 

И
н

в.
 №

п
о

д
л
. 

3
5

8
0
 

      

СНД/2020-0664-00.000-ОВОС1.ТЧ 

Лист 

      

78 
Изм. Кол.уч. Лист №док . Подп. Дата 

  

5.5 Оценка воздействия и мероприятия по сбору, утилизации, обезвреживанию, 

транспортировке и размещению отходов 

5.5.1 Период строительства 

В связи с тем, что при работах должна использоваться только исправная техника, свое-

временно прошедшая технический осмотр, отходы от автотранспорта (шины, аккумуляторы, 

отработанные масла и др.), задействованного при производстве работ, не учитываются. Ре-

монт техники планируется осуществлять на базах Подрядчика. Перечень образующихся от-

ходов, представлен в таблице 5.22. 

 

Таблица 5.20 — Перечень образующихся отходов на период строительства 

Процесс об-

разования 

отходов 

Наименование отходов по ФККО 
Код 

ФККО 

Класс 

опасно-

сти 

Ожидаемое коли-

чество отходов 

м
3
/год т/год 

Отходы от 

обслужива-
ния техники 

Обтирочный материал, загрязненный 
нефтью или нефтепродуктами 

(содержание нефти и нефтепродуктов 

менее 15%) 

9 19 204 

02 60 4 
4 0,72 0,13 

Отходы 

жизнедея-

тельности 

Мусор от офисных и бытовых 
помещений организаций 

несортированный (исключая 

крупногабаритный) 

7 33 100 

01 72 4 
4 18,55 3,71 

Отходы очистки накопительных баков 
мобильных туалетных кабин 

7 32 221 
01 30 4 

4 90,6 95,13 

Лакокрасоч-

ные работы 

Тара из черных металлов, загрязненная 

лакокрасочными материалами 

(содержание менее 5 %) 

4 68 112 

02 51 4 
4 0,25 0,147 

Лакокрасоч-
ные работы 

Инструменты лакокрасочные (кисти, 

валики), загрязненные лакокрасочными 

материалами (в количестве менее 5 %) 

8 91 110 
02 52 4 

4 0,5 0,008 

Сварочные 
работы 

Шлак сварочный 
9 19 100 
02 20 4 

4 0,07 0,05 

Бетонирова-

ние 

Лом бетона при строительстве и ремонте 

производственных зданий и сооружений 

8 22 211 

11 20 4 
4 2,8 5,08 

Отделка, 
кладка 

Отходы затвердевшего строительного 
раствора в кусковой форме 

8 22 401 
01 21 4 

4 2,1 5,47 

Демонтажные 
работы 

Лом железобетонных изделий, отходы 
железобетона в кусковой форме 

8 22 301 
01 21 5 

5 12,6 31,5 

Сварочные 

работы 

Остатки и огарки стальных сварочных 

электродов 

9 19 100 

01 20 5 
5 0,14 0,1 

Монтаж 
стальных кон-

струкций 

Лом и отходы стальные в кусковой 

форме незагрязненные 

4 61 200 

02 21 5 
5 4,07 2,48 

Строитель-

ные работы 

Прочая продукция из натуральной 

древесины, утратившая потребительские 
свойства, незагрязненная 

4 04 190 

00 51 5 
5 0,022 0,016 

http://classinform.ru/fkko-2017/82221111204.html
http://classinform.ru/fkko-2017/82221111204.html
http://classinform.ru/fkko-2017/82221111204.html
http://classinform.ru/fkko-2017/82221111204.html
http://classinform.ru/fkko-2017/82240101214.html
http://classinform.ru/fkko-2017/82240101214.html
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Процесс об-

разования 

отходов 

Наименование отходов по ФККО 
Код 

ФККО 

Класс 

опасно-

сти 

Ожидаемое коли-

чество отходов 

м
3
/год т/год 

Укладка труб 
Лом и отходы изделий из пропилена 

незагрязненные 

4 34 120 

03 51 5 
5 0,15 0,009 

Итого 4-5 класса опасности: 132,572 143,83 

 

Обтирочный материал, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержа-

ние нефти или нефтепродуктов менее 15%) 

Норматив образования отхода установлен с учетом того, что средний ежегодный про-

бег грузовых автомобилей составляет 55-60 тыс.км, согласно Сборнику удельных показателей 

образования отходов производства и потребления (прим. к разделу 3.4).  

Норматив образования отходов , кг/год — 13; 

Общее количество используемой техники, шт — 20. 

С учетом времени производства работ общее количество отхода составит: 

 0,1300 т/период  

 0,7222 м3/период. 

 

Мусор от офисных и бытовых помещений 

Количество мусора от бытовых помещений рассчитано по формуле: 

𝑀 = 𝑁 ∙ 𝑚 ∙ 𝐷
1000⁄ , т/год 

где N — количество работающих на предприятии, чел.; 

m — удельная норма образования бытовых отходов на одного работающего в год, т; 

D — время работы, сут. 

Удельная норма образования твердых бытовых отходов составляет 70 кг/чел в год или 

0,192 кг/чел. в сутки. Плотность бытовых отходов 200 кг/м3. 

Средне количество работающих - 85, максимальное — 106 человек. 

Расчет количества образования отхода приведен в таблице 5.23. 

 

Таблица 5.21 — Расчет образования мусора от офисных и бытовых помещений 
Норматив образо-

вания отхода 

Продолжит. 

работ 

Численность ра-

ботников  

Суточная норма образо-

вания отходов 

Количество от-

ходов 

кг/чел. в год дней чел. кг м
3
 т/год м

3
/год 

70 156 106 10,16 0,05 3,71 18,55 

Итого: 3,71 18,55 
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Отходы очистки накопительных баков мобильных туалетных кабин 

Удельная норма образования фекальных отходов составляет 2 м3/год. Плотность фе-

кальных отходов — 1,05 т/м3 в соответствии с «Методикой расчета объемов образования от-

ходов», Санкт-Петербург, 2001 г. 

 

Таблица 5.22 — Результаты расчета образования отхода от очистки накопительных баков 

мобильных туалетных кабин 

Общая чис-

ленность, чел. 

Норматив образо-

вания отхода, 

м
3
/год 

Продол-

жит. работ, 

дн. 

Кол-во отхо-

дов 

Кол-во отходов, образующихся 

в период проведения работ 

т/год м
3
/год т/период м

3
/период 

106 2 156 222,6 212 95,13 90,6 

Итого: 95,13 90,6 

 

Расчет образования остатков и огарков стальных сварочных электродов 

Расчет образующихся огарков электродов произведен по формуле: 

𝑀 =
𝑁 ∙ 𝑛

100
 

где N — общее количество использованных электродов, т; 

n — норматив образования огарков от расхода электродов, %, для сварочных электродов, 

n = 15. 

Количество отходов сварочных электродов составит: 

𝑀 =
0,646 ∙ 15

100
= 0,1 тонн 

 

Расчет образования шлака сварочного 

Расчет выполняется по формуле: 

𝑀шл.с. = 𝐶шл.с. ∙ 𝑃 

где: Мшл.с — масса образовавшегося шлака сварочного, т; 

Сшл.с — удельный норматив образования отхода, доли от единицы, Сшл.с = 0,08; 

P — масса израсходованных сварочных электродов, т. 

Количество отходов шлака сварочного составит: 

𝑀шл.с. = 0,08 ∙ 0,646 = 0,05 тонн 

 

Тара из черных металлов, загрязненная лакокрасочными материалами (содержа-

ние менее 5%) 

Количество упаковочных материалов определено по формуле: 

𝑃 = ∑
𝑄𝑖

𝑀𝑖
⁄ ∙ 𝑚𝑖 
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где: Qi — годовой расход сырья i-го вида, т; 

Mi — масса сырья i-го вида в упаковке, т; 

mi — масса пустой упаковки из-под сырья i-го вида, т. 

 

Таблица 5.23 — Расчет количества отходов растаривания материала 

Наименование ис-

пользуемого матери-

ала 

Годовой рас-

ход сырья, кг 

Кол-во сырья в 

одной упаковке, 

кг 

Вес пустой  

упаковки, кг 

Количество от-

ходов тары, т 

Qi Мi mi Р 

Грунтовка ГФ-017 Р 403,5 55 5,0 0,04 

Грунтовка ЭП-057 290,6 23 2,0 0,025 

Эмаль МЛ-12 163,0 45 3,0 0,011 

Эмаль ПФ-115 671,0 20 2,0 0,067 

Краски  38,0 10 1,0 0,004 

Итого: 0,147 

Всего: 0,147 

 

Инструменты лакокрасочные (кисти, валики), загрязненные лакокрасочными ма-

териалами (в количестве менее 5%) 

Данные для расчета отходов инструментов (кистей) загрязненных ЛКМ, приняты со-

гласно объектам аналогам и составят: 0,008 т (период строительных работ). 

 

Лом и отходы стальные в кусковой форме незагрязненные 

Расчет количества стальных отходов осуществляется на основании ресурсных ведомо-

стей. 

Расчет количества отходов произведен по формулам: 

М𝑜𝑖
=

𝑃𝑚𝑖
∙ 𝐻𝑜𝑖

100
, % 

𝑃𝑚𝑖
= 𝑉𝑚 ∙ 𝜌𝑖 

где: Moi — норматив образования отходов, т; 

Рmi — количество используемого материала, т; 

Нoi — удельный норматив отхода и потерь, %; 

Vmi — количество используемого материала, м3; 

ρ — удельный вес строительного материала, т/м3. 

Нормы потерь при строительстве приняты согласно РДС 82-202-96, дополнению, 

утвержденные Письмом Госстроя РФ №ВБ-20-276/12 от 03.12.1997. Исходные данные и ре-

зультаты расчета количества образования строительных отходов приведены в таблице 5.26. 

Таблица 5.24 — Расчет количества отходов стальных 
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Наименование 
Ед. 

изм. 

Кол-

во 

Уд. норматив отхода 

и потерь,% 

Плотность, 

т/м
3
 

Количество отхо-

дов 

м
3
 т 

Трубы стальные т 121,8 2,0 0,6 4,06 2,436 

Проволока т 0,25 2,0 7,7 0,00065 0,005 

Горячекатаная арма-

турная сталь 
т 1,66 2,0 7,7 0,004 0,03 

Гвозди, болты т 0,1549 1,0 7,7 0,0002 0,0015 

Итого: 4,07 2,48 

 

Лом бетона при строительстве и ремонте производственных зданий и сооружений 

Расчет количества отходов бетона осуществляется на основании ресурсных ведомо-

стей. 

Расчет количества отходов произведен по формулам: 

М𝑜𝑖
=

𝑃𝑚𝑖
∙ 𝐻𝑜𝑖

100
, % 

𝑃𝑚𝑖
= 𝑉𝑚 ∙ 𝜌𝑖 

где: Moi — норматив образования отходов, т; 

Рmi — количество используемого материала, т; 

Нoi — удельный норматив отхода и потерь, %; 

Vmi — количество используемого материала, м3; 

ρ — удельный вес строительного материала, т/м3. 

 

Нормы потерь при строительстве приняты согласно РДС 82-202-96, дополнению, 

утвержденные Письмом Госстроя РФ №ВБ-20-276/12 от 03.12.1997. Исходные данные и ре-

зультаты расчета количества образования строительных отходов приведены в таблице 5.27. 

 

Таблица 5.25 — Расчет количества отходов бетона 

Наименова-

ние 

Ед. 

изм. 

Кол-

во 

Уд. норматив отхода и по-

терь,% 

Плотность, 

т/м
3
 

Количество от-

ходов 

м
3
 т 

Бетон т 235 2,0 1,8 2,8 5,08 

Итого: 2,8 5,08 

 

Отходы затвердевшего строительного раствора в кусковой форме 

Расчет количества отходов затвердевшего раствора осуществляется на основании ре-

сурсных ведомостей. 

Расчет количества отходов произведен по формулам: 

М𝑜𝑖
=

𝑃𝑚𝑖
∙ 𝐻𝑜𝑖

100
, % 

𝑃𝑚𝑖
= 𝑉𝑚 ∙ 𝜌𝑖 

http://classinform.ru/fkko-2017/82221111204.html
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где: Moi — норматив образования отходов, т; 

Рmi — количество используемого материала, т; 

Нoi — удельный норматив отхода и потерь, %; 

Vmi — количество используемого материала, м3; 

ρ — удельный вес строительного материала, т/м3. 

 

Нормы потерь при строительстве приняты согласно РДС 82-202-96, дополнению, 

утвержденные Письмом Госстроя РФ №ВБ-20-276/12 от 03.12.1997. Исходные данные и ре-

зультаты расчета количества образования строительных отходов приведены в таблице 5.28. 

 

Таблица 5.26 — Расчет количества отходов раствора 

Наименование 
Ед. 

изм. 
Кол-во 

Уд. норматив 

отхода и по-

терь,% 

Плотность, 

т/м
3
 

Количество отходов 

м
3
 т 

Раствор т 273,53 2,0 2,6 2,1 5,47 

Итого: 2,1 5,47 

 

Прочая продукция из натуральной древесины, утратившая потребительские 

свойства, незагрязненная 

Расчет количества отходов древесины осуществляется на основании ресурсных ведо-

мостей. 

Расчет количества отходов произведен по формулам: 

М𝑜𝑖
=

𝑃𝑚𝑖
∙ 𝐻𝑜𝑖

100
, % 

𝑃𝑚𝑖
= 𝑉𝑚 ∙ 𝜌𝑖 

где: Moi — норматив образования отходов, т; 

Рmi — количество используемого материала, т; 

Нoi — удельный норматив отхода и потерь, %; 

Vmi — количество используемого материала, м3; 

ρ — удельный вес строительного материала, т/м3. 

Нормы потерь при строительстве приняты согласно РДС 82-202-96, дополнению, 

утвержденные Письмом Госстроя РФ №ВБ-20-276/12 от 03.12.1997. Исходные данные и ре-

зультаты расчета количества образования строительных отходов приведены в таблице 5.29. 

 

Таблица 5.27 — Расчет количества отходов древесины 

Наименование 
Ед. 

изм. 
Кол-во 

Уд. норматив 

отхода и по-

терь,% 

Плотность, 

т/м
3
 

Количество отходов 

м
3
 т 

Древесина т 1,05 1,5 0,69 0,022 0,016 

Итого: 0,022 0,016 
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Остатки и обрезки полипропиленовых труб 

Расчет количества отходов полипропиленовых труб осуществляется на основании ре-

сурсных ведомостей. 

Расчет количества отходов произведен по формулам: 

М𝑜𝑖
=

𝑃𝑚𝑖
∙ 𝐻𝑜𝑖

100
, % 

𝑃𝑚𝑖
= 𝑉𝑚 ∙ 𝜌𝑖 

где: Moi — норматив образования отходов, т; 

Рmi — количество используемого материала, т; 

Нoi — удельный норматив отхода и потерь, %; 

Vmi — количество используемого материала, м3; 

ρ — удельный вес строительного материала, т/м3. 

 

Нормы потерь при строительстве приняты согласно РДС 82-202-96, дополнению, 

утвержденные Письмом Госстроя РФ №ВБ-20-276/12 от 03.12.1997. Исходные данные и ре-

зультаты расчета количества образования строительных отходов приведены в таблице 5.30. 

 

Таблица 5.28 — Расчет количества отходов полипропиленовых труб 

Наименование 
Ед. 

изм. 
Кол-во 

Уд. норматив 

отхода и по-

терь, % 

Плотность, 

т/м
3
 

Количество отходов 

м
3
 т 

Трубы полипропиле-
новые 

т 0,428 2,0 0,06 0,15 0,009 

Итого: 0,15 0,009 

 

Накопление (утилизация) отходов на период проведения строительства 

Твердые коммунальные отходы и обтирочный материал планируется накапливать (раз-

дельно) в металлических контейнерах объемом не более 1,5 м3, оборудованных крышками 

фиксаторами. На контейнерах указывается вид отходов, для которого они предназначены. 

Контейнеры устанавливаются на оборудованной площадке с твердым асфальтобетонным по-

крытием. Образующиеся отходы по мере накопления передаются в специализированную ор-

ганизацию, имеющую лицензию по обращению с отходами, с последующим вывозом отходов 

на полигон размещения отходов. 

Отходы очистки накопительных баков мобильных туалетных кабин по мере заполне-

ния вывозятся специализированной организацией на очистные сооружения. 
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Остатки и огарки сварочных электродов, лом металла следует собирать в металличе-

ские контейнеры, которые в дальнейшем передаются лицензированному предприятию по пе-

реработке черных металлов. 

Согласно исходным данным для разработки раздела ПОС (Приложение А, том 

СНД/2020-0664-00.000-ПОС) проектом предусматривается транспортирование (вывоз) отхо-

дов: 

 твердые коммунальные отходы (ТКО) — на основе договора, заключаемого Под-

рядчиком с региональным оператором Саратовской области — филиалом АО «Управление 

отходами» (полигон в районе с. Нестерово) (переименовано 20.04.2021 г. в АО «Ситиматик»); 

 отходы 4-5 класса опасности (в том числе строительные отходы) — передача по до-

говору Подрядчика МУП «Гранит» для сбора и транспортирования, с дальнейшим размеще-

нием на полигоне по договору МУП «Гранит» и филиал АО «Управление отходами» (г. Бала-

ково или Энгельский район, в районе ж/д разъезда на 8 км за предприятием «Кристалл»); 

 отходы 3-4 класса опасности (которые не вошли в лицензию АО «Управление отхо-

дами) — передача по договору Подрядчика ООО «Компания ПРИОР» для дальнейшего обез-

вреживания; 

 хозяйственно-бытовые и производственные стоки — по договору Подрядчика сточ-

ных вод ООО «ПКСТРОЙ» по договору в КМУП «Краснокутский Водоканал». 

5.5.2 Период эксплуатации 

Перечень и класс опасности отходов, образующихся при эксплуатации объекта, при-

ведены в таблице 5.31 . 

 

Таблица 5.29 — Перечень образующихся отходов на период эксплуатации 

Процесс образо-

вания отходов 
Наименование отходов по ФККО 

Код 

ФККО 

Класс 

опасно-

сти 

Ожидаемое коли-

чество отходов 

м
3
/год т/год 

Обслуживание 
оборудования 

Песок, загрязненный нефтью или 

нефтепродуктами (содержание нефти 

или нефтепродуктов 15% и более) 

9 19 201 
01 39 3 

3 1,03 0,63 

Лакокрасочные 

работы 

Инструменты лакокрасочные (кисти, 

валики), загрязненные лакокрасоч-

ными материалами (в количестве 5% 

и более) 

8 91 110 

01 52 3 
4 8,0 0,008 

Эксплуатация и 
обслуживание 

оборудования 

Обтирочный материал, загрязненный 

нефтью или нефтепродуктами (содер-

жание нефти или нефтепродуктов 

15% и более) 

9 19 204 

01 60 3 
3 1,15 0,23 

Замена масел 

компрессорных 

установок 

Отходы минеральных масел компрес-
сорных 

4 06 166 
01 31 3 

3 150,08 135,07 
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Процесс образо-

вания отходов 
Наименование отходов по ФККО 

Код 

ФККО 

Класс 

опасно-

сти 

Ожидаемое коли-

чество отходов 

м
3
/год т/год 

Уборка твердых 
покрытий (смет) 

Смет с территории предприятия ма-
лоопасный 

7 33 210 
01 71 4 

4 36,15 21,69 

Отходы жизне-
деятельности 

Мусор от офисных и бытовых поме-

щений организаций несортированный 

(исключая крупногабаритный) 

7 33 100 
01 72 4 

4 1,05 0,21 

Итого 3, 4 класса опасности: 197,46 157,79 

 

Отходы минеральных масел компрессорных 

Межрегламентный период технического обслуживания компрессорной установки — 

8400 часов (350 дней). 

Количество масла, требуемого для работы 2 компрессорных установок в течение од-

ного года (365 дней) — 7504 л / 13507,2 кг. 

Расчет выполнен в соответствии с РД 153-34.1-02.208-2001, по формуле: 

𝑀мко = 𝑚 ∙ ℎ ∙ 10−5 

где: Ммко — масса отходов масла компрессорного отработанного т/год; 

m — годовой расход масла компрессорного, кг; 

h — удельный расход масла компрессорного, %. 

 

Плотность масла — 0,9 т/м3. 

Расчет представлен в таблице 5.32. 

 

Таблица 5.30 — Расчет норматива образования отхода 

Объект образо-

вания отхода 

Годовой расход 

масла компрессор-

ного, кг 

Удельный расход 

масла компрессорного, 

% 

Норматив 

образова-

ния, т/год 

Норматив 

образова-

ния, 

куб.м/год 

Компрессорные 

установки 
13507,2 100 135,07 150,08 

 

 

Песок, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или 

нефтепродуктов 15% и более) 

Расчет выполняется в соответствии с Методическими рекомендациями по оценке объ-

емов образования отходов производства и потребления, Москва, 2003, ГУ НИЦПУРО, по фор-

муле: 

𝑁 = 𝑄 ∙ 𝜌 ∙ 𝐾загр 

где: N — масса отходов песка, т/год; 

Q — объем песка, израсходованного за год на засыпку нефтепродуктов, м3; 
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ρ — плотность используемого песка, т/м3; 

Kзагр — коэффициент, учитывающий количество нефтепродуктов и механических при-

месей, впитанных при засыпке проливов, доли от 1. 

Расчет представлен в таблице 5.33. 

 

Таблица 5.31 — Расчет количества, образующегося песка, загрязненного нефтью или 

нефтепродуктами 

Объем песка, израс-

ходованного за год на 

засыпку нефтепро-

дуктов, м
3
 

Плотность ис-

пользуемого 

песка, т/м
3
 

Коэффициент, учитыва-

ющие кол-во, нефтепро-

дуктов и мех. примесей, 

доли от единицы 

Масса отхода, 

т/год 

Объем от-

хода, 

куб.м/год 

0,5 1,65 1,25 1,03 0,63 

Итого: 1,03 0,63 

 

Инструменты лакокрасочные (кисти, валики), загрязненные лакокрасочными ма-

териалами (в количестве 5% и более) 

Данные для расчета отходов инструментов (кистей) загрязненных ЛКМ, приняты со-

гласно объектам аналогам и составят: 0,008 т. 

 

Обтирочный материал, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержа-

ние нефти или нефтепродуктов 15% и более) 

Расчет загрязненного обтирочного материала произведен по формуле: 

𝑀 =
𝑚

1 − 𝑘
, 

где m — количество сухого материала, израсходованного за год, т/год; 

k — содержание загрязнителя в материале, доли единицы. 

 

Норма расхода обтирочного материала согласно «Сборнику удельных показателей обра-

зования отхода и потребления, 1999» составляет 100 г/смену. 

Расчет количества образующегося отхода, загрязненного обтирочным материалом, приве-

ден в таблице 5.34. 

 

Таблица 5.32 — Расчет количества, образующегося загрязненного обтирочного материала 

Норматив образо-

вания отхода, 

г/смену 

Численность 

работников, 

чел. 

Продолжит. 

работ, дней 

Количество сухого 

материала 

Количество обтирочного ма-

териала, загрязненного мас-

лами 

кг/сут. т/период кг/сут. т/период 

100 3 365 0,3 0,11 0,63 0,23 

Итого: 0,23 
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Смет с территории предприятия малоопасный  

Данный вид отхода представляет собой смет с территории 

Количество смета с территории определяется по формуле: 

𝑀отх = 𝑆 ∙ 𝑚 ∙ 10−3, т/год 

𝑉отх =
𝑀отх

𝜌
, м3/год 

где: S — площадь твердых покрытий территорий, подлежащая уборке, м2; 

m —  удельная норма образования смета с 1 м2 твердых покрытий (кг/м2) — 5 кг/м2; 

 — плотность отхода 0,6 т/м3. 

Расчет нормативного образования смета с территории произведем в таблице 5.35. 

 

Таблица 5.33 — Расчет образования смёта с территории 

Наименование 

Площадь твердых по-

крытий, подлежащих 

уборке 

Норматив об-

разования от-

ходов 

Образующиеся от-

ходы 

м
2
 кг/м

2
 м

3
/год т/год 

Территория площадки (твердые 

покрытия) 
4338 5 36,15 21,69 

Итого: 36,15 21,69 

Мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный (исклю-

чая крупногабаритный) 

Норматив образования на 1 сотрудника, кг/год — 70; 

Максимальное количества персонала, чел. — 3. 

С учетом проиизводства работ общее количество отходов составит:  

 0,2100 т/год; 

 1,0500 м3/год. 

 

Накопление (утилизация) отходов в период эксплуатации объекта 

Периодичность вывоза отходов определяется: СанПиН 42-128-4690-88, классами опас-

ности отходов по степени воздействия на человека и окружающую среду, принятыми по 

СП 2.1.7.1386-03, физико-химическими свойствами отходов, емкостью контейнеров и вмести-

мостью площадок для временного хранения отходов, нормами предельного накопления отхо-

дов, техникой безопасности, взрыво-, пожаробезопасностью отходов и грузоподъемностью 

транспортных средств, осуществляющих вывоз отходов. 

На момент проектирования у ООО «Саратовнефтегаздобыча» заключены договора со 

следующими специалиированными организациями: 

- ООО «Экоуслуги». Сбор-утилизация отходов I-IV классов; 

- ООО «МедПром». Сбор-утилизация отходов I-IV классов; 
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- ООО «ПАКМИЛ Энгельс». Сбор-утилизация отходов I-IV классов; 

- АО «Управление отходами». Обращение с твердыми коммунальными отходами. 

Договора на выполнение работ по обращению с отходами и лицензии специализиро-

ванных организаций представлены в приложении Е. 

 

5.6 Оценка воздействия на животный мир 

Строительство предусматривается на площадке со снятым ранее плодородным слоем 

почв. 

Представители животного мира из-за освоения территории строительства и шумового 

воздействия действующей промышленной площадки УКПГ покинули данные территории, 

воздействия на животный мир не будет оказываться.  

Возможно шумовое воздействие, фактор беспокойства, в случае приближения живот-

ных к территории проектируемой деятельности. 

Гибели представителей животного мира не ожидается. 

В ходе инженерно-экологических изысканий редких видов животных, включенных в 

Красные книги РФ и Саратовской области, на территории изысканий не отмечено. 

В целом, воздействие на животный мир характеризуется как локальное. 

5.7 Оценка воздействия на особо охраняемые природные территории, 

исторические и археологические памятники 

По результатам расчетов загрязнения атмосферного воздуха выбросами намечаемой 

деятельности и расчетов уровней шума установлено, что полученные результаты не превы-

шают нормативные значения, установленные для данных территорий. 

При строительстве и эксплуатации в штатном режиме в зону воздействия намечаемой 

деятельности ООПТ не попадает. 

5.8 Оценка воздействия на социально-экономические условия 

Воздействия на социально-экономические условия не ожидается. 

5.9 Краткие результаты оценки воздействия объекта капитального строительства 

на окружающую среду 

Виды и характер воздействия на окружающую среду в период эксплуатации объекта, 

в период производства работ представлены в таблице 5.36. 
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Таблица 5.34 — Оценка воздействия на окружающую среду 

В
и

д
ы

 в
о

зд
ей

ст
в
и

я 

Период производства работ Период эксплуатации 

Приземный слой атмосферы 

Выбросы загрязняющих веществ: 

13,9239394 т 

Выбросы загрязняющих веществ: 

356,305313 т 

Земельные ресурсы 

Краткосрочное воздействие на территории 

промышленной площадки: 6 мес. 
- 

Водные ресурсы 

Водопотребление всего 630,758 м3/пе-
риод стрительства 

Объем водопотребления хозяйственно-пить-
евой воды — 0,08 м3/сут или 29,2 м3/год 

Растительность 

При переводе земель в категорию «земли 
промышленности» предусмотрено снятие 

плодородного слоя почв со всей теоррито-

рии участков проектируемых работ. Меха-
ническое воздействие на травяную расти-

тельность 

Воздействие отсутствует 

Животный мир 

Ограничение жизнедеятельности животных 
на площади отвода земель. Шумовое воз-

действие, фактор беспокойства 

Воздействие отсутствует 

Недра 

Использование земельного участка Воздействие отсутствует 

Х
ар

ак
те

р
 в

о
з-

д
ей

ст
в
и

я
 

Временный (период строительства)  

 

В период производства работ воздействие объекта на окружающую среду при соблю-

дении природоохранных мероприятий будет допустимым, устойчивость экосистем не будет 

нарушена. 

5.10 Оценка воздействия на окружающую среду аварийных ситуаций в период стро-

ительства и эксплуатации 

Согласно приложению 1 Федерального закона РФ от 21.07.1997 №116-ФЗ «О промыш-

ленной безопасности опасных производственных объектов» ДКС УКПГ «Коптевская» отно-

сится к категории опасного производственного объекта (ОПО) в связи с тем, что в технологи-

ческом процессе обращаются воспламеняющиеся вещества (природный газ), горючие веще-

ства (конденсат газовый, метанол, масло). 
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В результате подсчета количества опасного вещества на проектируемой ДКС (см. таб-

лицу 3.1 СНД/2020-0664-00.000-ГОЧС) и в соответствии с таблицей 2 Приложения 2 к Феде-

ральному закону от 21.07.1997 г. №116-ФЗ проектируемый объект соответствует III классу 

опасности. 

Площадка УКПГ «Коптевская» является действующим опасным производственным 

объектом II класса опасности, зарегистрирован в государственном реестре опасных производ-

ственных объектах, имеющий регистрационный номер А 51-04329-0018. (Копия свидетель-

ства о регистрации см. СНД/2020-0664-00.000-ПЗ). 

Проектируемая площадка ДКС расположена на расстоянии менее 500 м от площадки 

УКПГ Коптевская и технологически связана с площадкой УКПГ «Коптеская». Согласно при-

мечания 2 к таблице №2 Приложения 2 Федерального закона РФ от 21.07.1997 №116-ФЗ ко-

личество опасных веществ одного вида суммируется, следовательно, проектируемая пло-

щадка ДКС будет иметь II класс опасности. 

В соответствии с п.10 Приложения 2 к Федеральному закону от 21.07.1997 г.  

№116-ФЗ проектируемому объекту присваивается II класс опасности, как наиболее высокий 

класс опасности.  

5.10.1 Период строительства 

 Оценка воздействия на атмосферный воздух при аварийных ситуациях в 

период строительства   

Данный раздел выполнен в соответствии с требованиями законодательных актов и нор-

мативно-методических документов в редакции, действующей на момент окончания разра-

ботки проектной документации, а также:  

− «Приказ МЧС России от 10 июля 2009 г. № 404 «Об утверждении методики опреде-

ления расчетных величин пожарного риска на производственных объектах».   

− «Методики расчета выбросов вредных веществ в атмосфер при свободном горении 

нефти и нефтепродуктов», Самара, 1996.  

В период проведения строительных работ объектов проектирования возможны аварий-

ные ситуации. Основные сценарии аварийных ситуаций описаны ниже. Основной рассматри-

ваемой аварийной ситуацией является пролив дизельного топлива при опрокидывании топ-

ливозаправщика. В настоящем разделе рассмотрены два случая: пролив дизельного топлива 

без возгорания и пролив дизельного топлива с возгоранием. 

Описание сценария аварии с проливом дизельного топлива на подстилающую поверх-

ность, без возгорания:  
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Разрушение цистерны топливозаправщика → пролив дизельного топлива на подстила-

ющую поверхность типа «спланированное грунтовое покрытие» → загрязнение окружающей 

среды.  

Описание сценария аварии с проливом дизельного топлива на подстилающую поверх-

ность, с возгоранием:  

Разрушение цистерны топливозаправщика → пролив дизельного топлива на подстила-

ющую поверхность типа «спланированное грунтовое покрытие» → возникновение источника 

воспламенения → пожар пролива → загрязнение окружающей среды. 

Согласно потребности в строительных машинах и механизмов (раздел 6 тома 

СНД/2020-0664-00.000-ПОС.ТЧ, таблица 10.2) проектом предусмотрен топливозаправщик с 

объемом цистерны 12 м3. В соответствии с пунктом 4.4 ГОСТ 33666-2015, автомобильные 

транспортные средства для транспортирования и заправки нефтепродуктов степень заполне-

ния цистерны топливозаправщика составляет 95 %. 

За максимальную величину дизельного топлива (участвующего в аварии без возгора-

ния/с возгоранием) принят объем цистерны топливозаправщика, который с учетом степени ее 

заполнения (95 %) составляет 11,4 м3. 

Оценка вероятности аварий с топливозаправщиком  

Выбор значений частоты возникновения аварий произведен на основе обобщенных 

статистических данных. В настоящее время в России отсутствует механизм по сбору стати-

стики отказов оборудования, поэтому при оценке риска используются данные по отказу еди-

ничного оборудования, рекомендованные руководством по безопасности «Методические ос-

новы по проведению анализа опасностей и оценки риска аварий на опасных производствен-

ных объектах» от 11.04.2016 г. Частота разгерметизации автомобильной цистерны (в стацио-

нарном положении) с выбросом содержимого принята равной Pав=1·10-5 год-1. 

Разработано «Дерево событий», как последовательность физических явлений, проис-

ходящих одно за другим в результате наступления опасного (инициирующего) события. «Де-

рево событий» для аварий с топливозаправщиком представлено на рисунке 5.10.1. 
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Рисунок 5.10.1 - «Дерево событий» для аварий с топливозаправщиком 

В период реализации намечаемой хозяйственной деятельности, не исключена возмож-

ность возникновения аварийной ситуации, обусловленной разрушением цистерны топливоза-

правщика с проливом дизельного топлива на подстилающую поверхность и его дальнейшим 

возгоранием. 

Результаты определения вероятностей свершения аварийных ситуаций по всем рас-

смотренным сценариям для аварий с топливозаправщиком представлены в таблице 5.37  

Таблица 5.35 - Результаты определения вероятностей свершения для аварий с топли-

возаправщиком 

 

Утечка топлива может привести к загрязнению:  

- атмосферного воздуха (испарение углеводородов с площади загрязнения, выделение 

загрязняющих веществ при горении дизельного топлива в случае появления источника возго-

рания или самовозгорания углеводородов);  

- почвенно-растительного покрова горюче-смазочными материалами и, как следствие, 

среду обитания животного мира;  

- поверхностных вод;  

- геологической среды, включая подземные воды горюче-смазочными материалами. 

Сценарий 1: Аварийная ситуация, связанная с проливом дизельного топлива при 

опрокидывании топливозаправщика без возгорания.  

Для оценки воздействия на атмосферный воздух данной аварийной ситуации, связан-

ной с разливом дизельного топлива, применяется «Приказ МЧС России от 10 июля 2009 г. № 
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404 «Об утверждении методики определения расчетных величин пожарного риска на произ-

водственных объектах».  

Степень загрязнения атмосферы вследствие аварийного разлива определяется массой 

летучих низкомолекулярных углеводородов, испарившихся с покрытой нефтепродуктами по-

верхности земли.  

Для оценки воздействия на атмосферный воздух условно принят наиболее тяжелый 

случай аварии – пролив всей цистерны.  

Объем дизельного топлива, вышедшего из цистерны топливозаправщика при ее раз-

герметизации, вычисляется по формуле:   

Vав = Vап ∙ n, м3,                                             (1) 

где   Vап – объем цистерны топливозаправщика (м3), принят равным 12 м3;  

        n – степень заполнения цистерны топливозаправщика, принята равная 0,95.  

Таким образом, объем дизельного топлива, вышедшей из цистерны топливозаправ-

щика при ее разгерметизации, составит:  

Vав = 12 ∙ 0,95 = 11,4 м3. 

Масса дизельного топлива, вышедшего из цистерны топливозаправщика при ее разгер-

метизации, вычисляется по формуле:  

mав= Vав·ρд.т., т,                                                           (2) 

где   ρд.т. – плотность дизельного топлива (т/м3), принят равным 0,860 т/м3;  

Масса дизельного топлива, вышедшего из цистерны топливозаправщика при ее разгер-

метизации, составит:  

mав= 11,4 · 0,860 = 9,804 т. 

При проливе на неограниченную поверхность площадь пролива Fпр (м2) жидкости 

определяется по формуле (П3.27) «Методики определения расчетных величин пожарного 

риска на производственных объектах», утвержденной приказом МЧС России от 10.07.2009 г. 

№ 404: 

Fпр = Vав · fр, м
2                                                       (3) 

где, fр – коэффициент разлития, (м -1), при проливе на спланированную грунтовую по-

верхность принят равным 20 м-1.  

Площадь пролива дизельного топлива на спланированную грунтовую поверхность при 

разгерметизации цистерны топливозаправщика составит:  

Fпр = 11,4 · 20 = 228 м2. 

На основании приведенных выше расчетов, максимальная толщина слоя нефтепродук-

тов составляет:  
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11,4/228 = 0,05 м. 

Масса испарившегося дизельного топлива, поступившего в окружающую среду опре-

деляется по формуле:  

mисп = Fпр ∙ Tисп ∙ Wисп,                                                 (4) 

где, Tисп – длительность испарения жидкости принимается равной времени ее полного 

испарения, но не более 3600 с; 

       Wисп – интенсивность испарения, кг∙с–1∙м–2.  

Интенсивность испарения W кг/с·м, определяется по формуле:  

                                                   (5) 

где η- коэффициент, принимаемый по таблице Б.1 СП 12.13130.2009 в зависимости от 

скорости и температуры воздушного потока над поверхностью испарения;  

М - молярная масса, составляет 172,3 кг/кмоль;  

РH - давление насыщенного пара при расчетной температуре жидкости.  

Давление насыщенных паров РН при расчетной температуре жидкости рассчитывается 

по формуле:  

                                                            (6) 

где А – константа Антуана, составляет 5,07818;  

В – константа Антуана, составляет 1255,73;  

t – температура, максимальна температура воздуха согласно инженерным изысканиям 

составляет 35,5 0С;  

С – константа Антуана, составляет 199,523.  

Тогда давление насыщенных паров Рн, кПа составит:  

𝑙𝑔𝑃н = 5,07818 −
1255,73

(35,5 + 199,523)
= −0,2648 

 

Pн =10-0,2648=0,5435 мм.рт.ст.≈ 0,07246 кПа 

Интенсивность испарения W, кг/(с/м2) составит:  

𝑊 = 10−6 ∙ 1√172.3 ∙ 0.07246 = 9.511 ∙ 10−7 кг/с ∙ м2, 

Масса испарившегося дизельного топлива, поступившего в окружающую среду в ре-

зультате аварии, mисп, кг, составит:  

mисп = 228 ∙ 3600 ∙ 9,511 ∙ 10-7 = 0,781 кг  
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Выводы: При аварии с разгерметизацией цистерны топливозаправщика и проливом ди-

зельного топлива массой 9,804 т, площадь пролива дизельного топлива составит 228 м2, масса 

паров дизельного топлива, поступившего в окружающее пространство составит 0,781 кг.  

Выбросы ЗВ в атмосферу представляют собой пары дизельного топлива, которые в со-

ответствии с «Методические указания по определению выбросов загрязняющих веществ в ат-

мосферу из резервуаров». Новополоцк, 1997 (с учетом дополнений НИИ Атмосфера 1999, 

2005, 2010 г.г.), представляют собой смесь предельных углеводородов С12-С19 и незначитель-

ного количества сероводорода.   

Всего за период аварии масса выбросов может составить:  

mисп H2S = 0,781 х 0,0028 х  0,001= 0,0000021868 т;  

mисп С12-С19 = 0,781 х 0,9972 х  0,001 = 0,0007788132 т. 

С учетом того что секундный расход составляет ∙ 9,511∙10-7 кг/(с·м2) или 0,216851 г/сек 

с площади в 228 м2, секундный расход по веществам составит:  

mисп H2S = 0,216851 х 0,0028 = 0,000607 г/сек;  

mисп С12-С19 = 0,216851 х 0,9972 = 0,216244 г/сек.   

Общее количество загрязняющих веществ за период аварии (разлив нефтепродуктов 

без возгорания) представлено в таблице 5.38. 

Таблица 5.36 – Результаты расчетов 

Код Название вещества 
Максимально- 

разовый выброс, г/с 

Валовый выброс, 

т/период 

333 Дигидросульфид 0,000607 0,0000021868 

2754 Алканы C12-19 (в пересчете на С) 0,216244 0,0007788132 

 Итого: 0,216851 0,000781000 

 

Таким образом, при разливе дизельного топлива из топливозаправщика в зависимости 

от условий возникновения аварийной ситуации в атмосферу может поступить до 0,781 кг за-

грязняющих веществ.   
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Анализ результатов расчетов рассеивания ЗВ в атмосферном воздухе при 

аварийной ситуации по сценарию 1: разлив дизельного топлива без возгорания 

Таблица 5.37 – Результаты рассеивания 

Вещество или группа 
суммации 

Код 

Кол-во 
источни-

ков 
действу-

ющих 
произ-
водств 

Суммарный  
выброс, 

г/с 

Максимальная концентрация 
на границе СЗЗ 

Максимальная концентрация  
в жилой зоне 

X Y Доли ПДК X Y Доли ПДК 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Дигидросульфид (Водо-

род сернистый, дигидро-

сульфид, гидросульфид) 

333 1 0.000607000 -14 -863 0.009645508 -3156 -4444.000 0.000898058 

Алканы C12-19 (в пере-

счете на C) 

2754 1 0.216244000 -14 -863 0.027489729 -3156 -4444.000 0.002559467 

 

Для определения прогнозируемого уровня воздействия выполнены расчеты рассеива-

ния (Приложение Т, СНД/2020-0664-00.000-ООС2) для условной аварийной ситуации, свя-

занной с разливом дизельного топлива без возгорания. Для расчета взят прямоугольник 

4000х4000 м, с шагом сетки 250 м. Расчет выполнен для всех загрязняющих веществ, посту-

пающих в атмосферу при аварийной ситуации.  Уровень 1,0 ПДК не определился, зона вли-

яния (0,05 ПДК) – на расстоянии 728 м (по алканам C12-19 (в пересчете на C), по осталь-

ным веществам меньше). 

 

Сценарий 2: Аварийная ситуация, связанная с проливом дизельного топлива при 

опрокидывании топливозаправщика с возгоранием.  

Расчет количества загрязняющихся веществ, выделяющихся в атмосферу при горении 

разлившегося дизельного топлива проводился по «Методике расчета выбросов вредных ве-

ществ в атмосферу при свободном горении нефти и нефтепродуктов», Самара, 1996 г. п.5.2.  

Для расчета количества вредных выбросов, образующихся при сгорании нефти и про-

дуктов ее переработки на инертном грунте используется формула 5.5 Методики:  

                            (7) 

где 0,6 – коэффициент полноты сгорания нефтепродукта;  

Кi – удельный выброс ВВ, кгj/кг (Таблица 5.1 Методики);  

Кн – нефтеемкость грунта, м3/м3 (Таблица 5.3 Методики);  

p – плотность разлитого вещества, 860 кг/м3;  

b – толщина пропитанного нефтепродуктом слоя почвы, 0,4 м (см. раздел 3.3.6.2) 

Sг – площадь пятна нефтепродукта на почве, 228 м2;  

tr- время горения нефтепродукта от начала до затухания, 0,5 часа.  
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Удельный выброс вредного вещества при горении нефти и нефтепродуктов на единицу 

массы сгоревшего нефтепродукта (Кi) представлен в таблице 5.40 (согласно таблице 5.1 Ме-

тодики). 

Таблица 5.38 – Удельный выброс вредного вещества при горении нефти и нефтепродуктов 

(Кi) 

 
 

Согласно отчету СНД-2020-0664-00.000-ИГИ-Т, тип грунта – суглинок (раздел 7 от-

чета СНД-2020-0664-00.000-ИГИ-Т), средняя влажность грунта – 17,836 % (Приложение Е, 5 

строчка снизу, графа 6 таблицы).  Зависимость емкости грунтов по нефтепродуктам от влаж-

ности для супеси, суглинка представлена в таблице 5.41 (согласно таблице 5.3 Методики). В 

расчетах принята нефтеемкость грунта – 0,29 м3/м3.  

Таблица 5.39 – Зависимость емкости грунтов по нефтепродуктам от влажности, м3/м3 

 
 

Валовый выброс вредного вещества в атмосферу рассчитывается по формуле 

Wi = Пi*t /1000, т/период,                                                   (8) 

где Пi – выброс ВВ при выгорании нефтепродукта из грунта, кг/час;  

t – время выгорания нефтепродукта из грунта, час (0,5 часа).  

Результаты расчета количества загрязняющих веществ, образующихся при сгорании 

нефти и продуктов ее переработки на инертном грунте представлены в таблице 5.42 
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Таблица 5.40 – Результаты расчета 

Код Наименование 

У
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н
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те
п

р
о

д
у

к
та
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гр
у

н
та

, 

к
г/

ч
ас

, 
П

i Макси-

мально-ра-

зовый вы-

брос, г/с 

Валовый 

выброс, 

т/период 

301 Диоксид азота 0,0261 0,29 860 0,4 228 0,5 712,3822 197,8839 0,356191 

317 Синильная кислота 0,001 0,29 860 0,4 228 0,5 27,29434 7,58176 0,013647 

328 сажа 0,0129 0,29 860 0,4 228 0,5 352,0969 97,8047 0,176048 

330 Сернистый ангидрид 0,0047 0,29 860 0,4 228 0,5 128,2834 35,63427 0,064142 

333 сероводород 0,001 0,29 860 0,4 228 0,5 27,29434 7,58176 0,013647 

337 Оксид углерода 0,0071 0,29 860 0,4 228 0,5 193,7898 53,8305 0,096895 

1325 Формальдегид 0,0011 0,29 860 0,4 228 0,5 30,02377 8,339936 0,015012 

1555 
Этановая кислота (Ук-

сусная кислота) 
0,0036 0,29 860 0,4 228 0,5 98,25961 27,29434 0,04913 

Итого: 435,9512 0,784712 

 

Анализ результатов расчетов рассеивания ЗВ в атмосферном воздухе при 

аварийной ситуации по сценарию 2: разлив дизельного топлива с возгоранием 

Таблица 5.41 – Результаты рассеивания 

Вещество или группа 
суммации 

Код 

Кол-во 
источ-
ников 

действу-
ющих 
произ-
водств 

Суммарный  
выброс, 

г/с 

Максимальная концентра-
ция 

на границе СЗЗ 

Максимальная концентрация  
в жилой зоне 

X Y Доли ПДК X Y Доли ПДК 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Азота диоксид (Двуокись 

азота; пероксид азота) 

301 1 197.883900000 -4 -863 126.767282340 -2932 -4594.000 11.670226577 

Гидроцианид (Синильная 

кислота, нитрил муравьи-

ной кислоты, цианистовод 

ородная кислота, формо-

нитрил) 

317 1 7.581760000 -4 -863 97.139697626 -2932 -4594.000 8.942703985 

Углерод (Пигмент черный) 328 1 97.804700000 -4 -863 44.141332770 -2932 -4594.000 1.658191379 

Сера диоксид 330 1 35.634270000 -4 -863 9.131131064 -2932 -4594.000 0.840614127 

Дигидросульфид (Водород 

сернистый, дигидросуль-

фид, гидросульфид) 

333 1 7.581760000 -4 -863 121.424622033 -2932 -4594.000 11.178379981 

Углерод оксид (Углерод 

окись; углерод моноокись; 

угарный газ) 

337 1 53.830500000 -4 -863 1.379383809 -2932 -4594.000 0.126986406 

Формальдегид (Муравьи-

ный альдегид, оксометан, 

метиленоксид) 

1325 1 8.339936000 -4 -863 21.370733478 -2932 -4594.000 1.967394877 

Этановая кислота 

(Метанкарбоновая кислота) 

1555 1 27.294340000 -4 -863 17.485148135 -2932 -4594.000 1.609686953 
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Вещество или группа 
суммации 

Код 

Кол-во 
источ-

ников 
действу-

ющих 
произ-
водств 

Суммарный  
выброс, 

г/с 

Максимальная концентра-
ция 

на границе СЗЗ 

Максимальная концентрация  
в жилой зоне 

X Y Доли ПДК X Y Доли ПДК 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Группы суммации 

6035: 0333 + 1325 6035   -4 -863 142.795355511 -2932 -4594.000 13.145774858 

6043: 0330 + 0333 6043   -4 -863 130.555753097 -2932 -4594.000 12.018994108 

6204: 0301 + 0330 6204   -4 -863 84.936508378 -2932 -4594.000 7.819275440 

 
 

Для определения прогнозируемого уровня воздействия выполнены расчеты рассеива-

ния (Приложение Т, СНД/2020-0664-00.000-ООС2) для условной аварийной ситуации, свя-

занной с разливом дизельного топлива с возгоранием. Для расчета взят прямоугольник 

150000х150000 м, с шагом сетки 3000 м. Расчет выполнен для всех загрязняющих веществ, 

поступающих в атмосферу при аварийной ситуации.  Уровень 1,0 ПДК -  на расстоянии 

18,783 км, зона влияния (0,05 ПДК) – на расстоянии 68,503 км (по диаксиду азота), по 

остальным веществам меньше. По группам суммации (6035: 0333 + 1325) 1ПДК на рас-

стоянии 19,855 км, зона влияния (0,05ПДК) на расстояии 71,944 км. 

 

Таблица 5.42 – Зоны воздействия 1ПДК и 0,05ПДК 

Вещество или 

группа суммации 
Код Зона 1ПДК, м 

Зона влияния 

0,052 ПДК, м 

Азота диоксид 301 18783 68503 

Гидроцианид 317 16987 60964 

Углерод 328 7635 25726 

Сера диоксид 330 5648 22298 

Дигидросульфид 333 18067 66871 

Углерод оксид 337 Не определилась 10051 

Формальдегид 1325 8768 31549 

Этановая кислота 1555 8135 29008 

Группы суммации 

6035: 0333 + 1325 6035 19855 71944 

6043: 0330 + 0333 6043 18982 69299 

6204: 0301 + 0330 6204 15998 57928 
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 Воздействие на почвенный покров, геологическую среду, включая подземные 

воды при аварийных ситуациях в период строительства 

В рассматриваемых аварийных ситуациях с разрушением цистерны топливозаправ-

щика (без возгорания, с возгоранием) воздействие на почвенный покров и геологическую 

среду, включая подземные воды, будет заключаться в их загрязнении нефтепродуктами с об-

разованием соответствующего отхода, а также захламлении продуктами разрушения АТЗ.   

Согласно проведенным расчетам, представленным в разделе 3.3.6.1:  

-масса дизельного топлива, вышедшего из цистерны топливозаправщика при ее 

разгерметизации, составит: mав= 11,4 · 0,860 = 9,804 т; 

- площадь пролива дизельного топлива на спланированную грунтовую поверхность 

при разгерметизации цистерны топливозаправщика составит: Fпр = 11,4 · 20 = 228 м2. 

-максимальная толщина слоя нефтепродуктов составляет: 11,4/228 = 0,05 м. 

Скорость проникновения нефтепродуктов (м/с) и максимальная глубина проникнове-

ния нефтепродуктов (м) в зависимости от типа почвы принята по справочной литературе (Зи-

новьева О. А., Хорошавин В. Ю., 2009; Хаустов А. П. Редина М. М., 2011) и представлена в 

таблице 5.45.  

Таблица 5.43 – Максимальная глубина проникновения нефтепродуктов в зависимости 

от типа почвы 

 

 

Согласно отчету СНД-2020-0664-00.000-ИГИ-Т, в пределах территории проведения 

инженерно-геологических изысканий на исследуемую глубину до 10,0 м инженерно-геологи-

ческий разрез сложен средне-верхнечетвертичными аллювиальными отложениями (аQII-III). 

Таким образом, максимальная глубина проникновения нефтепродуктов при аварийном 

проливе составит 0,40 м.  

Выемка загрязненного грунта осуществляется с захватом чистого грунта на 1-2 см 

ниже глубины возможного проникновения загрязнения.  
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Максимально-возможный объем загрязненного грунта, образовавшегося при аварий-

ной ситуации с проливом дизельного топлива на подстилающую поверхность без возгора-

ния/с возгоранием, составит: 

228*(0,4+0,02) =95,76 м3 

При плотности образующегося отхода 1,6 т/м3, масса загрязненного грунта составит 

153,216 т. 

Согласно отчету по результатам инженерно-экологических изысканий  

СНД-2020-0664-00.000-ИЭИ первым от поверхности водоносным горизонтом является водо-

носный эоплейстоценовый горизонт, приурочен к «подсыртовым» пескам, залегающим в ос-

новании «сыртовой» глинистой толщи. По природным условиям классифицируются как за-

щищенные от поверхностного загрязнения. Водоносный эоплейстоценовый горизонт распро-

странен на всей исследуемой территории, в пределах Сыртовой равнины. Водовмещающими 

породами являются глины, в различной степени песчанистые и трещиноватые. Воды без-

напорные. Глубина до уровня изменяется от 5 до 12 м и от 13 до 14 м. 

Так как максимальная возможная глубина проникновения загрязнения - 0,4 м, это 

меньше уровня грунтовых вод. Загрязнение грунтовых вод при поверхностном загрязнении 

почвы дизельным топливом (при аварийной ситуации) оценивается как маловероятное, ми-

грация загрязнения по грунтовому водоносному горизонту исключена. 

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 31.12.2020 г. № 2451 «Об 

уверждении правил организации мероприятий по предупреждению и ликвидации разливов 

нефти и нефтепродуктов» время локализации разлива нефти и нефтепродуктов при разливе 

на почве не должно превышать 6 часов.  

Мероприятия по ликвидации нефтезагрязнений в аварийной ситуации:  

-  немедленная локализация разлива дизельного топлива - заграждение из 

сорбирующих материалов, обваловка загрязненного участка;  

-  оперативное удаление нефтепродуктов с поверхности почвы (применение 

сорбентов);  

-  вырезка нефтезагрязненного грунта и передача его на 

обезвреживание/утилизацию/размещение лицензированной организации;  

-  передачи насыщенных нефтесорбентов лицензированной организации для 

утилизации либо обезвреживания;   

-  рекультивация нарушенных земель.  

При проведении заправки дизтопливом автотехники, с целью исключения загрязнения 

почвенно-растительного покрова проливами нефтепродуктов площадка оборудуется твердым 
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водонепроницаемым покрытием (железобетонные плиты, асфальт, щебень с водонепроница-

емой пленкой и т. д.), применяются специальные поддоны, емкости и производится обволока 

из минерального грунта вокруг площадки. Также предусмотрен сбор поверхностного стока с 

площадки заправки техники в герметичную емкость с последующей очисткой и вывозом на 

очистные сооружения.  

Заправка техники топливом разрешается лишь с помощью передвижных автозаправоч-

ных машин, оборудованных затворами у выпускного отверстия шлангов.  

Применение для заправки топливом ведер или других открытых емкостей не допуска-

ется.   

Допускается использовать только исправную технику, квалифицированный персонал. 

Движение транспортных средств должно осуществляться преимущественно по подготовлен-

ным дорогам.  

Во избежание плоскостной эрозии и вторичного загрязнения поверхностного стока (в 

период выпадения осадков) предусматривается подсыпка участков изъятия загрязненного 

грунта чистым грунтом. 

 Воздействие на поверхностные воды при аварийных ситуациях в период 

строительства 

Гидрографическая сеть представлена р. Солянка, протекающей в 7,2 км на северо-во-

стоке, р. Миусс в 4,5 км на запад от площадки строительства. Проектируемый объект не пе-

ресекает постоянные и временные водотоки, балки, овраги.  

Площадка для заправки топливом организовывается вне водоохранной зоны водных 

объектов, воздействие аварийной ситуации, связанной с разливом дизельного топлива на по-

верхностные воды исключено, проезд топливозаправщика в районе водного объекта исклю-

чен.   

 Воздействие на животный мир и среду их обитания при аварийных ситуациях 

в период строительства 

При проливе и возгорании дизельного топлива воздействие на представителей живот-

ного мира может быть прямым и косвенным.   

Прямое воздействие выражается в возможном уничтожении животных, попавших в 

зону сильного воздействия поражающих факторов, мест их кормежки и обитания. Однако с 

учетом строительства проектируемого объекта на антропогенных, освоенных территориях, 

практически лишенных какой-либо фауны, гибель животных практически исключена.  
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Косвенное воздействие возникает опосредованно через разрушение местообитаний, 

однако оно будет весьма локальным и не окажет существенного негативного воздействия.  

Воздействие на животный мир также может быть оказано в связи с осаждением на 

окружающие территории, приземных концентраций ЗВ, и так же термическим воздействием 

в случае возгорания пролива дизтоплива.  

Анализ рассеивания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе при рассматрива-

емых аварийных ситуациях показывает, что губительного воздействия аварийные выбросы 

загрязняющих веществ на животный мир не окажут.  

В случае возникновения аварий реальный ущерб, нанесенный животному миру должен 

быть рассчитан с применением методики исчисления размера вреда, причиненного охотни-

чьим ресурсам, утвержденной приказом Минприроды России от 08.12.2011 г. № 948 «Об 

утверждении методики исчисления размера вреда, причиненного охотничьим ресурсам». 

 Воздействие на растительный мир при аварийных ситуациях в период 

строительства 

Опасность аварийных ситуаций с разливом дизтоплива (без возгорания, с возгоранием) 

связана с высокой чувствительностью растений к загрязнению нефтепродуктами. Основными 

факторами отрицательного воздействия нефтяного загрязнения почвы на растительный мир 

является токсическое действие углеводородов нефти на почву. В нефтезагрязненных почвах 

уменьшается доступность для растений элементов питания (вода, минеральные вещества), что 

угнетает и вызывает гибель растений.  

В результате рассматриваемых аварийных ситуаций воздействие на растительный мир 

будет заключаться в угнетении растений, уничтожении растительности, которая наиболее 

близко расположена по отношению к месту аварии.  

При возгорании возможно полное уничтожение травянистого покрова и корневой си-

стемы растений.  

Проектом предусмотрена немедленная локализация разлива нефти и нефтепродуктов 

(время локализации не должно превышать 6 часов), оперативное удаление нефтепродуктов с 

поверхности почвы, вырезка нефтезагрязненного грунта и рекультивация нарушенных зе-

мель. 

 Воздействие при образовании и накоплении отходов при аварийных ситуациях  

в период строительства 

Рассматриваемые аварийные ситуации с разрушением цистерны топливозаправщика 

(без возгорания, с возгоранием) сопровождаются образованием отходов.  
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Таким образом, отходы будут образовываться преимущественно в части:  

- отходов оборудования, пришедшего в негодность при аварии – различные 

металлические конструкции, которые будут направляться преимущественно на утилизацию, 

как вторичное сырье. Объем может быть определен в процессе ликвидации аварий;  

- загрязненные разлившимися нефтепродуктами грунты при аварии 

топливозаправщика для строительной техники. Согласно расчетам, представленным в разделе 

5.10.1, максимально-возможный объем загрязненного нефтепродуктам грунта составит 

95,76 м3-153,216 т (при плотности образующегося отхода 1,6 т/м3).  

Также аварийными ситуациями при временном накоплении отходов могут быть возго-

рание, разлив жидких отходов, пыление.  

При возникновении аварийных ситуаций их ликвидация проводится в соответствии с 

требованиями местных инструкций пожарной безопасности и техники безопасности.  

При обращении с отходами на территории стройплощадки должны соблюдаться сле-

дующие требования:  

-  не допускать рассыпания и пыления сыпучих отходов, принимать 

своевременные меры к устранению их последствий;  

-  систематически осуществляя контроль герметичности мест временного 

накопления отходов;  

-  соблюдение мер пожарной безопасности. 

5.10.2 Период эксплуатации 

 Оценка воздействия на атмосферный воздух при аварийных ситуациях в 

период эксплуатации 

На проектируемой площадке ДКС сценарии развития аварий рассматриваются для 

следующих аппаратурно-технологических блоков, газопроводов с учетом набольших 

объемов содержащихся в них опасных веществ:  

Блок ТГ3 –участок газопровода Г3 (DN 150) от ГПА-1 (ГПА-2) до крана шарового с 

электроприводом 11э; 

Блок С-1 – входной сепаратор (поз. 5.1 по ГП). 

Описание схемы развития всех сценариев аварий для проектируемого объекта 

приведено в таблице 5.46, согласно таблицы 3.4.1 тома 12.1 (СНД_2020-0664-00.000-ГОЧС). 
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Таблица 5.44 - Сценарии аварийных ситуаций на проектируемом объекте 

Наименование 

блока 
№ сценария Схема развития сценария 

Блок С-1 

С1-УВП 
Разгерметизация блока  выброс опасного вещества  образование 

первичного облака ТВС  воспламенение облака, дефлаграционное 
сгорание с образованием воздушной ударной волны (ВУВ). 

С1-УВВ 

Разгерметизация блока  выброс опасного вещества  безопасное 
рассеивание первичного облака ТВС, растекания жидкости внутри об-

валования площадки  образование вторичного облака ТВС  вос-
пламенение облака, дефлаграционное сгорание с образованием воз-

душной ударной волны (ВУВ). 

С1-ПВ 

Разгерметизация блока  выброс опасного вещества  образование 
паровоздушной смеси в незагроможденном технологическим оборудо-

ванием пространстве и его зажигании относительно слабым источни-
ком (например, искрой) → сгорание этой смеси с небольшими види-

мыми скоростями пламени (пожар-вспышка) 

С1-ПП 

Разгерметизация блока  выброс опасного вещества  безопасное 

рассеивание первичного облака ТВС, растекания жидкости 

внутри обвалования площадки воспламенение пролива жидко-

сти  с образованием зоны термического поражения.  

С1-Л 
Разгерметизация блока  выброс опасного вещества  загрязнение 

окружающей среды, рассеивание первичного облака ТВС. 

Блок ГПА-1 

(ГПА-2) 

Блок БПТГ 

С2-УВП 
Разгерметизация блока  выброс опасного вещества  образование 

первичного облака ТВС  воспламенение облака, дефлаграционное 
сгорание с образованием воздушной ударной волны (ВУВ). 

С2-Л 
Разгерметизация блока  выброс опасного вещества  загрязнение 
окружающей среды, рассеивание облака ТВС. 

Блок ЕД-1 

С1- УВВ 
Разгерметизация блока  выброс опасного вещества, вторичного об-

лако ТВС  воспламенение облака, дефлаграционное сгорание с обра-
зованием воздушной ударной волны (ВУВ). 

С1-Л 
Разгерметизация блока  выброс опасного вещества  загрязнение 
окружающей среды, рассеивание облака ТВС. 

Блок СМ 

С1-ПП 
Разгерметизация блока  выброс опасного вещества  свободное рас-

текания жидкости  воспламенение пролива жидкости с образова-
нием зоны термического поражения.  

С1-Л 
Разгерметизация блока  выброс опасного вещества  загрязнение 
окружающей среды, рассеивание облака ТВС. 

Блок ТГ1/1 
Блок ТГ3 

С2-УВП 
Разгерметизация блока  выброс опасного вещества  образование 

первичного облака ТВС  воспламенение облака, дефлаграционное 
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Наименование 
блока 

№ сценария Схема развития сценария 

С3- УВП 
сгорание с образованием воздушной ударной волны (ВУВ). 

С2-ФГ 
Разгерметизация блока → истечение струй газа → мгновенное вос-

пламенение → горение по «факельному» типу газа → горизонталь-

ный факел / вертикальный факел с образованием зоны термиче-

ского поражения 
С3-ФГ 

С2-Л 
Разгерметизация блока  выброс опасного вещества  загрязнение 
окружающей среды, рассеивание облака ТВС. С3-Л 

Расшифровка обозначения сценария: 

С1- аварии на технологическом оборудовании; 
С2- аварии на технологическом трубопроводе на полное сечение; 

С3- аварии на технологическом трубопроводе при разгерметизации (диаметр отверстия истечения 

опасного вещества: 12,5 мм, 25 мм, 50 мм, 100мм); 

УВП – ударная волна от взрыва первичного облака ТВС. Количество газа выделившегося, при 
разгерметизации оборудования, трубопровода (расчет по метану); 

УВВ – ударная волна от взрыва вторичного облака ТВС. Количество паров ЛВЖ (газовый конденсат) 

испарившихся с площади пролива, при разгерметизации оборудования, трубопровода (расчет по 
пропану); 

ФГ - факельное горение струи газа; 

ПВ- пожар-вспышка; 
ПП - пожар пролива; 

Л - ликвидация аварии без опасных разрушительных последствий. 

 

Определение количества опасных веществ, участвующих в аварии, проводилось при 

расчете последствий для каждого сценария аварии. 

При определении массы вещества, участвующего в аварии, проводилось 

моделирование аварийной ситуации с учетом временных факторов, особенностей 

оборудования, используемого на объекте и поведения персонала. 

Количество опасных веществ, поступивших в окружающую среду при аварии, 

рассчитано с учетом производительности, типа отключающих устройств, при рабочем 

давлении. 

При определении количества веществ, способных участвовать в аварии объекте, 

выбирался наиболее неблагоприятный вариант аварии или период работы технологического 

оборудования, при котором оборудование находится в режиме максимальной рабочей 

производительности. 

Количество опасных веществ, выделившихся при аварии произведено по формуле: 

 

𝐺 = 𝐺1 + 𝐺2                                                     (9), 

где G1- масса вещества, вышедшего в напорном режиме, т; 

G2 - масса вещества, вышедшего из отключенного аварийного участка, т. 
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При наличии обвалования вокруг технологических площадок, площадь разлива 

принимается по площади свободного пространства в обваловании.  

 

Сценарий 3: (полный разрыв газопровода с возгоранием газвой струи) - Рассматриваем 

Блок ТГ3 – надземный участок газопровода Г3 (DN 150) (коллектор) от ГПА-1 (ГПА-2) 

до крана шарового с электроприводом 11э. 

 

Рисунок 5.10.2- Место расположения рассматриваемой аварийной ситуации 

Время перекрытия арматуры с электроприводом на аварийных участках принято - 30 

секунд. 

Диаметр газопровода - 0,15 м,  

Длина участка – 95 м; 

Давление - 9,1 Мпа. 

Температура – 39,47 ⁰С 

Способ прокладки газопровода: надземный. 

Расчетные показатели вероятности возникновения аварийных ситуаций (частота 

сценария) на проектируемом объекте представлены в таблице 5.47, согласно данным таблицы 

3.6.2 тома 12.1 (СНД_2020-0664-00.000-ГОЧС). 

 

Таблица 5.45 - Расчетные показатели частоты реализации сценариев аварий 

Наименование 

блока 
Сценарий 

Поражающий фак-

тор 

Диаметр разрыва, 

мм 

Частота сценария, 

1/год (1/год/м) 

ДКС «Коптевская» 

Блок ТГ1/1 
Блок ТГ3 

С2-УВп 
Избыточное давле-

ние ВУВ 

Полный разрыв 1,73 · 10-10 

С3-УВп 
 Ø12,5 4,54  · 10-11 

 Ø30 1,89  · 10-11 



  111 

  
В

за
м

. 
и

н
в
. 
№

 

 

П
о

д
п

. 
и

 д
ат

а 

 

И
н

в.
 №

п
о

д
л
. 

3
5

8
0
 

      

СНД/2020-0664-00.000-ОВОС1.ТЧ 

Лист 

      

109 
Изм. Кол.уч. Лист №док . Подп. Дата 

  

Наименование 

блока 
Сценарий 

Поражающий фак-

тор 

Диаметр разрыва, 

мм 

Частота сценария, 

1/год (1/год/м) 

 Ø50 1,60· 10-10 

Ø100 7,00  · 10-10 

С2-ФГ 
(вертикальный 

факел) 

Тепловое излучение 

Полный разрыв 

1,65 · 10-9 

С2-ФГ 

(горизонтальный 
факел) 

3,35 · 10-9 

С3-ФГ 

(вертикальный 

факел) 
 Ø12,5 

3,14 · 10-9 

С3-ФГ 

(горизонтальный 
факел) 

6,37 · 10-9 

 

Для расчета принята «Методика расчета параметров выбросов и валовых выбросов 

вредных веществ от факельных установок сжигания углеводородных смесей. М., 1996 г.» 

Максимально-разовый выброс, г/с:  

М= УВ*G,                                                                         (10) 

где УВ – удельные выбросы вредных веществ (по таблице 1 Методики), г/г;  

        G – массовый расход углеводородных смесей и природного газа, г/с.  

Массовый расход природного газа, г/с:  

G=1000*Bг*p,                                                                (11) 

где Bг – объемный расход природного газа, м3/с;   

p – плотность газа при нормальных условиях, кг/м3.  

Объемный расход природного газа, м3/с:  

Bг = 0,785*wист*d2,                                                   (12) 

где wист – скорость истечения природного газа, м/с;   

d – диаметр выходного сопла, м. 

Таблица 5.46 -  Расчет массового расхода газа 

Показатель Обозначение Формула 
Единицы 

измерения 
Значение 

Ширина щели  

(внутренний  

диаметр  

газопровода) 

d 0,159-0,018=0,141 м 0,141 

Температура в га-

зопроводе 
To 

Приложение В.2. Матери-

альный баланс на 2023. 

СНД/2020-0664-00.000-

ИОС7.1-ТЧ 

⁰С 39,47 
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Показатель Обозначение Формула 
Единицы 

измерения 
Значение 

Объемный расход  

природного газа 
Bг 

Приложение В.2. Матери-

альный баланс на 2023. 

СНД/2020-0664-00.000-

ИОС7.1-ТЧ 

м3/ч 38607,8 

м3/с 10,724 

Скорость выброса  

газа 
Wист Wист = 1.27 * Вг / d^2 м/с 685,07489 

Плотность газа 

при нормальных 

условиях 

ρог 

Приложение В.2. Матери-

альный баланс на 2023. 

СНД/2020-0664-00.000-

ИОС7.1-ТЧ 

кг/м3 0,73 

Массовый рас-

ход  

природного газа 

G G=1000*Bг*p г/с 7828,803889 

 

Проверка соблюдения условия бессажевого горения газовых и газоконденсатных сме-

сей на горизонтальных и высотных факельных установках: Сажа при горении не образуется, 

если соблюдается условие Wист/Wзв>0.2  

    Скорость распространения звука в сжигаемой углеводородной смеси Wзв рассчиты-

вается по формуле:  

Wзв = 91.5 * [К * (To + 273)/m]^0.5                                        (13) 

 

Скорость распространения звука в сжигаемой смеси: 439.25 м/с 

     Wзв = 91.5*(1.3*(39+273)/17.6)^0.5 = 439.25 м/с 

 Молярная масса сжигаемой смеси: 17.6 кг/кмоль 

    m = 0.01 * (58.12 * 0.90 +  

                72.15 * 0.11 +  

                86.18 * 0.53 +  

                16.04 * 93.00 +  

                30.07 * 3.15 +  

                44.10 * 1.48) = 17.6 кг/кмоль 

    

 Состав сжигаемой смеси (% об / % мас): 

    Бутан [C4H10]        - 0.9/2.88 

    Пентан [C5H12]       - 0.11/0.46 

    Гексан               - 0.53/2.52 

    Метан [CH4]          - 93/82.33 

    Этан [C2H6]          - 3.15/5.23 

    Пропан [C3H8]        - 1.48/3.61 

Условие бессажевого горения (Wист/Wзв>0.2): 1,56 

685,07/439,25=1,56 

Условие бессажевого горения выполняется. 

 

Значения удельных выбросов на единицу массы сжигаемого газа, представленные в 

таблице 5.49. 
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Таблица 5.47 - Значения удельных выбросов на единицу массы сжигаемого газа 

Удельные выбросы (кг/кг) Сжигание бессажевого сжигания при-

родного газа 

 1 2 

qсо 0,02 

qNOх 0,003 

qсажи 0,0 

qметана 0,0005 

 

 

Таблица 5.48 -  Расчет количества загрязняющих веществ при возгорании природного газа 

 Расчет количества загрязняющих веществ при сжигании углеводородной смеси или природ-

ного газа: 

    
Расчет максимальных выбросов загрязняющих веществ при сжигании углеводо-

родной смеси: 
    

      М = УВ· G   , г/с 
 - максимально-разовый выброс [Методика, 

ф-ла.1]; 
  

      где:                 

        G = 7828,80 
 - массовый расход углеводородной смеси 

или природного газа (г/с); 
  

        qNOx = 0,003 
 - удельный выброс вредных 

веществ 
      

        q0328 = 0     газа (г/г) [Методика, табл.1].     

        q0337 = 0,02             

        q0410 = 0,0005             

    
Подставляя значение полу-

чим: 
              

      M NOx = 7828,8 ·  0,003   = 23,49 г/с;   

      NO2 (0,8)     = 18,79 г/с;   

      NO (0,13)     = 3,05 г/с;   

      M0328 = 7828,8  ·  0,0   = 0,00 г/с;   

      M0337 = 7828,8   ·  0,02   = 156,58 г/с;   

      M0410 = 7828,8 ·  0,0005   = 3,91 г/с.   

                      

    
Расчет валовых выбросов загрязняющих веществ [Методика, 

ф-ла 30]: 
        

      Пi =  0,0036 · τ ·  Мi , т/год 
 - валовый вы-

брос; 
        

    где τ - продолжительность работы факельной установки, ч/год;         

    
Мi - мощность выброса i-го вредного веще-

ства по п.4.1.1 Методики , г/с 
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     τ = 30 сек или 0,0084 ч     

    Подставляя значение получим:        

      Пi No2 = 0,0036*0,0084 ·    = 0,000568 т;   

      Пi No = 0,0036*0,0084 ·      0,000092 т;   

      Пi 0328 = 0,0036*0,0084 ·    = 0,000000 т;   

      Пi 0337 = 0,0036*0,0084 ·    = 0,004735 т;   

      Пi 0410 = 0,0036*0,0084 ·    = 0,000118 т.   

 

Сводные результаты расчета:             

                    

  Код Наименование ЗВ Выброс г/с Выброс т 

  301 азота диоксид 18,79 0,000568 

  304 оксид азота 3,05 0,000092 

  328 сажа 0,00 0,000000 

  337 углерода оксид 156,58 0,004735 

  410 метан 3,91 0,000118 

          итого 182,33 0,005514 

Анализ результатов расчетов рассеивания ЗВ в атмосферном воздухе (полный 

разрыв газопровода с возгоранием газвой струи) 

Таблица 5.49 – Результаты рассеивания 

Вещество или группа 
суммации 

Код 

Кол-во 
источни-

ков 
действу-

ющих 
произ-
водств 

Суммарный  
выброс, 

г/с 

Максимальная концентрация 
на границе СЗЗ 

Максимальная концентрация  
в жилой зоне 

X Y Доли ПДК X Y Доли ПДК 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Азота диоксид (Дву-

окись азота; пероксид 

азота) 

301 1 18.790000000 -3 1294 0.492525645 -3139 -4455.000 0.077546342 

Азот (II) оксид (Азот мо-

нооксид) 

304 1 3.050000000 -3 1294 0.039973476 -3139 -4455.000 0.006293676 

Углерод оксид (Углерод 

окись; углерод моно-

окись; угарный газ) 

337 1 156.580000000 -3 1294 0.164171720 -3139 -4455.000 0.025848231 

Метан 410 1 3.910000000 -3 1294 0.000409957 -3139 -4455.000 0.000064546 

 

Для определения прогнозируемого уровня воздействия выполнены расчеты рассеива-

ния (Приложение Т, СНД/2020-0664-00.000-ООС2) для условной аварийной ситуации, свя-

занной с возгоранием газовой струи. Для расчета взят прямоугольник 20х20 км, с шагом сетки 

1000 м. Расчет выполнен для всех загрязняющих веществ, поступающих в атмосферу при ава-

рийной ситуации.  Уровень 1,0 ПДК не определился, зона влияния (0,05 ПДК) – на рас-

стоянии 7,3 км (по диоксиду азота, по остальным веществам гораздо меньше). 
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Сценарий 4: (с разливом жидкости и выходом газа) – разрушение оборудования «Блок 

С-1 – входной сепаратор (поз. 5.1 по ГП)» 

Расчетные значения количества опасных веществ, участвующих в аварии, а также в 

создании поражающих факторов приведены в таблице 5.52, согласно данным таблицы 3.4.3 

тома 12.1 (СНД_2020-0664-00.000-ГОЧС). 

 

Таблица 5.50 - Значения количества опасных веществ, участвующих в аварии, и в создании 

поражающих факторов 

№  
сценария 

Последствия Основной ПФ 

Количество опасного вещества, т 

участвующего в 
аварии 

участвующего в созда-
нии поражающих факто-

ров 

Сепаратор входной   блок С-1 

С1-УВп  взрыв  ударная волна 5,27 0,527 

С1-УВв  взрыв  ударная волна 0,73 0,007 

С1-ПВ пожар-вспышка тепловой поток 0,73 0,068 

С1-ПП пожар пролива тепловой поток 0,73 0,73 

 

Расчетные показатели вероятности возникновения аварийных ситуаций (частота 

сценария) на проектируемом объекте представлены в таблице 5.53, согласно данным таблицы 

3.6.2 тома 12.1 (СНД_2020-0664-00.000-ГОЧС). 

 

Таблица 5.51 - Расчетные показатели частоты реализации сценариев аварий 

Наименование 

блока 
Сценарий 

Поражающий 

фактор 

Диаметр раз-

рыва, мм 

Частота сцена-
рия, 1/год 

(1/год/м) 

ДКС «Коптевская» 

Блок С-1 

С1-УВп 
Избыточное дав-

ление ВУВ 

Полное разру-

шение 

1,28 · 10-9 

С1-УВв 
Избыточное дав-

ление ВУВ 
1,28 · 10-9 

С1-ПВ 
Тепловое излуче-

ние 
8,52 · 10-10 

С1-ПП Пожар-пролива 5,55 · 10
-8

 

 

Рассмотрим наиболее вероятную ситуацию: пролив конденсата и выход газа из сепаратора.  

Количество опасного вещества, участвующего в аварии (таблица 5.54) - 0,73 т. 

Опасное вещество: конденсат/газ. 

Перечень и характеристика технологического оборудования - сепаратора, с указанием 

количества обращающегося опасного вещества представлены в таблитце 5.54. 



  116 

  
В

за
м

. 
и

н
в
. 
№

 

 

П
о

д
п

. 
и

 д
ат

а 

 

И
н

в.
 №

п
о

д
л
. 

3
5

8
0
 

      

СНД/2020-0664-00.000-ОВОС1.ТЧ 

Лист 

      

114 
Изм. Кол.уч. Лист №док . Подп. Дата 

  

Таблица 5.52 - Перечень и характеристика технологического оборудования-

сепаратора, с указанием количества обращающегося опасного вещества  

Поз. на ГП 

Технологический блок, оборудование Параметры опасного 

вещества 
Наименование 
оборудование, 

обозначение на 

ТС 

Диа-

метр, 

мм/ 

объем, 
м3 

Длина, 

м 

Количество опасного 

вещества, т 
Давле-

ние 

(изб.), 

Темпера-

тура, °C 
Горючие 

жидкости 

Горючие 

газы 

5.1 

Входной сепа-

ратор 
поз. С-1 

 800/1,6  5800 0,730 0,026 4 20 

 

Площадь разлитой жидкости (площадь отбартованной территории сепаратора с учетом 

коэфициента 0,9) при авариях на входном сепараторе (поз. С-1) представлена в таблице 5.55, 

согласно данным таблицы 3.4.2 тома 12.1 (СНД_2020-0664-00.000-ГОЧС). 

Таблица 5.53 – Площади пролива при авариях на сооружениях площадки ДКС 

Наименования блока Сценарий Площадь пролива, м2 

Блок С-1 С1-ПП 20,52 

 

Расчет выбросов загрязняющих веществ при свободном проливе конденсата и выходе 

газа из сепаратора (без возгорания) 

Количество паров опасного вещества (ЛВЖ) 𝑚п, кг, определяется по формуле: 

𝑚п = 𝑊 ∙ 𝐹 ∙ 𝑇                                                      (14) 

где 𝑊 – интенсивность испарения, кг с-1 м2; 

𝐹 – площадь испарения, равная площади разлития жидкости, м2; 

𝑇 – продолжительность поступления паров в окружающее пространство, с. 

Время испарения принимается равным времени полного испарения жидкости, но не 

более 3600 с. 

𝑊 = 10−6 ∙ ƞ ∙ √М ∙ Рн                                              (15), 

Где  - коэффициент, принимаемый для помещений по таблице П3.5 Методики, утвер-

жденной приказом МЧС России № 404 от 10.07.2009г, в зависимости от скорости и темпера-

туры воздушного потока над поверхностью испарения. При проливе жидкости вне помещения 

допускается принимать Ƞ = 1. 

М - молярная масса жидкости, кг/кмоль; 

Рн - давление насыщенного пара при расчетной температуре жидкости, кПа (для 

конденсата Рн=93,3 кПа).   

Расчет интенсивности испарения, 𝑊  , кг с-1 м2 представлен в таблице 5.56. 
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Таблица 5.54 – Расчет интенсивности испарения,  𝑊  , кг с-1 м2 

Давл. насыщ.паров, Молярн.масса, Интенсивность испарения,  𝑊   

Pн, кПа M, кг/кмоль кг/м2*с 

93,30 98,2 0,000924565 

 

Согласно главе IV Методики, утвержденной приказом МЧС России № 404 от 

10.07.2009 г, допускается массу горючего вещества, содержащегося в облаке, с концентра-

цией между нижним и верхним концентрационным пределом распространения пламени, при-

нимать равной массе горючего вещества, содержащегося в облаке, с учетом коэффициента Z 

участия горючего вещества во взрыве ТВС. При отсутствии данных коэффициент Z может 

быть принят равным 0,1. 

Расчет количества паров опасного вещества (ЛВЖ) 𝑚п, кг, с площади испарения, 

равной площади разлития жидкости, представлен в таблице 5.57. 

Таблица 5.55 – Расчет количества паров опасного вещества (ЛВЖ) 𝑚п, кг 

Интенсивность 

испарения,  𝑊   

Время ис-

парения, 

Площадь 

разлива, 

Масса паров 

(газа), 

Масса паров/газов учав-

ствующих в создании ПФ 

с учетом коэфф. 

кг/м2*с t, с F, м2 М, кг М, кг 

0,000924565 3600 20,52 68,30 6,83 

 

Количество паров опасного вещества (ЛВЖ)  с площади испарения, равной площади 

разлития жидкости, составляет 0,0683 т.  

 

Таблица 5.56 – Количество паров опасного вещества (ЛВЖ) с площади испарения, 

равной площади разлития жидкости 

Валовые выбросы паров опасного вещества 

(ЛВЖ): газовый конденсат 

М, г/с G, т/период 

18,97 0,068300 

 

Выброс загрязняющих веществ при свободном проливе газового конденсата представ-

лен в таблице 5.59. 
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Таблица 5.57 – Результаты расчетов валовых выбросов по компонентам с площади ис-

парения, равной площади разлития конденсата 

Код Наименование ЗВ 
Концентр. % 

масс. 
Выброс ЗВ, г/с Выброс ЗВ, т/период 

415 
Углеводороды пре-

дельные С1-С5 
4,11 0,780 0,002807 

416 
Углеводороды пре-

дельные С6-С10 
95,89 18,192 0,065493 

  ВСЕГО 100 18,97 0,0683 

 

В случае разгерметизации сепаратора снизу, после того, как вытечет конденсат, из се-

паратора выйдет, содержащийся в сепараторе газ, в количестве 0,026 т (Таблица 5.54). 

Количество газа при свободном выходе из сепаратора представлено в таблице 5.60. 

Таблица 5.58 – Количество газа при свободном выходе из сепаратора 

Валовые выбросы газа 
М, г/с G, т/период 

7,22 0,026 

 

Выброс загрязняющих веществ при свободном выходе из сепаратора газа представлен 

в таблице 5.61. 

Таблица 5.59 – Результаты расчетов валовых выбросов газа при свободном выходе из 

сепаратора 

Код Наименование ЗВ 
Концентр. 

% масс. 
Выброс ЗВ, г/с Выброс ЗВ, т/период 

415 
Углеводороды предель-

ные С1-С5 
6,15 0,444 0,001599 

416 
Углеводороды предель-

ные С6-С10 
0,53 0,038 0,000138 

410 Метан 93,32 6,740 0,024263 

  ВСЕГО 100 7,22 0,026 

 

Суммарные выбросы в атмосферу загрязняющих веществ при разгерметизации сепа-

ратора (пролив конденсата и выход газа из сепаратора, без возгорания) представлены в таб-

лице 5.62. 

Таблица 5.60 – Суммарные выбросы в атмосферу загрязняющих веществ при разгер-

метизации сепаратора (без возгорания) 

Код Наименование ЗВ Выброс ЗВ, г/с Выброс ЗВ, т/период 

415 
Углеводороды предель-

ные С1-С5 
1,224 0,004 
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Код Наименование ЗВ Выброс ЗВ, г/с Выброс ЗВ, т/период 

416 
Углеводороды предель-

ные С6-С10 
18,231 0,066 

410 Метан 6,740 0,024 

  ВСЕГО 26,194 0,094 

 

 

Анализ результатов расчетов рассеивания ЗВ в атмосферном воздухе по сценарию 4: (с 

разливом жидкости и выходом газа) – разрушение оборудования «Блок С-1 – входной 

сепаратор (поз. 5.1 по ГП)» 

 

Таблица 5.61 – Результаты рассеивания 

Вещество или 
группа суммации 

Код 

Кол-во 

источни-
ков 

действу-
ющих 
произ-
водств 

Суммарный  
выброс, 

г/с 

Максимальная концентрация 

на границе СЗЗ 

Максимальная концентрация  

в жилой зоне 

X Y Доли ПДК X Y Доли ПДК 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Метан 410 1 6.740000000 -654 -659 0.015684733 -3156 -4444.000 0.001602720 

Смесь предельных 
углеводородов 
С1H4-C5H12 

415 1 1.224000000 -654 -659 0.000712096 -3156 -4444.000 0.000072764 

Смесь предельных 
углеводородов 

С6H14-C10H12 

416 1 18.231000000 -654 -659 0.042425575 -3156 -4444.000 0.004335190 

 

Для определения прогнозируемого уровня воздействия выполнены расчеты рассеива-

ния (Приложение Т, СНД/2020-0664-00.000-ООС2) для условной аварийной ситуации связан-

ной с разливом жидкости и выходом газа. Для расчета взят прямоугольник 6000х6000 м, с 

шагом сетки 500 м. Расчет выполнен для всех загрязняющих веществ, поступающих в атмо-

сферу при аварийной ситуации.  Уровень 1,0 ПДК не определился, зона влияния – на рас-

стоянии 1,074 км (по смеси предельных углеводоровдов С6Н14-С10Н12, по остальным ве-

ществам меньше). 
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Сценарий 5: (с разливом жидкости и возможным возгоранием ТВС, выход газа из сепа-

ратора) – разрушение оборудования «Блок С-1 – входной сепаратор (поз. 5.1 по ГП)» 

 

Расчет выбросов загрязняющих веществ при свободном горении пролива конденсата 

 «Методика расчета выбросов вредных веществ в атмосферу при свободном горении 

нефти и нефтепродуктов» (Самара, 1996) Предлагаемый метод расчета применяется для опре-

деления массы вредных веществ, выделяющихся в атмосферу при горении нефти/нефтепро-

дуктов в амбарах, резервуарах, обваловках и т.д. Основная расчетная формула: 

П= К ⋅ m ⋅ Sср , кг/час,                                                        ( 16) 

где П - масса загрязняющего вещества, выброшенного в атмосферу в единицу времени, 

кг/час; (выброс загрязняющего вещества); 

      К - удельный выброс загрязняющего вещества на единицу массы сгоревшего нефте-

продукта (нефти), кг (вещества)/ кг (нефти); 

      m - скорость выгорания нефтепродукта, кг/(м2⋅час); 

      Sсp- средняя поверхность зеркала жидкости, м2. При горении жидкости с разруше-

нием резервуара и вытекании жидкости в обваловку Scp равна площади обваловки-20,52 м2. 

Удельный выброс вредного вещества при горении нефти и нефтепродуктов на поверх-

ности (таблица 5.1 Методитки) представлен в таблице 5.64.  

Таблица 5.62 – Удельный выброс вредного вещества при горении нефти и нефтепро-

дуктов на поверхности 

 

Величины скорости выгорания нефти и нефтепродуктов (таблица 5.2 Методитки) пред-

ставлены в таблице 5.65. 
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Таблица 5.63 – Величины скорости выгорания нефти и нефтепродуктов 

 

Количество опасного вещества, участвующего в аварии (таблица 5.54) - 0,73 т. 

Горение конденсата на площади (таблица 5.57) до 20,52 м2. 

Валовый выброс вредного вещества в атмосферу рассчитывается по формуле:  

Wi = Пi*t /1000, т/период,                                            (17) 

где Пi – выброс ВВ при выгорании нефтепродукта, кг/час;  

t – время выгорания нефтепродукта из грунта, час (0,253 часа). 

Выброс загрязняющих веществ при горении пролива конденсата в отбартованной пло-

щадке представлен в таблице 5.66. 

 

Таблица 5.64 – Результаты расчетов выбросов загрязняющих веществ при горении про-

лива конденсата 

Код Наименование 

Эмиссия 

(кг/кг) 

Скорость 

выгорания 

(кг/м2*сек) 

Пло-

щадь 

розлива, 

м2 

Макси-

мально-разо-

вый выброс, 

г/с 

Валовый 

выброс, 

тонн 

К m Sср 

1 2 3 4 5 6 7 

301 Диоксид азота 0,0069 0,03 20,52 4,25 0,004 

317 
Гидроцианид (Си-

нильная кислота) 
0,001 0,03 20,52 0,62 0,001 

328 
Углерод (Пигмент 

черный) 
0,17 0,03 20,52 104,65 0,095 

330 Сера диоксид 0,0278 0,03 20,52 17,11 0,016 

333 

Дигидросульфид 

(Водород серни-

стый, дигидро-

сульфид, гидро-

сульфид) 

0,001 0,03 20,52 0,62 0,001 

337 Оксид углерода 0,084 0,03 20,52 51,71 0,047 

380 Диоксид углерода 1 0,03 20,52 615,6 0,561 

1325 Формальдегид 0,001 0,03 20,52 0,62 0,001 
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Код Наименование 

Эмиссия 

(кг/кг) 

Скорость 

выгорания 

(кг/м2*сек) 

Пло-

щадь 

розлива, 

м2 

Макси-

мально-разо-

вый выброс, 

г/с 

Валовый 

выброс, 

тонн 

К m Sср 

1 2 3 4 5 6 7 

1555 

Этановая кислота 

(метанкарбоновая 

кислота) 

0,015 0,03 20,52 9,234 0,008 

    итого 804,40 0,73 

Растекание конденсата происходит на бетонированной площадке в обваловании с 

дальнейшим поступлением стоков в производственно-дождевую канализацию. Образования 

нефтезагрязненного грунта не происходит. 

В случае разгерметизации сепаратора снизу, после того, как вытечет конденсат, из се-

паратора выйдет, содержащийся в сепараторе газ, в количестве 0,026 т (Таблица 5.54). 

Количество газа при свободном выходе из сепаратора представлено в таблице 5.60. 

Выброс загрязняющих веществ при свободном выходе из сепаратора газа представлен в таб-

лице 5.61. 

Суммарные выбросы в атмосферу загрязняющих веществ при разгерметизации сепа-

ратора (пролив конденсата с возгоранием и выход газа из сепаратора) представлены в таблице 

5.67. 

Таблица 5.65 – Суммарные выбросы в атмосферу загрязняющих веществ при разгер-

метизации сепаратора (пролив конденсата с возгоранием и выход газа из сепаратора) 

Код Наименование Выброс ЗВ, г/с Выброс ЗВ, т/период 

301 Диоксид азота 4,25 0,004 

317 

Гидроцианид (Синильная кислота, нитрил 

муравьиной кислоты, цианистоводородная 

кислота, формонитрил) 

0,62 0,001 

328 Углерод (Пигмент черный) 104,65 0,095 

330 Сера диоксид 17,11 0,016 

333 
Дигидросульфид (Водород сернистый, ди-

гидросульфид, гидросульфид) 
0,62 0,001 

337 Оксид углерода 51,71 0,047 

380 Диоксид углерода 615,6 0,561 

410 Метан 6,740 0,024263 

415 Углеводороды предельные С1-С5 0,444 0,001599 

416 Углеводороды предельные С6-С10 0,038 0,000138 

1325 Формальдегид 0,62 0,001 

1555 
Этановая кислота (метанкарбоновая кис-

лота) 
9,234 0,008 

 всего 811,63 0,759 
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Анализ результатов расчетов рассеивания ЗВ в атмосферном воздухе по сценарию 5: (с 

разливом жидкости и выходом газа) – разрушение оборудования «Блок С-1 – входной 

сепаратор (поз. 5.1 по ГП)» 
 

Таблица 5.66 – Результаты рассеивания 

Вещество или группа 
суммации 

Код 

Кол-во 
источ-

ников 
действу-

ющих 
произ-
водств 

Суммарный  
выброс, 

г/с 

Максимальная концентра-
ция 

на границе СЗЗ 

Максимальная концентрация  
в жилой зоне 

X Y Доли ПДК X Y Доли ПДК 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Азота диоксид (Двуокись 

азота; пероксид азота) 

301 1 4.250000000 -540 -719 2.594701000 -2932 -4594.000 0.255761895 

Гидроцианид (Синильная 

кислота, нитрил муравьи-

ной кислоты, цианистовод 

ородная кислота, формонит-

рил) 

317 1 0.620000000 -540 -719 7.570421742 -2932 -4594.000 0.746222941 

Углерод (Пигмент черный) 328 1 104.650000000 -540 -719 45.028574066 -2957 -4578.000 1.791487601 

Сера диоксид 330 1 17.110000000 -540 -719 4.178384388 -2932 -4594.000 0.411866920 

Дигидросульфид (Водород 

сернистый, дигидросуль-

фид, гидросульфид) 

333 1 0.620000000 -540 -719 9.463027178 -2932 -4594.000 0.932778676 

Углерод оксид (Углерод 

окись; углерод моноокись; 

угарный газ) 

337 1 51.710000000 -540 -719 1.262795188 -2932 -4594.000 0.124474801 

Метан 410 1 6.740000000 -540 -719 0.016459562 -2932 -4594.000 0.001622433 

Смесь предельных углево-

дородов С1H4-C5H12 

415 1 0.444000000 -540 -719 0.000271070 -2932 -4594.000 0.000026720 

Смесь предельных углево-

дородов С6H14-C10H12 

416 1 0.038000000 -540 -719 0.000092799 -2932 -4594.000 0.000009147 

Формальдегид (Муравьи-

ный альдегид, оксометан, 

метиленоксид) 

1325 1 0.620000000 -540 -719 1.514084348 -2932 -4594.000 0.149244588 

Этановая кислота 

(Метанкарбоновая кислота) 

1555 1 9.234000000 -540 -719 5.637522127 -2932 -4594.000 0.555695374 

Группы суммации 

6035: 0333 + 1325 6035   -540 -719 10.977111527 -2932 -4594.000 1.082023264 

6043: 0330 + 0333 6043   -540 -719 13.641411566 -2932 -4594.000 1.344645596 

6204: 0301 + 0330 6204   -540 -719 4.233178367 -2932 -4594.000 0.417268009 

 

Для определения прогнозируемого уровня воздействия выполнены расчеты рассеива-

ния (Приложение Т, СНД/2020-0664-00.000-ООС2) для условной аварийной ситуации связан-

ной с разливом жидкости (с возгоранием) и выходом газа из сепаратора. Для расчета взят 

прямоугольник 50000х50000 м, с шагом сетки 1000 м. Расчет выполнен для всех загрязняю-

щих веществ, поступающих в атмосферу при аварийной ситуации.  Уровень 1 ПДК – 7,069 

км, зона влияния (0,05 ПДК) – на расстоянии 26,3 км (по углероду (сажа), по остальным 

веществам меньше). 
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 Воздействие на почвенный покров, геологическую среду, включая подземные 

воды при аварийных ситуациях в период эксплуатации 

В рассматриваемой аварийной ситуации с разгерметизацией сепаратора С-1 (с возо-

гранием и без возгорания) растекание конденсата происходит на бетонированной площадке 

в обваловании с дальнейшим поступлением стоков в производственно-дождевую канализа-

цию. Образования нефтезагрязненного грунта не происходит, возможно, захламлением 

почвы осколками оболрудования. 

В рассматриваемой аварийной ситуации с разгерметизацией надземного газопровода 

ТГ3 (с возгоранием) воздействие на почвенный покров и геологическую среду, включая под-

земные воды, будет заключаться в механическом нарушении почвы и геологической среды 

(образование котлована, перемешивание почвенных слоев), захламлением почвы осколками 

трубы. 

 Воздействие на поверхностные воды при аварийных ситуациях в период 

эксплуатации 

Согласно данным СНД/2020-0664-00.000-ИЭИ ближайшим водным объектом по от-

ношению к территории работ является река Солянка, находящаяся в 6 км на северо-востоке. 

Принимая во внимание удаленность площадки ДКС от водных объектов, негативное 

воздействие на поверхностные воды исключено. 

 Воздействие на животный и растительный мир при аварийных ситуациях в 

период эксплуатации 

В рассматриваемых аварийных ситуациях с разгерметизацией сепаратора С-1 (с возо-

гранием и без возгорания), проливом конденсата и с разгерметизацией надземного газопро-

вода ТГ3 (с возгоранием) на представителей животного мира может быть прямым и косвен-

ным. 

Прямое воздействие выражается в гибели животных и заболеваниях, возникающих 

вследствие травм при нахождении их непосредственно в месте аварии. Однако с учетом экс-

плуатации проектируемого объекта в границах площадок, подготовленных к локализации и 

ликвидации аварии, а также нахождения объектов на антропогенных, освоенных террито-

риях, практически лишенных какой-либо естественной флоры и фауны, данное воздействие 

практически исключено. 

Косвенное воздействие возникает опосредованно через разрушение местообитаний, 

однако оно будет весьма локальным и будучи ограничено пределами площадки объекта не 

окажет существенного негативного воздействия. 

Воздействие на растительность и животный мир будет заключаться в их возможном 
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загрязнении или уничтожении в районе локализации аварийной ситуации, в связи с осажде-

нием на окружающие территории, приземных концентраций ЗВ, а также термическим воз-

действием. 

В целом возможные аварийные ситуации, связанные с воздействием на большее коли-

чество природных сред связаны с разливом жидких продуктов (обращающихся на проекти-

руемых объектах) и носят локальный и кратковременный характер, в связи с чем воздействие 

на компоненты окружающей среды можно оценить, как незначительное. 

 Воздействие при образовании и накоплении отходов при аварийных ситуациях  

в период эксплуатации 

В рассматриваемых аварийных ситуациях с разгерметизацией сепаратора С-1 (с возо-

гранием и без возгорания), проливом конденсата и с разгерметизацией надземного газопро-

вода ТГ3 (с возгоранием) отходы будут образовываться преимущественно в части: 

а) Отходов оборудования, пришедшего в негодность при аварии на емкостях техноло-

гических сред - различные металлические и бетонные конструкции, которые будут направ-

ляться преимущественно на утилизацию, как вторичное сырьё. Объём может быть определён 

в процессе ликвидации аварий. 

В рассматриваемой аварийной ситуации с разгерметизацией сепаратора С-1 (с возо-

гранием и без возгорания) растекание конденсата происходит на бетонированной площадке 

в обваловании с дальнейшим поступлением стоков в производственно-дождевую канализа-

цию. Образования нефтезагрязненного грунта не происходит.  

Технологическое оборудование с возможным разливом нефтепродуктов выполнены 

на площадках с твердым водонепроницаемым покрытием с отбартовкой для исключения за-

грязнеия почв. 
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5.11 Обоснование решений по очистке сточных вод и утилизации 

обезвреженных элементов, по предотвращению аварийных сбросов 

сточных вод 

Для исключения загрязнения окружающей среды проектом предусматриваются реше-

ния по сбору всех стоков (хоз-бытовых, после гидроиспытаний и промывки, поверхностных). 

Подробно решения описаны в разделе 5.4 данного тома. 
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6 РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТОВ ПРИЗЕМНЫХ КОНЦЕНТРАЦИЙ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ 

ВЕЩЕСТВ, АНАЛИЗ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫМ И  

ВРЕМЕННО СОГЛАСОВАННЫМ ВЫБРОСАМ 

6.1.1 Расчет и анализ величин приземных концентраций загрязняющих веществ 

Метеохарактеристики и значения фоновых концентраций ЗВ, используемые при рас-

чете рассеивания ЗВ, представлены ниже, согласно данным Саратовского ЦГМС, представ-

ленным в приложении А СНД/2020-0664-00.000-ОВОС2. 

 Таблица 6.1- Метеорологические характеристики и коэффициенты, определяющие условия 

рассеивания загрязняющих веществ в атмосферный воздух 

Наименование характеристик Величина 

Коэффициент, зависящий от стратификации атмосферы, А 180 

Коэффициент рельефа местности 1,0 

Средняя максимальная температура наружного воздуха наиболее жаркого 

месяца года, Т, 0С 
28,8 

Средняя температура наружного воздуха наиболее холодного периода, Т, 0С –16,4 

Среднегодовая роза ветров, %  

С 

 

12 

СВ 12 

В  12 

ЮВ  12 

Ю  13 

ЮЗ  14 

З  14 

СЗ 101 

Скорость ветра (u*) по средним многолетним данным, повторяемость которой 

составляет 5%, м/с 
9 

 

Таблица 6.2- Значения фоновых концентраций ЗВ в атмосферном воздухе 

Пункты наблюдения Сф, мг/ м3 ПДК, мг/ м3 

Диоксид серы 0,005 0,5 

Диоксид азота 0,027 0,2 

Оксид азота 0,019 0,4 

Бенз(а)пирен 0,0000007 0,00001 

Оксид углерода 1,3 5,0 
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Период строительства 

Расчет рассеивания производился с помощью программы ПК «Web-Призма» фирмы 

НПП Логус г. Москва, в соответствии с приказом Министерства природных ресурсов №273 

от 06.06.2017 г. «Об утверждении методов расчетов рассеивания выбросов вредных (загряз-

няющих) веществ в атмосферном воздухе».  

 Расчет проводился с учетом одновременной работы строительного оборудования, 

строительных машин и проведение работ при максимальной нагрузке. Данные источники вы-

бросов являются организованными точечного типа и неорганизованными площадочного типа. 

Источники выделения загрязняющих веществ в атмосферу в период строительных ра-

бот передвижные, характеризуются постоянным изменением их местоположения, количе-

ством одновременно работающих источников, а также различным режимом и временем их 

работы. 

Для расчета рассеивания загрязняющих веществ в период строительства проектируе-

мых объектов принимается правая локальная система координат. Точка 0 с координатами 

Х1=0, Y1=0 совпадает с левым нижним углом площадки УКПГ (Х=3227362,04; Y=491666,86), 

ось Y ориентирована на север. 

Для проведения детальных расчетов в период строительства проектируемых объектов 

используются: расчетный прямоугольник размерами 1500х1500 м с шагом расчетной сетки 

100 м, а для определения зоны влияния- размерами 3000х3000 м с шагом расчетной сетки 

300 м. 

Карты рассеивания с изолиниями приземных концентраций загрязняющих веществ 

представлены в приложении И тома СНД/2020-0664-00.000-ОВОС2. Расчет рассеивания про-

водился с учетом фоновых концентраций (Таблица 6.2). Анализ результатов расчетов рассеи-

вания ЗВ в атмосферном воздухе с учетом фона представлен в таблице 6.3.  

Таблица 6.3- Результы расчетов рассеивания ЗВ в атмосферном воздухе с учетом фона (пе-

риод строительства) 

Вещество или 

группа суммации 
Код 

Кол-во 

источ-

ников 
дей-

ствую-

щих 

произ-

водств 

Суммарный  

выброс, 

г/с 

Максимальная концен-

трация 

на границе СЗЗ 

Максимальная концентрация  

в жилой зоне 

X Y Доли ПДК X Y Доли ПДК 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

диЖелезо триок-

сид (железа оксид) 

/в пересчете на же-

лезо/ (Железо се-

скв иоксид) 

123 1 0.008278000 127 72 0.450568489 -3360 -

3904.000 

0.000579510 
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Вещество или 

группа суммации 
Код 

Кол-во 

источ-

ников 

дей-

ствую-

щих 

произ-

водств 

Суммарный  

выброс, 

г/с 

Максимальная концен-

трация 

на границе СЗЗ 

Максимальная концентрация  

в жилой зоне 

X Y Доли ПДК X Y Доли ПДК 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Марганец и его со-

единения (в пере-

счете на марганца 
(IV) оксид) 

143 1 0.000606000 127 72 0.131937427 -3360 -

3904.000 

0.000169695 

Азота диоксид 

(Двуокись азота; 

пероксид азота) 

301 4 0.230000000 157 -26 0.761070552 -3360 -

3904.000 

0.140021797 

Аммиак (Азота 

гидрид) 

303 1 0.000006000 157 -26 0.000028120 -3360 -

3904.000 

0.000000151 

Азот (II) оксид 

(Азот монооксид) 

304 4 0.037288000 157 -26 0.098045513 -3360 -

3904.000 

0.047906754 

Углерод (Пигмент 

черный) 

328 3 0.009127000 127 92 0.115718188 -3360 -

3904.000 

0.000105692 

Сера диоксид 330 3 0.077992000 127 52 0.100764633 -3360 -

3904.000 

0.010672153 

Дигидросульфид 

(Водород серни-

стый, дигидросуль-

фид, гидросуль-

фид) 

333 1 0.000001100 157 -26 0.002262750 -3360 -

3904.000 

0.000001751 

Углерод оксид (Уг-

лерод окись; угле-
род моноокись; 

угарный газ) 

337 4 0.230445000 157 -26 0.286424785 -3360 -

3904.000 

0.260202668 

Фтористые газооб-

разные соединения 

/в пересчете на 

фтор/: гидрофто-

рид ( Водород фто-

рид; фтороводо-

род) 

342 1 0.000517000 157 -26 0.065652050 -3360 -

3904.000 

0.000319261 

Фториды неорга-

нические плохо 

растворимые-(алю-

миния фторид, 
кальция фто рид, 

натрия гексафтора-

люминат) 

344 1 0.001833000 127 72 0.019953903 -3360 -

3904.000 

0.000025664 

Метан 410 1 0.000142000 157 -26 0.000002662 -3360 -

3904.000 

0.000000014 

Диметилбензол 

(смесь о-, м-, п- 

изомеров) (Метил-

толуол) 

616 1 0.003000000 157 -26 0.038095967 -3360 -

3904.000 

0.000185258 

Бенз/a/пирен 703 2 0.000000186 127 82 1.014618916 -3360 -

3904.000 

0.700323538 

Формальдегид 

(Муравьиный аль-

дегид, оксометан, 

метиленоксид) 

1325 2 0.002191000 127 52 0.025713348 -3360 -

3904.000 

0.000188543 

Керосин (Керосин 
прямой перегонки; 

2732 3 0.058837000 157 -26 0.026699789 -3360 -
3904.000 

0.000212848 
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Вещество или 

группа суммации 
Код 

Кол-во 

источ-

ников 

дей-

ствую-

щих 

произ-

водств 

Суммарный  

выброс, 

г/с 

Максимальная концен-

трация 

на границе СЗЗ 

Максимальная концентрация  

в жилой зоне 

X Y Доли ПДК X Y Доли ПДК 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

керосин дезодори-

рованный) 

Уайт-спирит 2752 1 0.001639000 157 -26 0.004162619 -3360 -

3904.000 

0.000020242 

Алканы C12-19 (в 
пересчете на C) 

2754 1 0.000390000 157 -26 0.006417982 -3360 -
3904.000 

0.000004966 

Пыль неорганиче-

ская, содержащая 

двуокись кремния 

в %:-70-20 (ша-

мот,цем ент, пыль 

цементного произ-

водства -глина, 

глинмстый сланец, 

доменный ш лак, 

песок, клинкер, 

зола, кремнезем и 

другие) 

2908 2 0.024778000 127 72 0.179820988 -3360 -

3904.000 

0.000231281 

Группы суммации 

6004: 0303 + 0333 
+ 1325 

6004   127 52 0.025722347 -3360 -
3904.000 

0.000189536 

6043: 0330 + 0333 6043   127 52 0.100764633 -3360 -

3904.000 

0.010673005 

6053: 0342 + 0344 6053   157 -26 0.086505505 -3360 -

3904.000 

0.000340353 

6204: 0301 + 0330 6204   157 -26 0.535991326 -3360 -

3904.000 

0.094183349 

6205: 0330 + 0342 6205   157 -26 0.075418242 -3360 -

3904.000 

0.006050657 

Расчет рассеивания загрязняющих веществ показал, что максимальное значение мак-

симальных концентраций загрязняющих веществ составит 1,1 ПДК по бенз/a/пирену в преде-

лах строительной площадки, 1,01ПДК - на ориентировочной границе СЗЗ 1000 м, на границе 

жилой зоны 0,7 ПДК, из них 0,7ПДК-фоновое загрязнение. Зона воздействия (0,1 ПДК) – 660 

м, зона влияния (0,05 ПДК) выбросов строительной площадки составляет 1100 м. 

Для исключения и уменьшения воздействия на атмосферный воздух при проведении 

работ должны быть предусмотрены специальные мероприятия, предлагаемые настоящим про-

ектом.  

Расчет рассеивания загрязняющих веществ проводился на наихудший вариант: с уче-

том одновременной работы строительного оборудования, строительных машин и проведение 

работ при максимальной нагрузке. Проектом организации строительства предусмотрено по-

этапное производство работ. В связи с этим и тем, что выбросы загрязняющих веществ при 

строительстве являются кратковременными и ограничиваются периодом проведения работ, 
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не одновременностью присутствия на стройплощадке источников выбросов загрязняющих 

веществ, поэтому существенного влияния на формирование фоновых концентраций в жилой 

зоне оказываться не будет. Максимальные значения концентраций загрязняющих веществ на 

территории жилой зоны в пределах норм (0,7 ПДК, из них 0,7ПДК это фоновое загрязнение). 

Период эксплуатации 

Расчет рассеивания производился с помощью программы ПК «Web-Призма» фирмы 

НПП Логус г. Москва, в соответствии с приказом Министерства природных ресурсов №273 

от 06.06.2017 г. «Об утверждении методов расчетов рассеивания выбросов вредных 

(загрязняющих) веществ в атмосферном воздухе».  

 Для оценки воздействия выбросов загрязняющих веществ от проектируемых источни-

ков загрязнения с учетом существующих на УКПГ источников загрязнения и фонового загряз-

нения атмосферы (таблица 6.2) использовались данные «Проекта нормативов предельно допу-

стимых выбросов вредных веществ в атмосферу для объектов Коптевского, Ковелинского, Кру-

товского лицеензионных участков и комерческого узла учета газа (КУУГ)  

ООО «ННК-Саратовнефтегаздобыча», 2020 год, разработанный ООО «Сигма-АРМ». 

Для расчета рассеивания загрязняющих веществ в период эксплуатации проектируе-

мых объектов принимается правая локальная система координат. Точка 0 с координатами 

Х1=0, Y1=0 совпадает с правым нижним углом существующего ограждения площадки УКПГ 

(Х=3227498,66; Y=491590,67), ось Y ориентирована на север. 

Для проведения детальных расчетов в период эксплуатации проектируемых объектов 

используются: расчетный прямоугольник размерами 10000х10000 м с шагом расчетной сетки 

500 м, а для определения зоны влияния- размерами 10000х10000 м с шагом расчетной сетки 

250 м. 

В расчетах рассеивания учитывались проектируемые и существующие на предприятии 

источники загрязнения атмосферы и фоновое загрязнение атмосферы. Резервные ИЗАв не 

учитывались в расчете рассеивания. 

При проведении расчетов рассеивания загрязняющих веществ максимальный уровень 

загрязнения определяется, исходя из нормального режима работы оборудования при макси-

мальной нагрузке технологического оборудования и при максимально возможном времени 

работ (8760 ч/год и 24 часа в сутки) и с учетом одновременности работы источников. 

Параметры существующих источников выбросов ЗВ представлены в приложении У 

тома СНД/2020-0664-00.000-ОВОС2, проектируемых- в приложении Х тома 

СНД/2020-0664-00.000-ОВОС2, карты рассеивания с изолиниями приземных концентраций 

загрязняющих веществ, а также значения приземных концентраций ЗВ на территории объекта 
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и на границе СЗЗ (1000 м) представлены в приложении Ж тома  

СНД/2020-0664-00.000-ОВОС2. 

Результаты расчетов рассеивания представлены в таблице 6.4 и 6.5 (среднеговые кон-

центрации ЗВ). 

Таблица 6.4- Результаты расчетов рассеивания ЗВ в атмосферном воздухе с учетом фона в 

период эксплуатации 

Вещество или группа суммации 

 
Код 

Кол-во 

источников 

действующих 

производств 

Суммарный  

выброс, 

г/с 

Максимальная концентра-

ция 

на границе СЗЗ 

Максимальная концентрация  

в жилой зоне 

X Y Доли ПДК X Y Доли ПДК 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

диЖелезо триоксид (железа оксид) 

/в пересчете на железо/ (Железо се-

скв иоксид) 

123 1 0.001050000 -

1050 

723 0.005543900 -3156 -4444.000 0.000171318 

Азота диоксид (Двуокись азота; пе-

роксид азота) 

301 5 4.874562760 -693 -821 0.844568056 -2998 -4550.000 0.203089207 

Азот (II) оксид (Азот монооксид) 304 5 0.792117360 -693 -821 0.105152418 -2998 -4550.000 0.053032251 

Углерод (Пигмент черный) 328 2 1.067636000 855 -544 0.291168963 -3073 -4500.000 0.014331622 

Дигидросульфид (Водород серни-

стый, дигидросульфид, гидросуль-

фид) 

333 6 0.001243520 -757 -772 0.009430759 -3123 -4466.000 0.001067024 

Углерод оксид (Углерод окись; уг-

лерод моноокись; угарный газ) 

337 5 14.567885340 711 -723 0.411074164 -2998 -4550.000 0.271877783 

Метан 410 49 90.085656510 870 899 0.104708519 -3156 -4444.000 0.005265314 

Смесь предельных углеводородов 

С1H4-C5H12 

415 60 4.839268500 -942 -564 0.001133228 -3156 -4444.000 0.000134530 

Смесь предельных углеводородов 

С6H14-C10H12 

416 60 44.654460600 -794 -739 0.085339413 -3156 -4444.000 0.009351324 

Бенз/a/пирен 703 4 0.000000079 711 -723 0.702211407 -3139 -4455.000 0.700114164 

Метанол (Карбинол; метиловый 

спирт; метилгидроксид; моногид-

роксиметан) 

1052 12 1.351756000 746 -687 0.072737280 -3065 -4505.000 0.006593703 

Формальдегид (Муравьиный альде-

гид, оксометан, метиленоксид) 

1325 1 0.016359690 1073 213 0.007634213 -3123 -4466.000 0.000697418 

Масло минеральное нефтяное(вере-

тенное,машинное, цилиндровое и 

др.) 

2735 1 0.000151900 639 1118 0.000203248 -3156 -4444.000 0.000013924 

Алканы C12-19 (в пересчете на C) 2754 7 0.914654370 -757 -772 0.055509601 -3114 -4472.000 0.006298316 

Пыль абразивная 2930 1 0.000650000 -

1050 

723 0.003431938 -3156 -4444.000 0.000106054 

Группы суммации 

6035: 0333 + 1325 6035   -808 -725 0.015115618 -3090 -4489.000 0.001509241 

 

Таблица 6.5 - Результаты расчетов рассеивания среднегодовых концентраций ЗВ в атмосфер-

ном воздухе с учетом фона в период эксплуатации 

Вещество или группа 

суммации 
Код 

Кол-во 

источни-

ков 

действу-

ющих 

произ-

водств 

Суммарный  

выброс, 

г/с 

Максимальная концентрация 

на границе СЗЗ 

Максимальная концентрация  

в жилой зоне 

X Y Доли ПДК X Y Доли ПДК 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

диЖелезо триоксид (же-

леза оксид) /в пересчете 

на железо/ (Железо се-

скв иоксид) 

123 1 0.001050000 -1054 714 0.000553332 -3156 -4444.000 0.000017132 

Азота диоксид (Дву-

окись азота; пероксид 

азота) 

301 5 4.874562760 588 1151 0.464399833 -2998 -4550.000 0.101544604 

Азот (II) оксид (Азот 

монооксид) 

304 5 0.792117360 605 1140 0.077501600 -3156 -4444.000 0.035466667 

Углерод (Пигмент чер-

ный) 

328 2 1.067636000 860 -536 0.175035968 -3073 -4500.000 0.008598973 
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Вещество или группа 

суммации 
Код 

Кол-во 

источни-

ков 

действу-

ющих 

произ-

водств 

Суммарный  

выброс, 

г/с 

Максимальная концентрация 

на границе СЗЗ 

Максимальная концентрация  

в жилой зоне 

X Y Доли ПДК X Y Доли ПДК 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Дигидросульфид (Водо-

род сернистый, дигид-

росульфид, гидросуль-

фид) 

333 6 0.001243520 -3 1294 0.004245600 -3123 -4466.000 0.000426810 

Углерод оксид (Углерод 

окись; углерод моно-

окись; угарный газ) 

337 5 14.567885340 1066 17 0.075156969 -3156 -4444.000 0.048533333 

Метан 410 49 90.085656510 870 899 0.010470852 -3156 -4444.000 0.000526531 

Смесь предельных угле-

водородов С1H4-C5H12 

415 60 4.839268500 -942 -564 0.000453291 -3156 -4444.000 0.000053812 

Смесь предельных угле-

водородов С6H14-

C10H12 

416 60 44.654460600 -794 -739 0.085339413 -3156 -4444.000 0.009351324 

Бенз/a/пирен 703 4 0.000000079 870 899 0.078570604 -3156 -4444.000 0.078400000 

Метанол (Карбинол; ме-

тиловый спирт; метил-

гидроксид; моногидрок-

симетан) 

1052 12 1.351756000 1056 -52 0.042892110 -3065 -4505.000 0.003296852 

Формальдегид (Муравь-

иный альдегид, оксоме-

тан, метиленоксид) 

1325 1 0.016359690 1073 173 0.014228829 -3123 -4466.000 0.001162363 

Масло минеральное 

нефтяное(веретен-

ное,машинное, цилин-

дровое и др.) 

2735 1 0.000151900 663 1101 0.000022820 -3156 -4444.000 0.000001392 

Алканы C12-19 (в пере-

счете на C) 

2754 7 0.914654370 -757 -772 0.005550960 -3114 -4472.000 0.000629832 

Пыль абразивная 2930 1 0.000650000 -1054 714 0.000342539 -3156 -4444.000 0.000010605 

Группы суммации 

6035: 0333 + 1325 6035   893 866 0.017302356 -3131 -4461.000 0.001363123 

 

Расчет рассеивания загрязняющих веществ с учетом фона и существующих источни-

ков выбросов загрязняющих веществ на площадке УКПГ и площадках скважин показал, что 

максимальное значение максимальных концентраций загрязняющих веществ составят 

0,8 ПДК м.р (0,46 пДК с.г) по диоксиду азота на ориентировочной границе СЗЗ 1000 м, и 

0,32 ПДКм.р. (0,1ПДК с.г.) на границе жилой зоны, из них фон - 0,135 ПДК.  

Зона воздействия (0,1 ПДК) — 2875 м, зона влияния (0,05 ПДК) — 5000 м. Жилая зона 

не попадает в зону влияния и зону воздействия проектируемой деятельности, влияния на фор-

мирование фоновых концентраций в жилой зоне оказываться не будет. 

Зона 1 ПДК образовалась на расстоянии 800 м. 

Выводы 

Анализ расчета рассеивания показал, что максимальные приземные концентрации за-

грязняющих веществ не превысят предельно-допустимые гигиенические нормативы на оири-

ентировочной границе СЗЗ 1000м и на границе жилой зоны. 

Воздействие проектируемых сооружений на атмосферный воздух в период эксплуата-

ции оценивается как допустимое. 
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Аварийные ситуации в период эксплуатации 

Аварийный сброс происходит на факел (ИЗАВ 6015). 

Анализ результатов расчетов рассеивания ЗВ в атмосферном воздухе с учетом фона в 

период аварийной ситуации предваствлен в таблице 6.6. 

Таблица 6.6- Анализ результатов расчетов рассеивания ЗВ в атмосферном воздухе с 

учетом фона в период аварийной ситуации 

Вещество или 

группа 

суммации 

Код 

Кол-во 

источников 

действую-

щих 

произ-

водств 

Суммарный  

выброс, 

г/с 

Максимальная концен-

трация 

на границе СЗЗ 

Максимальная концентра-

ция  

в жилой зоне 

X Y Доли ПДК X Y Доли ПДК 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Азота диоксид 

(Двуокись 

азота; перок-

сид азота) 

301 1 0.737040000 -1114 -19 0.145702337 -3131 -

4461.000 

0.137491373 

Азот (II) ок-

сид (Азот мо-

нооксид) 

304 1 0.119769000 -1114 -19 0.048369565 -3131 -

4461.000 

0.047702424 

Углерод оксид 

(Углерод 

окись; углерод 

моноокись; 

угарный газ) 

337 1 2.302962100 -1114 -19 0.261337625 -3139 -

4455.000 

0.260311219 

Метан 410 1 0.153550000 -1114 -19 0.000008919 -3131 -

4461.000 

0.000002076 

 

Вывод: зона влияния не определилась (приложение Л тома СНД/2020-0664-00.000-

ОВОС2).  

Максимальные приземные концентрации загрязняющих веществ не превысят 

0,011ПДК без учета фона и 0,26 ПДК (по углероду оксида) с учетом фона. 

Анализ расчета рассеивания показал, что максимальные приземные концентрации за-

грязняющих веществ не превысят предельно-допустимые гигиенические нормативы на ори-

ентировочной границе СЗЗ (1000 м) и на границе жилой зоны. 

6.1.2 Установление нормативов предельно-допустимых выбросов загрязняющих 

веществ в атмосферу (ПДВ)  

Согласно п. 5 Приказа Минприроды РФ от 11.08.2020 № 581 "Об утверждении мето-

дики разработки (расчета) и установления нормативов допустимых выбросов загрязняющих 

веществ в атмосферный воздух" предельно допустимые выбросы не рассчитываются для объ-

ектов ОНВ IV категории. 

Для объектов II категории предельно допустимые выбросы устанавливаются для за-

грязняющих веществ, содержащихся в выбросах объекта и включенных в Перечень регулиру-

емых загрязняющих веществ, указанный в нормативном документе: «Перечень загрязняющих 

веществ, в отношении которых применяются меры государственного регулирования в области 

https://docs.cntd.ru/document/420286994#6500IL
https://docs.cntd.ru/document/420286994#6500IL
https://docs.cntd.ru/document/420286994#6500IL
https://docs.cntd.ru/document/420286994#6500IL
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охраны окружающей среды», утвержден распоряжением Правительства Российской Федера-

ции от 08.07.2015 N 1316-р. 

Для объектов I и III категории предельно допустимые выбросы устанавливаются 

только для высокотоксичных веществ, веществ, обладающих канцерогенными, мутагенными 

свойствами (веществ I, II класса опасности) при их наличии в выбросах. 

Период строительства 

Согласно критериям отнесения объектов, оказывающих негативное воздействие на 

окружающую среду, проектируемая деятельность (строительство) относится к объектам III 

категории (III п.5 Постановления Правительства РФ № 2398 от 31 декабря 2020 г. «Об утвер-

ждении критериев отнесения объектов, оказывающих негативное воздействие на окружаю-

щую среду, к объектам I, II, III и IV категорий»), предельно допустимые выбросы устанавли-

ваются только для высокотоксичных веществ, веществ, обладающих канцерогенными, мута-

генными свойствами (веществ I, II класса опасности) при их наличии в выбросах. 

Нормативы предельно-допустимых выбросов на период производства работ 

представлены в таблице 6.7. 

Таблица 6.7 — Предложения по предельно допустимым выбросам (ПДВ) на период строи-

тельства объекта  
 

Вещество 

 

Критерии качества 

 Атмосферного воздуха 

 

Выброс вещества 

 

 

Код 

 

Наименование 

ПДКм.р.  ПДК с.с. 

 

ОБУВ Класс 

опасн. 

г/с 

 

т/год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

143 Марганец и его 
соединения (в пе-

ресчете на мар-

ганца 

0.010000 0.001000 0.000000 2 0.0006060 0.0001610 

333 Дигидросульфид  0.008000 0.000000 0.000000 2 0.0000011 0.0000012 
342 Фтористые газо-

образные соеди-

нения  

0.020000 0.014000 0.000000 2 0.0005170 0.0001320 

344 Фториды неорга-

нические плохо 

растворимые 

0.200000 0.030000 0.000000 2 0.0018330 0.0005050 

703 Бенз/a/пирен 0.000000 0.000001 0.000000 1 0.0000002 0.0000012 
1325 Формальдегид  0.050000 0.010000 0.000000 2 0.0021910 0.0108280 

 Всего      0,0116284 

 

Период эксплуатации 

Согласно критериям отнесения объектов, оказывающих негативное воздействие на 

окружающую среду, проектируемые объекты относятся к объектам I категории (I п.1 под-

пункт 2 Постановления Правительства РФ № 2398 от 31 декабря 2020 г. «Об утверждении 

критериев отнесения объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, 

https://docs.cntd.ru/document/420286994#6500IL
https://docs.cntd.ru/document/420286994#64U0IK
https://docs.cntd.ru/document/420286994#64U0IK
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к объектам I, II, III и IV категорий»), предельно допустимые выбросы устанавливаются только 

для высокотоксичных веществ, веществ, обладающих канцерогенными, мутагенными свой-

ствами (веществ I, II класса опасности) при их наличии в выбросах. 

Величины, предлагаемые в качестве нормативов ПДВ на период эксплуатации приве-

дены в таблицах ниже. 

Таблица 6.8 — Предложения нормативов ПДВ на период эксплуатации (от проектиру-

емого оборудования) 

 

Вещество 

 

Критерии качества 

 Атмосферного воздуха 

 

Выброс вещества 

 

 
Код 

 
Наименование 

ПДКм.р.  ПДК с.с. 
 

ОБУВ Класс 
опасн. 

г/с 
 

т/год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

301 Азота диоксид 

(Двуокись азота; 
пероксид азота) 

0.200000 0.100000 0.000000 3 3.5001967 142.920727 

304 Азот (II) оксид 

(Азот монооксид) 

0.400000 0.000000 0.000000 3 0.5687820 23.2246181 

337 Углерод оксид 

(Углерод окись; 

углерод моно-

окись; у 

5.000000 3.000000 0.000000 4 3.7065478 151.346500 

410 Метан 0.000000 0.000000 50.000000  0.9607255 37.0798281 

415 Смесь предель-

ных углеводоро-
дов С1H4-C5H12 

200.000000 50.000000 0.000000 4 0.0149845 0.4638409 

416 Смесь предель-

ных углеводоро-

дов С6H14-
C10H12 

50.000000 5.000000 0.000000 3 0.0187338 0.6017791 

1325 Формальдегид 

(Муравьиный 

альдегид, оксо-

метан, мети 

0.050000 0.010000 0.000000 2 0.0163597 0.6680022 

2735 Масло минераль-
ное нефтяное 

0.000000 0.000000 0.050000  0.0001519 0.0000184 

 Всего     8.7864819 356.305313 

 

Таблица 6.9 — Предложения нормативов ПДВ на период эксплуатации (от проектиру-

емого оборудования и существующего) 

 

Вещество 

 
 

 

 

Класс 
опасн. 

Суммарные выбросы веществ по 

предприятию после реализации про-

ектируемой деятельности 

г/с т/год 

Код Наименование 

1 2 3 4 5 

123 
диЖелезо триоксид (железа оксид) /в пе-

ресчете на ж 
3 0,00105 0,027922 
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Вещество 

 

 

 

 

Класс 

опасн. 

Суммарные выбросы веществ по 

предприятию после реализации про-

ектируемой деятельности 

г/с т/год 

Код Наименование 

1 2 3 4 5 

301 
Азота диоксид (Двуокись азота; перок-

сид азота) 
3 5,44678 145,3599 

304 Азот (II) оксид (Азот монооксид) 3 0,88510 23,62099 

328 Углерод (Пигмент черный) 3 1,11624 0,520177 

330 Сера диоксид 3 0,076389 0,007007 

333 
Дигидросульфид (Водород сернистый, 

дигидросульфид, 
2 0,001244 0,000825 

337 
Углерод оксид (Углерод окись; углерод 

моноокись; у 
4 15,06789 159,754 

410 Метан  90,0856 53,3718 

415 
Смесь предельных углеводородов С1H4-

C5H12 
4 4,83926 1,66339 

416 
Смесь предельных углеводородов 

С6H14-C10H12 
3 44,65446 11,30259 

703 Бенз/a/пирен 1 0,000001 0,000001 

1052 
Метанол (Карбинол; метиловый спирт; 
метилгидроксид 

3 1,351756 4,594572 

1325 
Формальдегид (Муравьиный альде-

гид, оксометан, мети 
2 0,026777 0,668936 

2732 
Керосин (Керосин прямой перегонки; 

керосин дезодор 
 0,25 0,023355 

2735 Масло минеральное нефтяное   0,000152 1,84E-05 

2754 Алканы C12-19 (в пересчете на C) 4 0,914654 0,305806 

2930 Пыль абразивная  0,00065 0,013104 

 Всего   401,2345 

 

6.1.3 Санитарно-защитная зона (СЗЗ) 

Проектируемые сооружения ДКС являются частью опасного производственного объ-

екта: Установка комплексной подготовки газа (УКПГ) «Коптевская». 

Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200 - 03 «Санитарно – защитные зоны и санитарная 

классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (с изм. 28 февраля 2022 г.), для 

предприятия (УКПГ) «Коптевская», ориентировочная санитарно-защитная зона относится к I 

классу с размерами 1000 метров (раздел 3. «Добыча руд и нерудных ископаемых», пункт 3.1.3 

«Промышленные объекты по добыче природного газа»).   

В результате проведенного акустического расчета установлено, что уровни звукового 

давления от оборудования на границе СЗЗ и ближайшей жилой зоны находятся в пределах 

нормы в соответствии с СанПиН 1.2.3685-21, нарушений санитарных норм не ожидается и 

функционирование объектов не окажет существенного негативного акустического воздей-

ствия на границе расчетной СЗЗ. 
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По результатам расчета рассеивания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе от 

проектируемого объекта установлено, что максимальные расчетные приземные концентра-

ции загрязняющих веществ на границе СЗЗ и ближайшей жилой застройки по всем веществам 

и группам суммации вредного действия не превысят 1 ПДК (с учетом фона). Санитарные 

нормы по содержанию загрязняющих веществ в атмосферном воздухе жилой зоны будут со-

блюдены. 

Размер СЗЗ устанавливается от границ территории предприятия. Ситуационный план 

с нанесенной ориентировочной СЗЗ представлен в графической части тома (СНД/2020-0664-

00.000-ОВОС.ГЧ.01). 
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7 МЕРЫ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ И/ИЛИ СНИЖЕНИЮ ВОЗМОЖНОГО 

НЕГАТИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ ПЛАНИУРЕМОЙ (НАМЕЧАЕМОЙ) 

ХОЗЯЙСТВЕННОЙ И ИНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 

7.1 Мероприятия по охране атмосферного воздуха 

Мероприятия по снижению отрицательного воздействия проектируемого объекта на 

окружающую среду включают в себя соответствующие мероприятия природоохранного ха-

рактера и санитарно-гигиенического характера, которые призваны обеспечить безопасность 

и безвредность для человека и окружающей среды влияния предприятия. 

Период строительства 

Учитывая отсутствие источников постоянного выброса, рассредоточенность выбросов 

загрязняющих веществ по территории площадки и кратковременность выбросов во времени, 

основными мероприятиями по недопущению превышения расчетных значений предельно-до-

пустимых концентраций на период проведения строительства являются: 

 соблюдение правил техники безопасности и пожарной безопасности при выполне-

нии всех видов работ; 

 выбор режима работы оборудования в периоды неблагоприятных метеорологиче-

ских условий, позволяющего уменьшить выброс загрязняющих веществ в атмосферу и обес-

печить снижение их концентраций в приземном слое воздуха; 

 своевременное прохождение техникой ТО; 

 глушение двигателей автомобилей и дорожно-строительной техники на время про-

стоев; 

 размещение на площадке строительных работ только того оборудования, которое 

требуется для выполнения технологических операций, предусмотренных на данном этапе ра-

бот; 

 строгое соблюдение всех проектных решений. 

Период эксплуатации 

Для снижения выбросов ЗВ в атмосферу в процессе эксплуатации технологического 

оборудования ДКС предусмотрены следующие мероприятия: 

 применяется герметичная технологическая аппаратура с рабочими параметрами, 

ограничивающими выделение загрязняющих веществ; 

 технологическое оборудование оборудовано системой непрерывного контроля гер-

метичности, с обеспечением автоматической сигнализации персоналу ДКС о разгерметиза-

ции; 
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 установлена система защиты аппаратов арматуры, трубопроводов от превышения 

допустимого давления (предохранительные клапаны сбросом газа на факел). 

Минимизировать выбросы вредных веществ в атмосферу позволит также выполнение 

следующих мероприятий: 

 инструментальный контроль за содержанием загрязняющих веществ в атмосферном 

воздухе в соответствии с графиком контроля. 

Эксплуатация основного и вспомогательного оборудования ДКС, техническое обслу-

живание и ремонт газового оборудования должны осуществляться в соответствии с норма-

тивной документацией. 

7.1.1 Мероприятия по регулированию выбросов в атмосферный воздух при не-

благоприятных метеорологических условиях 

К наиболее неблагоприятным метеорогическим условиям (далее — НМУ) при рассеи-

вании загрязняющих веществ в атмосфере относятся такие метеорологические явления как 

туман, дымка, штиль, температурная инверсия. 

Согласно РД 52.04.52–85 «Методические указания. Регулирование выбросов при не-

благоприятных метеорологических условиях», мероприятия (специальные и общего харак-

тера) по сокращению выбросов в атмосферу в период НМУ разрабатывают предприятия, ор-

ганизации и учреждения, расположенные в населенных пунктах, где органы Роскомгидромета 

РФ проводят или планируют проведение прогнозирования наступления НМУ. 

При эксплуатации ДКС необходимо учесть мероприятия по уменьшению выбросов за-

грязняющих веществ в атмосферу при НМУ: 

 усиление контроля над точечным соблюдением технологического регламента экс-

плуатации объекта; 

 усиление контроля работы автоматики (с целью предотвращения аварийной ситуа-

ции); 

 запрещение (по возможности) выполнения плановых ремонтов и технического 

освидетельствования оборудования, сопровождаемых залповыми выбросами; 

 запретить работу оборудования в форсированном режиме. 

7.2 Мероприятия по оборотному водоснабжению 

Проектной документацией система оборотного водоснабжения не предусмотрена. 
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7.3 Мероприятия по охране и рациональному использованию земельных ресурсов 

и почвенного покрова, в том числе мероприятия по рекультивации нарушенных или 

загрязненных земельных участков и почвенного покрова 

7.3.1 Охрана земельных ресурсов 

Период строительства 

Для минимизации вредного влияния на территорию, отводимую под производство ра-

бот, на этапе строительства, должно обеспечиваться следующее: 

 предотвращение слива ГСМ на рельеф и в водные объекты при эксплуатации грузо-

подъемных механизмов и автомобилей; 

 минимизация отходов потребления и строительства; 

 оснащение площадки проведения работ инвентарными контейнерами для бытовых 

и строительных отходов; 

 своевременный вывоз всех образующихся отходов в соответствии с санитарными 

нормами и правилами; 

 рациональное и эффективное использование земли в границах отвода; 

 соблюдение технологии при производстве работ; 

 ведение работ строго в границах отводимой под строительство территории во избе-

жание сверхнормативного изъятия земельных участков; 

 недопущение проведения технического ремонта, обслуживания и мойки автотранс-

порта и строительной техники на территории строительства; 

 заправка строительной техники только при помощи специальных топливозаправщи-

ков на оборудованной территории; 

 стоянка машин и механизмов в нерабочее время на специальных площадках; 

 запрещение выжигания растительности; 

 снятие, транспортировка, хранение и обратное нанесение плодородного слоя почвы 

должно выполняться методами, исключающими снижение его качества, а также потерю при 

перемещениях. Использование плодородного грунта для устройства подсыпок, перемычек и 

других временных земляных сооружений для строительных целей не допускается; 

 обязательность проведения благоустройства земель и рекультивации нарушенных 

земель. 
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Период эксплуатации 

Основными мероприятиями по охране земель и почв при прекращении строительных 

работ на проектируемых объектах и переводе ее режим эксплуатации, являются: 

 недопущение расширения площадей и глубины техногенных воздействий на произ-

водственные площадки ДКСи прилежащие ненарушенные земли путем разъяснительной ра-

боты с эксплуатационным персоналом; 

 периодическое обучение эксплуатационного персонала установленным правилам 

технической, противопожарной и экологической безопасности при эксплуатации объектов га-

зопровода;  

 организация и проведение мероприятий производственного контроля (монито-

ринга) рационального использования земель в период эксплуатации. 

 

7.3.2 Мероприятия по рекультивации нарушенных земель 

Общая площадь земель для реализации проекта — 2,8002 га, из них 1,6447 га на период 

эксплуатации и 1,1555 га на период строительства. На территории, необходимой на период 

эксплуатации 1,6447 га, производится благоустройство территории, а на остальной террито-

рии — 1,1555 га — предусматривается технический этап рекультивации.  

Категория земель — земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиове-

щания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли 

обороны, безопасности и земли иного специального назначения. 

Для указанной категории земель биологический этап рекультивации не предусматри-

вается. 

Согласно ГОСТ Р 59060-2020 в зависимости от категории земель приняты направления 

рекультивации с учетом последующего использования участков. 

В соответствии с ГОСТ Р 59060-2020 для участка, расположенного на землях промыш-

ленности предусмотрено природоохранное направление рекультивации. 

После окончания строительных работ планируется проведение рекультивации терри-

тории. Техническая рекультивация территории предусматривает следующие виды работ: пла-

нировку территории, уборку отходов, строительного мусора, а также создание необходимых 

условий для дальнейшего использования обустраиваемых земель по целевому назначению. 

Работы по технической рекультивации производятся силами Подрядчика. 

Согласно основным положениям о рекультивации земель, снятии, сохранении и раци-
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ональном использовании плодородного слоя, рекультивация нарушенных земель осуществ-

ляется путем восстановления их для сельскохозяйственных, лесохозяйственных, водохозяй-

ственных, строительных, рекреационных, природоохранных и санитарно-оздоровительных 

целей. 

Конкретные сроки проведения работ по рекультивации земель устанавливаются Заказ-

чиком совместно с землепользователями в увязке с календарным графиком строительства. 

Обемы работ по рекультивации представлены в таблице 7.1. 

Общая площадь нарушаемых земель при реализации проекта, га 2,8002 

в том числе       

долгосрочно, га      1,6447 

краткосрочно, га     1,1555 

 

Таблица 7.1 — Ведомость объемов работ по рекультивации земель  

Наименование ра-

бот 
Ед. изм. Объем 

Тип ма-

шины, меха-

низма 

Способ 

Кол-во 

персо-

нала 

Норма выра-

ботки за 

смену 

Технический этап рекультивации 

Очистка участка от 

мусора 
га 1,1555 - ручной 1 1,1555 

Планировка поверх-
ности 

га 1,1555 
Бульдозер, 
экскаватор 

механизи-
рованный 

1 1,1555 

Снятие поверхност-

ного плодородного 
слоя 

га 0,0000 
Бульдозер, 

экскаватор 

механизи-

рованный 
1 0,0000 

 

Согласно проекту рекультиваци земель (том СНД/2020-0664-00.000-РЗ), при переводе 

участков земель по кадастровому номеру 64:13:120201:77 в категорию «Земли промышлен-

ности…» плодородный слой почв снимается со всей территории переводимого участка —

1,8719 га (глубина снятия — 0,6 м, объем снятия (в разуплотненном состоянии) — 

18719*0,6*1,25=14039,25 м3) и хранится в буртах, поэтому данным проектом не предусмат-

ривается снятие ПСП на участках земель по кадастровому номеру 64:13:120201:77. 

Земельные участка по кадастровому номеру 64:13:120201:34 — это территория суще-

ствующего промышленного объекта (УКПГ). Территория спланирована, поэтому снятие ПСП 

на данной территории не предусматривается. 

Проектом рекультиваци земель (том СНД/2020-0664-00.000-РЗ) предусмотрено сня-

тый ПСП хранить в буртах в течение всего срока эксплуатации ДКС для использования его 

при рекультивации объектов на этапе вывода из эксплуатации. В целях предотвращения вод-

ной и ветровой эрозии откосы буртов засеиваются многолетними травами. 
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7.4 Мероприятия по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке и 

размещению опасных отходов 

7.4.1 Период строительства 

В соответствии с требованиями природоохранного и санитарного законодательства, а 

также нормативных документов, все отходы должны вывозиться, обезвреживаться, использо-

ваться по назначению или складироваться в специально отведенных местах, либо на специ-

ально оборудованном полигоне для складирования и обезвреживания отходов, имеющем ли-

цензию по обращению с отходами. 

До начала работ Подрядчик должен заключить договоры со специализированными ли-

цензированными организациями на прием и размещение отходов, образующихся в период 

производства работ и получить лимиты в контролирующих органах на размещение данных 

отходов. 

Охрану окружающей среды от воздействия отходов обеспечивают следующие меро-

приятия: 

 безопасное накопление (временное складирование) отходов; 

 передача отходов для использования, обезвреживания, размещения, транспорти-

ровки организациям, лицензированным на данный вид деятельности; 

 проведение инвентаризации отходов. 

К мероприятиям по безопасному накоплению отходов относятся: 

 раздельное складирование отходов с учетом физико-химических свойств, агрегат-

ного состояния, класса опасности; 

 накопление отходов в герметичных емкостях и контейнерах на специальных пло-

щадках, имеющих твердое покрытие. 

К организационным мероприятиям можно отнести: 

 назначение лиц, ответственных за сбор отходов и организацию мест их временного 

хранения; 

 регулярный контроль за условиями временного хранения отходов; 

 проведение инструктажа о правилах обращения с отходами. 

Все отходы размещаются на специально оборудованных площадках временного хра-

нения отходов. При соблюдении необходимых норм и правил сбора, хранения отходов, воз-

можность загрязнения почвы, поверхностных и подземных вод будет минимальна.  

Мусор от бытовых помещений, обтирочный материал следует накапливать в специ-
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ально предусмотренных для этих целей металлических закрытых контейнерах, расположен-

ных на территории проведения работ. 

Огарки сварочных электродов следует собирать в металлические контейнеры, которые 

в дальнейшем передаются лицензированному предприятию по переработке черных металлов. 

Фекальные отходы следует накапливать в герметичных металлических емкостях объ-

емом 1 м3, которые по мере заполнения должны вывозиться на очистные сооружения. 

В связи с тем, что при работах должна использоваться только исправная техника, свое-

временно прошедшая технический осмотр, а также ввиду небольшой продолжительности 

производства работ отходы от автотранспорта (шины, аккумуляторы, отработанные масла и 

др.), задействованного при производстве работ, в настоящем проекте не учитываются. Ремонт 

техники планируется осуществлять на базах Подрядчика. 

Транспортировка отходов должна осуществляться способами, исключающими воз-

можность их потери в процессе транспортировки, создания аварийных ситуаций, нанесения 

вреда окружающей среде, здоровью людей, хозяйственным и иным объектам. 

7.4.2 Период эксплуатации 

На период эксплуатации наряду с природоохранными мероприятиями на площадке 

предприятия должны проводиться организационные мероприятия в рамках производствен-

ного экологического контроля, направленные на снижение влияния образующихся отходов, 

на состояние окружающей среды, а также на охрану жизни и здоровья людей. 

К таким мероприятиям можно отнести: 

 назначение лиц, ответственных за сбор отходов и организацию мест их временного 

хранения; 

 регулярный контроль за условиями временного хранения отходов; 

 проведение инструктажа персонала о правилах обращения с отходами; 

 организация селективного сбора отходов; 

 поиск экологически приемлемых объектов размещения отходов. 

Все работы, связанные со сбором и удалением отходов с площадки предприятия, 

должны выполняться с соблюдением правил производственной санитарии и требуемой без-

опасности. 

Эксплуатирующей организации необходимо заключить договора на транспортировку, 

размещение (утилизацию) отходов, образуемых в период эксплуатации ДКС. 
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7.5 Мероприятия по охране недр 

Охрана недр включает мероприятия против загрязнения, агрессивности и коррозион-

ной активности геологической среды, а также мероприятия, направленные на устранение по-

следствий загрязнения компонентов геологической среды: 

 профилактические, направленные на сохранение естественного качества подземных 

вод и грунтов; 

 локализационные, препятствующие развитию сформировавшегося очага загрязне-

ния и повышенной коррозионной активности; 

 восстановительные, проводимые для ликвидации загрязнения и восстановления 

природного качества компонентов геологической среды. 

Основными мероприятиями по охране недр предусматриваются: 

 в случае аварийных разливов или подтеков горюче-смазочных материалов (в том 

числе и от строительной техники), грунт вместе с нефтепродуктами рекомендуется обрабаты-

вать водорастворимым биосорбентом, предназначенным для очистки поверхностей и почв; 

 очистка территории строительства от образующихся отходов; 

 использование герметичных резервуаров для сбора хозяйственно-бытовых сточных 

вод, контейнеров с крышками под твердые бытовые отходы; 

 приведение участков земли, нарушенных при пользовании недрами, в состояние, 

пригодное для их дальнейшего использования. 

7.6 Мероприятия по охране растительного и животного мира и среды их обитания 

Выполнение работ необходимо осуществлять в соответствии с Требованиями по 

предотвращению гибели объектов животного мира при осуществлении производственных 

процессов, а также при эксплуатации транспортных магистралей, трубопроводов, линий связи 

и электропередачи (в ред. Постановления Правительства РФ от 13.03.2008 № 169). 

В целях предотвращения гибели объектов животного мира запрещается: 

 повреждение лесных насаждений, растительного покрова и почв за пределами 

предоставленного земельного участка; 

 захламление прилегающих территорий за пределами предоставленного земельного 

участка строительным и бытовым мусором, отходами древесины, иными видами отходов; 

 проезд транспортных средств и иных механизмов по произвольным, неустановлен-

ным маршрутам за пределами предоставленного земельного участка; 
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 выжигание растительности, хранение и применение ядохимикатов, удобрений, хи-

мических реагентов, ГСМ и других, опасных для объектов животного мира и среды их обита-

ния материалов, сырья и отходов производства без осуществления мер, гарантирующих 

предотвращение заболеваний и гибели объектов животного мира, ухудшения среды их оби-

тания; 

 сброс любых сточных вод и отходов в местах нереста, зимовки и массовых скопле-

ний водных и околоводных животных. 

На всех этапах строительства следует выполнять мероприятия, исключающие возгора-

ние естественной растительности, вследствие допуска к работе неисправных технических 

средств, способных вызвать возгорание. 

Для снижения вероятности случайной гибели животных предусматривается засыпка 

открытых ям и траншей сразу после окончания строительства. 

Для минимизации влияния проводимых работ на объекте животного и растительного 

мира предлагается комплекс следующих мероприятий: 

 ведение работ строго в отведённых границах во избежание сверхнормативного изъ-

ятия земельных участков; 

 применение строительных машин и механизмов, имеющих минимально возможное 

удельное давление ходовой части на подстилающие грунты; 

 селективный сбор, обеспечение герметизации процесса накопления отходов и свое-

временный вывоз отходов с территории объекта реконструкции; 

 снабжение емкостей и резервуаров системой защиты в целях предотвращения попа-

дания в них животных; 

 исключение проливов и утечек, сброса неочищенных сточных вод на почвенный по-

кров; 

 техническое обслуживание транспортной и строительной техники в специально от-

ведённых местах. 

Для снижения (предотвращения) последствий строительно-монтажных работ по окон-

чании строительства проектом предусмотрено благоустройство территории и рекультвация 

земель. 

Предусматриваемые проектом мероприятия, направленные на охрану атмосферного 

воздуха, поверхностных и подземных вод, почвенно-растительного покрова, обеспечивают и 

охрану растительного и животного мира на этой территории. Воздействие на имеющихся в 

районе животных как в период строительства, так и в период эксплуатации является вполне 

допустимым. 
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Реализация запроектированных технических решений и мероприятий позволит макси-

мально уменьшить негативное воздействие объектов проектирования на компоненты окружа-

ющей среды. 

7.7 Мероприятия по минимизации возникновения возможных аварийных ситуаций 

на объекте капитального строительства и последствий их воздействия на экосистему 

региона 

Данный раздел выполнен согласно тому 12.1 «Перечень мероприятий по гражданской 

обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техноген-

ного характера» (СНД/2020-0664-00.000-ГОЧС). 

Авария — это опасное техногенное происшествие, создающее на объекте, определен-

ной территории, в населенном пункте, акватории угрозу жизни и здоровью людей, приводя-

щее к разрушению зданий, сооружений, оборудования, транспортных средств, коммуника-

ций, нарушению производственного или транспортного процесса, а также к нанесению 

ущерба окружающей природной среде. 

Основными причинами возникновения аварийных ситуаций на объектах данного вида 

являются нарушения технологических процессов, технические ошибки обслуживающего пер-

сонала, стихийные бедствия, террористические акты и т.п. 

Разрыв опасных веществ может произойти при полном разрушении или частичной раз-

герметизации участка сети. Трубопроводы являются источником повышенной опасности, 

вследствие большого количества сварных и фланцевых соединений, недостаточной надежно-

сти запорной арматуры и иной арматуры.  

На случай аварийных ситуаций эксплуатационные производственные подразделения 

разрабатывают план оповещения, сбора и выезда на объект аварийных бригад и техники. 

Вероятность возникновения аварийной ситуации при проведении работ при полном 

соблюдении технологического регламента и техники безопасности практически исключена. 

Аварийные ситуации могут иметь место только в случае нарушения технологического ре-

жима, правил техники безопасности, а также возможных ЧС природного характера. 

Причинами аварий могут явиться: 

 коррозия; 

 повреждение строительной техникой и строительный брак; 

 заводские дефекты оборудования; 

 ошибки персонала (нарушение правил эксплуатации); 

 другие причины. 
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Для обеспечения защиты от возможных аварий и их последствий жизненно важных 

интересов личности и общества при проектировании был предусмотрен ряд необходимых 

технических и технологических мер для их предотвращения: 

 молниезащита и заземление; 

 поддержание максимально возможной гидравлической эффективности; 

 выполнение монтажных и пусковых работ монтажной организацией, имеющей ли-

цензию на выполнение такого рода работ; 

 своевременное технологическое обслуживание. 

Для выполнения положений Федерального закона N116 «О промышленной безопасно-

сти опасных производственных объектов» эксплуатирующая организация обязана обеспе-

чить: 

 своевременную модернизацию и реновацию морально устаревшего или изношен-

ного оборудования; 

 поддержание технологических трубопроводов в исправном состоянии за счет свое-

временного выполнения ремонтных и профилактических работ; 

 соблюдение требований к охранной зоне и зоне минимальных расстояний до насе-

ленных пунктов, промышленных и сельскохозяйственных предприятий, зданий и сооруже-

ний; 

 своевременное предупреждение и ликвидацию отказов техники; 

 обеспечение доступа к оборудованию для выполнения строительно–монтажных ра-

бот. 

В целях повышения устойчивости функционирования проектируемых объектов от 

разрушения при воздействии по ним современных средств поражения предусмотрены следу-

ющие мероприятия: 

 применение блочно-комплектного оборудования заводского изготовления; 

 применение стальных труб повышенной эксплуатационной надежности и увеличенной 

по сравнению с расчетной толщиной стенки; 

 компоновка аппаратов принята с учетом обеспечения свободного подъезда и доступа 

для их обслуживания и ремонта; 

 размещение технологического оборудования, на открытых бетонированных 

отбортованных площадках, с соблюдением разрывов, обеспечивающих безопасность 

обслуживания и взрывопожаробезопасность; 

 степень огнестойкости строительных сооружений соответствует категориям пожарной 

опасности размещенных на них аппаратов или производств; 
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 поверхности аппаратов и трубопроводов, наружных стен блочных установок 

покрываются инертными слоями (грунтовка, окраска, изоляционная лента) в заводских 

условиях; 

 возможность осуществления безаварийной остановки технологического процесса; 

 централизованное управление наружным освещением объекта. 

Решения по безаварийной остановке технологических процессов предусматриваются 

в случаях обеспечения прекращения производственной деятельности объекта в минимально 

возможные сроки после сигнала ГО, без нарушения целостности технологического 

оборудования, а также исключения или уменьшения масштабов появления вторичных 

поражающих факторов. 

Безаварийная остановка технологического процесса на объекте при получении 

сигнала ГО, дежурным персоналом дистанционно из операторной производится выполнение 

следующих основных мероприятий: 

 последовательным перекрытием соответствующей отсечной запорной арматуры 

на входных и выходных потоках по газу (сырой природный газ, 

компримированный газ) и жидкости (конденсат); 

 прекращение работы основного технологического оборудования перекрытием 

соответствующей запорной арматуры; 

 опорожнение технологического оборудования и трубопроводов от ЛВЖ и ГЖ в 

дренажные, аварийные емкости, и сброс ГГ на факельную установку УКПГ 

Коптевская.  

Порядок действия персонала, обслуживающего объект, по безаварийной остановке 

технологического процесса конкретизируется в документах по организации и ведению ГО в 

мирное и военное время. 

Отработка практических навыков работников и инженерно-технических работников, 

проводится по программам и технической документации (ПМЛА, технологические 

регламенты), технологические инструкции по ведению и аварийной остановке 

технологических процессов). 

Проектной документацией предусматривается оснащение технологических 

сооружений средствами автоматического контроля и управления.  

Автоматизированная система управления технологическим процессом (АСУ ТП) 

предназначена для реализации функций автоматизированного управления технологическим 

процессом, а также для эффективной защиты и своевременной остановки технологического 

процесса при угрозе аварии и ее локализации по заданным алгоритмам.  
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В качестве проектных решений по исключению разгерметизации трубопровода и пре-

дупреждению аварийных выбросов опасного вещества на объекте, предусматрено: 

 полная герметизация технологического процесса; 

 технологический процесс автоматизирован - технологическое оборудование осна-

щено системами автоматического регулирования, блокировки и сигнализации что обеспечи-

вает безаварийную остановку объекта; 

 запорная арматура для газа принята по классу герметичности затвора А по 

ГОСТ 9544-2005. 

 материалы и конструкция трубопровода приняты из расчета обеспечения доста-

точной прочности и надежной эксплуатации трубопроводов во всем рабочем диапазоне дав-

лений и температур транспортируемого вещества; 

 применением средств защиты трубопроводов от коррозии; 

 осуществление авторского надзора за строительством; 

 выполнение СМР в строгом соответствии с проектной документацией и осуществ-

ление контроля качества СМР; 

 предпусковые испытания всего оборудования на прочность и герметичность; 

 систематический инструментальный контроль оборудования на соответствие 

условиям эксплуатации. 

Мероприятия по обеспечению безопасности производственного персонала: 

 проверка знаний обслуживающим персоналом технологической схемы, устрой-

ства оборудования, умение оперативно и правильно принимать решения в аварийных ситуа-

циях или непредвиденных нарушениях норм технологического режима; 

 неукоснительное выполнение действующих нормативных документов и инструк-

ций по технике безопасности, пожарной безопасности, промсанитарии, специальных инструк-

ций и положений; 

 строгое соблюдение требований безопасной эксплуатации блочного и емкостного 

оборудования, изложенных в инструкциях по эксплуатации от заводов-изготовителей; 

 строгое соблюдение норм технологического режима, не допускающее опасных от-

клонений технологических параметров – завышение давления, температуры, уровней; 

 соблюдение правил пуска, остановки и эксплуатации оборудования; 

 постоянный контроль за работой технологического оборудования, вентиляцион-

ных и отопительных систем, приборов контроля и автоматики. 

Проектом предусмотрен оперативный контроль и управление с минимальным вмеша-

тельством обслуживающего персонала (оператора) из операторной УКПГ «Коптевская». 
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Программное обеспечение АСУ ТП обеспечивает сбор технологической информации 

в масштабе реального времени, ее отображение, архивирование, и передачу данных на верх-

ний уровень. 

В случае обнаружения загазованности, пожара на объекте происходит аварийное от-

ключение объекта по заданным алгоритмам. 

Питание технических средств системы управления предусмотрено от сети напряже-

нием 220 В и частотой 50 Гц. Дополнительно предусматривается источник бесперебойного 

питания (ИБП), обеспечивающий работу шкафа АСУ ТП (КС) при уменьшении или полной 

потере входного питающего напряжения электрической сети в течение 72 часов. 

Для визуализации аварии по сигналу загазованности предусматривается установка 

средств световой и звуковой сигнализации о загазованности. В местах, где отсутствуют ста-

ционарные приборы контроля взрывоопасных концентраций, контроль осуществляется с по-

мощью переносных газоанализаторов. 

Выполнение сварочных работ и газовой резки на газопроводах без их отключения, про-

дувки воздухом или инертным газом и установки заглушек не допускается. Перед началом 

работ проводится проверка воздуха на загазованность. Объемная доля газа в воздухе не 

должна превышать 20% от нижнего концентрационного предела распространения пламени. 

Проектируемый объект размещен с учетом взрывопожарной опасности при его эксплу-

атации и отвечает требованиям противоаварийной устойчивости систем управления произ-

водственным процессом.  

Работа сооружений площадки ДКС осуществляется без постоянного присутствия пер-

сонала. Управление технологическим процессом проектируемых сооружений ДКС преду-

смотрено из существующей операторной в взрывозащищенном исполнении (устойчиво к воз-

действию ударной волны силой 22,2 кПа), расположенной на территории УКПГ «Коптев-

ская». 

Разрушительное воздействие на пункт управления технологическим процессом - суще-

ствующее здание операторной УКПГ «Коптевская» от аварий на проектируемых сооружений 

ДКС отсутствует. 

Графически зоны действия поражающих факторов при авариях на проектируемых со-

оружениях представлены на чертеже СНД/2020-0664-00.000-ГОЧС.ГЧ1. 

Остановка технологического процесса на любой стадии не приводит к созданию ава-

рийной ситуации, а при соблюдении норм безопасности как при строительстве, так и при экс-

плуатации объекта с сопутствующим оборудованием и коммуникациями, правил эксплуата-

ции и технологического регламента аварийная ситуация маловероятна. 
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Реализация запроектированных технических решений и мероприятий позволит макси-

мально уменьшить негативное воздействие объекта строительства на компоненты окружаю-

щей природной среды. 
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7.8 Мероприятия, технические решения и сооружения, обеспечивающие рацио-

нальное использование и охрану водных объектов, а также сохранение водных био-

логических ресурсов (в том числе предотвращение попадания рыб и других водных 

биологических ресурсов в водозаборные сооружения) и среды их обитания, в том 

числе условий их размножения, нагула, путей миграции 

Приоритетным условием защиты поверхностных и подземных вод является строгое 

соблюдение природоохранных мер в процессе проведения работ по строительству: 

 обязательное соблюдение границ территории, отводимой под строительство; 

 запрещение проезда транспорта вне предусмотренных временных подъездных до-

рог;  

 оснащение площадок контейнерами для сбора бытовых и строительных отходов;  

 оборудование производственной площадки биотуалетом для сбора хозяйственно-

бытовых вод; 

 заправку машин и механизмов горюче-смазочными материалами осуществлять с по-

мощью автозаправщиков, оснащённых шлангами, на конце которых должно быть заправоч-

ное устройство типа «пистолет», обеспечивающее чистоту операции заправки техники топли-

вом; 

 оборудование мест для заправки автотранспорта и строительных механизмов, а 

также замены ГСМ осуществляется за пределами водоохранных зон на водонепроницаемых 

площадках; 

 складирование и хранение строительных материалов предусмотрено в специально 

отведенных местах, предотвращающих их попадание в водоток. 

 оснащение строительной бригады ёмкостями для сбора отработанных горюче-сма-

зочных материалов; 

 сбор и складирование производственных и твёрдых бытовых отходов осуществлять 

в специальные контейнеры с последующим вывозом на санкционированные свалки. 

Предусматривается экологический контроль водопотребления и водоотведения. 

При соблюдении природоохранных мероприятий, предусмотренных проектной доку-

ментацией, на период проведения строительства негативного воздействия на водные объекты 

не ожидается. 
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7.9 Мероприятия по уменьшение воздействия физических факторов 

7.9.1 Период строительства 

Акустическое воздействие 

Для соблюдения допустимого уровня звукового давления на границе жилой застройки 

(временного городка строителей) предусмотрены следующие мероприятия: 

 рациональное размещение источников шума; 

 выбор рациональных режимов работы оборудования и машин, производящих шу-

мовое воздействие, включая ограничение или исключение работ вблизи жилой застройки в 

ночное время; 

 выбор оборудования и техники с шумовыми характеристиками, обеспечивающими 

соблюдение нормативов по шуму на рабочих местах и в ближайшей жилой застройке. 

Воздействие электрического поля и ЭМИ. Воздействие электрического поля и ЭМИ 

незначительно и специальные мероприятия по его снижению не требуются. 

7.9.2 Период эксплуатации 

Акустическое воздействие 

Для уменьшения уровня шумового воздействия в период эксплуатации проектируемых 

объектов предусмотрены следующие мероприятия: 

 выбор оборудования с наименьшими шумовыми характеристиками; 

 размещение оборудования в помещениях со звукопоглощающей облицовкой; 

 эксплуатация техники со звукоизолирующими капотами, кожухами, глушителями, 

предусмотренными конструкцией. 

Источников воздействие электрического поля и ЭМИ в период эксплуатации объектов 

не предполагается, мероприятий по снижению воздействия электрического поля и ЭМИ не 

требуются. 
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8 ОЦЕНКА ЗНАЧИМОСТИ ОСТАТОЧНЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ НА ОКРУЖАЮЩУЮ 

СРЕДУ И ИХ ПОСЛЕДСТВИЙ 

Воздействие на атмосферный воздух 

В период производства работ выбросы загрязняющих веществ будут осуществляться 

от источников загрязнения атмосферы, расположенных на площадке строительства и эксплу-

атации. Перечень загрязняющих веществ, поступающих в атмосферу на период строительства 

объекта, включает 19 наименований. Валовые выбросы загрязняющих веществ составят 

13,9239 т/период. Перечень загрязняющих веществ, поступающих в атмосферу на период экс-

плуатации проектируемого объекта, включает 8 наименований. Валовые выбросы загрязняю-

щих веществ составят 356,3053 т/год. 

Для снижения воздействия на атмосферный воздух предусмотрен ряд технических и 

организационных мероприятий. 

Воздействие на водную среду  

При соблюдении технологии работ, негативное воздействие, оказываемое на водный 

объект, не ожидается. 

Воздействие на геологическую среду  

Ввиду локализации участка планируемых работ, ожидаемое воздействие на геологиче-

скую среду, недра и рельеф оценивается как локальное и умеренное. 

Воздействие на земельные ресурсы и почвенно-растительный покров 

Отрицательное воздействие на территорию выражается в следующем: 

 механическом повреждении растительности и почвенного покрова в ходе проведе-

ния работ по снятию плодородного слоя почв при подготовке территории к строрительству; 

 изменении рельефа местности при выполнении планировочных и земляных работ;  

 изменении свойств грунтов.  

Воздействия на животных. 

Мероприятия по охране окружающей среды, планируемые в рамках намечаемой дея-

тельности, соответствуют как требованиям законодательства Российской Федерации, так и 

единым требованиям, предъявляемым к данному виду работ в рамках корпоративной ком-

плексной политики в области производственной, пожарной, транспортной, экологической 

безопасности, охраны труда и гражданской защиты. 

Воздействие на животный мир при проведении работ будет минимизировано, прежде 

всего, строгим выполнением общих организационных мероприятий. 

Воздействия на охраняемые территории 

При строительстве и эксплуатации в штатном режиме в зону воздействия намечаемой 
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деятельности ООПТ не попадает. 
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9 ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО МЕРОПРИЯТИЯМ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО  

ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ И МОНИТОРИНГА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

9.1 Общие положения 

В соответствии с Федеральным законом № 7 ФЗ «Об охране окружающей среды», По-

становлением Правительства «О государственном экологическом мониторинге (государ-

ственном мониторинге окружающей среды) и государственном фонде данных государствен-

ного экологического мониторинга (государственного мониторинга окружающей среды)» РФ 

№ 681 от 09.08.2013 на территориях объектов, оказывающих негативное воздействие на окру-

жающую среду в результате своей хозяйственной и иной деятельности, необходима органи-

зация производственного экологического мониторинга (далее — ПЭМ). 

Система ПЭМ на проектируемом объекте позволяет решать следующие задачи: 

 организацию наблюдения за источниками воздействия и загрязнением компонентов 

окружающей среды, расположенных в зоне непосредственного влияния проектируемого объ-

екта на этапах строительства, эксплуатации, а также в случае аварийной ситуации; 

 формирование на основе первичной информации комплексной оценки экологиче-

ского состояния природных сред под воздействием строительства и эксплуатации проектиру-

емого объекта, а также в случае аварийной ситуации; 

 анализ текущей экологической обстановки и прогнозирование динамики ее разви-

тия в процессе строительства, эксплуатации проектируемого объекта и в случае аварийной 

ситуации; 

 предоставление надежной и своевременной информации для принятия плановых и 

экстренных управленческих решений в области охраны окружающей среды; 

 подготовка, ведение и оформление отчетной документации по результатам ПЭМ; 

 получение данных об эффективности природоохранных мероприятий. 

Для определения величины и интенсивности воздействия проектируемого объекта на 

окружающую среду используются соответствующие нормативы качества окружающей 

среды, а также фоновые значения (сведения об исходном состоянии окружающей среды, не-

нарушенном или измененном предшествующей хозяйственной деятельности). 

Лабораторные исследования проводятся в сертифицированных лабораториях, имею-

щих соответствующий аттестат аккредитации. Анализы должны проводиться в соответствии 

с действующими на момент выполнения работ в Российской Федерации методиками (ГОСТ, 

РД, ПНД Ф, МУК, МУ), включенными в: 

 систему государственных стандартов (ГОСТ); 
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 РД 52.18.595-96. Федеральный перечень методик выполнения измерений, допущен-

ных к применению при выполнении работ в области мониторинга загрязнения окружающей 

природной среды; 

 Реестр методик количественного химического анализа и оценки состояния объектов 

окружающей среды, допущенных для государственного и производственного экологического 

контроля (ПНД Ф). 

Сведения о предприятии 

Наименование юридического 

лица 

Общество с органиченной ответственностью «ННК-Саратовнеф-

тегаздобыча» (ООО «ННК-Саратовнефтегаздобыча») 

Юридический адрес 410028, РФ, г. Саратов, ул. Советская, д. 4 

Основной государственный ре-
гистрационный номер (ОГРН) 

1146454002287 

Идентификационный номер 

налогоплательщика (ИНН) 

6454141275 

Код причины постановки на 
учет (КПП) по месту регистра-

ции 

645401001 

ОКВЭД 06.20 

ОКПО 51405419 

Расчетный счет (RUR) 40702810700160000828 

БИК 044525187 

Корреспонденсткий счет 30101810700000000187 

Наименование банка ПАО БАНК ВТБ Г. МОСКВА 

Генеральный директор, дей-

ствующий на основании устава 

А.В. Григорьев 

Основными видами деятельности ООО «ННК-Саратовнефтегаздобыча» (согласно 

Уставу) являются: 

 добыча природного газа и газового конденсата;  

 добыча сырой нефти и попутного газа;  

 геологоразведочные, геофизические и геохимические работы в области изучения 

недр;  

 комплексное освоение и эксплуатация нефтяных, газовых и нефтегазоконденсатных 

месторождений и др. 

9.2 Период строительства 

Основная цель производственного экологического мониторинга заключается в изуче-

нии последствий техногенного воздействия на природу при проведении строительно-монтаж-

ных работ. Результаты анализа подобных наблюдений позволяют установить причинно-след-

ственные связи в случае развития каких-либо неблагоприятных последствий. 

Ответственность за выполнение строительного мониторинга возлагается на строитель-

ную подрядную организацию. 
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В ходе строительного мониторинга осуществляется контроль за выполнением проект-

ных решений при строительстве, включая природоохранные мероприятия. 

Подрядная строительная организация осуществляет контроль: 

1. методом маршрутных наблюдений: 

 состояния границ, отведенных земель в аренду, 

 выполнение графиков производства работ (в части сезонности их ведения), 

 соблюдение маршрутов и графиков движения и передислокации автомобиль-

ной и специальной строительной техники, 

 состояния временной дорожной сети, 

 поведения и состояния популяций животных. 

2. методом лабораторных исследований: 

 выполнения норм и требований санитарно-эпидемиологических служб, 

 контроль уровня загрязнения атмосферного воздуха при проведении строи-

тельно-монтажных и демонтажных работ; 

 контроль акустического воздействия в период выполнения строительно-мон-

тажных работ. 

3. визуально инспекционными наблюдениями:  

 соблюдения экологических требований при сборе, временном хранении и ути-

лизации промышленных и хозяйственно-бытовых отходов, 

 оценки состояния ландшафтов, гидрологического режима территории, 

 оценки состояния почвенно-растительного покрова, 

 оценки состояния восстановленных участков. 

9.2.1 Производственный экологический мониторинг (контроль) атмосферного 

воздуха 

Мониторинг загрязнения атмосферного воздуха проводится для получения данных об 

уровне загрязнения атмосферного воздуха в зоне влияния строительства и сводится к кон-

тролю за: 

 техническими нормативами выбросов вредных веществ в атмосферу от строитель-

ной техники и транспорта, используемых при строительстве, их шумовыми характеристи-

ками; 

 за соблюдением мероприятий по охране атмосферного воздуха и физических фак-

торов воздействия в период строительства. 
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Перед началом работ вся строительная техника и автотранспорт, используемые в пе-

риод строительства, должны пройти техническое обслуживание и находится в исправном со-

стоянии, значения выбросов загрязняющих веществ и их шумовые характеристики при этом 

должны соответствовать установленным техническим нормативам выбросов. 

Контроль за содержанием загрязняющих веществ в отработанных газах строительной 

техники и транспорта на этапе строительства проектируемого объекта осуществлять в соот-

ветствии с графиком технического обслуживания или в случае внепланового ремонта и регу-

лировке агрегатов, узлов и систем, влияющих на изменение содержания нормируемых ком-

понентов в отработавших газах. Измерения выполнять с использованием газоанализаторов. 

Данный вид контроля выполняется силами организации, на балансе которой находится стро-

ительная техника и автотранспорт. 

Мониторинг загрязнения атмосферного воздуха проводится для получения данных об 

уровне загрязнения атмосферного воздуха в зоне влияния строительства. Согласно проведен-

ным расчетам рассеивания загрязняющих веществ в атмосферу, от всех возможных источни-

ков выбросов в период строительства установлено, зона воздействия (0,1 ПДК) составит 

660 м, зона влияния (0,05 ПДК) выбросов от ИЗА строительной площадки составит 1100 м. 

Жилая зона, расположенная в юго-западном направлении на расстоянии 5,6 км от территории 

работ, не попадает в зону влияния и зону воздействия проектируемой деятельности, влияния 

на формирование фоновых концентраций в жилой зоне оказываться не будет. На границе 

ВЖЛ (450 м от территоррии работ) максимальная концентрация загрязняющих веществ нахо-

дится в пределах норм. Отбор проб нецелесообразен. 

9.2.2 Производственный экологический мониторинг состояния земель, почвен-

ного и растительного покрова 

На период строительства контроль за почвенным покровом сводится к следующему: 

 соблюдение границ территории, отведенной под производство работ; 

 соблюдение мероприятий по охране почвенного покрова от загрязнения; 

 наблюдения за химическим загрязнением почвенного покрова. 

Наблюдения за качеством почвенного покрова осуществляются путем визуального 

контроля и химико-аналитических исследований в лабораториях. Наблюдения за почвенным 

покровом осуществляется посредствам маршрутных обследований по всей территории вре-

менного отвода, в ходе которых осуществляется выявление очагов загрязнения, по результа-

там которых проводится отбор проб и лабораторный анализ. Визуальный контроль за соблю-

дением мероприятий по охране почв на строительной площадке необходимо осуществлять 

ежедневно. 
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Проведение аналитических исследований осуществляется с целью контроля эффектив-

ности предусмотренных природоохранных мероприятий по использованию почвы в соответ-

ствии с СанПиН 2.1.3684-21. 

Отбор проб почвы, хранение, подготовка к анализу производится в соответствии с 

ГОСТ Р 58595-2019, ГОСТ 17.4.3.01-2017, ГОСТ 17.4.4.02-2017.  

Согласно п. 5.3 ГОСТ 17.4.4.02-2017 для химического анализа объединенную пробу 

составляют не менее чем из пяти точечных проб, взятых с одной пробной площадки. Масса 

объединенной пробы должна быть не менее 1 кг. Для контроля загрязнения поверхностно рас-

пределяющимися веществами — нефть, нефтепродукты, тяжелые металлы и др. — точечные 

пробы отбирают послойно с глубины 0-5 и 5-20 см массой не более 200 г каждая. Для контроля 

загрязнения легко мигрирующими веществами точечные пробы отбирают по генетическим 

горизонтам на всю глубину почвенного профиля.  

Основными критериями, используемыми для оценки степени загрязнения почв, явля-

ются ПДК химических веществ в почве согласно СанПиН 1.2.3685-21. По результатам ана-

лиза при наличии загрязнения, принимается дальнейшее решение об его устранении (очистка, 

вывоз на полигон, утилизация и т.д.). 

Периодичность обследования — 1 раз после окончания строительных работ. 

Контролируемые параметры загрязнения почвенного покрова: нефтепродукты, цинк, 

медь, свинец, никель, кадмий.  

Места отбора проб представлены в таблице 9.1. 

 

Таблица 9.1 — Точки мониторинга почвенного мониторинга 

Объект наблюдений Число точек 

Площадка ВЗиС 1 

Территория работ 1 

Фоновая точка за границами работ 1 

ВСЕГО 3 

 

Все лабораторные работы выполняются в аккредитованной и аттестованной лаборато-

рии. 

Строительство предполагается на раранее подготовленной территории со снятым пло-

дородным слоем почв. Поэтому мониторинг растительности не целесообразно проводить по 

всей территории проведения работ. Работы за границами отвода запрещены. 

9.2.3 Производственный экологический мониторинг подзменых вод 

В период проведения инженерно-геологических изысканий в ноябре 2022 г., на иссле-

дуемой территории грунтовые воды не вскрыты. 
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В период строительства и эксплуатации проектируемых объектов сброс сточных вод в 

водные объекты (река Солянка протекает в 6 км на северо-востоке, р. Миусс — в 8,7 км на 

западе от участка работ) либо на рельеф (почву) не осуществляется. Все виды сточных вод с 

площадок собираются и вывозятся на очистные сооружения. 

Предусмотренные проектом мероприятия исключают возможность загрязнения под-

земных вод в штатном режиме без аварийных ситуаций проливов технологических сред. 

В случае аварийной ситуации необходимо проведение инструментального контроля и 

лабораторных исследований. 

Производится контроль качества водной среды по наиболее распространенным пока-

зателям загрязнения, характерным для любых видов хозяйственной деятельности — запах, 

мутность, взвешенные вещества, водородный показатель (рН), растворенный кислород, 

БПКполн, СПАВ, ХПК, перманганатная окисляемость, нефтепродукты. 

Отбор проб грунтовой воды осуществляестя согласно требованиям ГОСТ 31861-2012 

«Вода. Общие требования к отбору проб». 

Исполнитель контроля: Аккредитованная лаборатория. 

Все полученные данные по содержанию загрязняющих веществ заносятся в журналы 

режимных наблюдений, анализируются, сопоставляются с фоновыми значениями, и исполь-

зуются для принятия мер по предупреждению и ликвидации очагов загрязнения в период 

строительства.  

Места отбора проб: место аварийной ситуации. 

9.2.4 Производственный экологический мониторинг водных объектов 

Согласно данным СНД/2020-0664-00.000-ИЭИ ближайшие водные объекты: р. Со-

лянка протекает в 6 км на северо-востоке, р. Миусс — в 8,7 км на западе от участка работ. 

Мониторинг водных объектов не требуется, поскольку работы ведутся на значительном рас-

стоянии от водных объектов. 

9.2.5 Производственный экологический мониторинг донных отложений 

Мониторинг донных отложений не требуется в связи со значительностью удаленно-

стью водных объектов. 

9.2.6 Производственный экологический мониторинг обращения с отходами 

ПЭМ обращения с отходами включает: 

 учет количества образования каждого вида отходов; 

 визуальный контроль за местами временного хранения отходов; 
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 контроль графика вывоза и передачи отходов специализированным предприятиям.  

Перед началом строительства необходимо назначить ответственного за сбор, хранение, 

транспортировку отходов и провести инструктаж в соответствии с нормативно-методической 

литературой по обращению с отходами. 

Мониторинг по обращению с отходами на строительной площадке необходимо осу-

ществлять ежедневно. 

9.2.7 Регламент проведения производственного экологического контроля (мони-

торинга) для этапа строительста 

Регламент проведения производственного экологического контроля (мониторинга) 

приведен в таблице 9.2. 

Таблица 9.2 — Сводный план-график проведения мониторинга в период проведения 

строительства 
Виды воздействий, 

контролируемая 

среда 

Пункт контроля 
Контролируемые 

параметры 

Периодичность 

контроля Наименование Размещение 

Атмосферный воз-

дух 

Пункт осмотра 

технического со-

стояния техники 

База Подрядчика / 

территория строи-

тельства 

Дымность, токсич-

ность отработав-

ших газов 

В соответствии с 

планом-графиком 

предупредитель-

ного ремонта 

Физические фак-

торы воздействия 

Пункт осмотра 

технического со-

стояния техники 

База Подрядчика 
Уровень звуковой 

мощности, дБА 

В соответствии с 

планом-графиком 

предупредитель-

ного ремонта 

Земельные ресурсы, 
почвенный покров 

Пункт контроля 

почвенного по-
крова 

По результатам 

маршрутных обследо-
ваний территории 

проведения работ 

Нефтепродукты, 

цинк, медь, сви-
нец, никель, кад-

мий 

1 раз после окон-
чания работ 

Подземные воды 
Пункты контроля 

подземных вод 

Место аварийной си-

туации 

Взвешенные веще-

ства, рН, БПКполн, 

ХПК, СПАВ, 

нефтепродукты, 

окисляемость пер-

манганатная, за-

пах, мутность, 

растворенный кис-

лород 

После аварийной 

ситуации 

Обращение с отхо-
дами 

Пункт контроля 
за обращением с 

отходами 

Строительная пло-

щадка, места времен-
ного хранения 

(накопления отходов) 

Учет образования, 
складирования, 

вывоза отходов 

Учет образования, 

складирования, 

вывоза; еже-
дневно. Формиро-

вание отчетности 

— ежеквартально 

 

Расчет затрат на проведение мониторинга в период строительства представлен в при-

ложении Р тома СНД/2020-0664-00.000-ОВОС2. 

9.3 Период эксплуатации 
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Основной целью ПЭМ в период эксплуатации является контроль за состоянием и за-

грязнением компонентов природной среды в зоне влияния промышленных объектов путем 

сбора измерительных данных, интегрированной обработки и анализа этих данных, распреде-

ления результатов мониторинга между пользователями и своевременного доведения монито-

ринговой информации до должностных лиц. 

В задачи ПЭКиМ в период эксплуатации входят: 

 контроль уровней воздействия эксплуатируемых объектов на различные компо-

ненты природной среды и соответствия установленным предельно допустимым нормативным 

нагрузкам; 

 контроль состояния компонентов природной среды и его соответствия санитарно-

гигиеническим и экологическим нормативам. 

Результаты ПЭКиМ используются в целях: 

 контроля за соблюдением соответствия воздействия эксплуатации проектируемых 

сооружений на различные компоненты окружающей природной среды предельно допусти-

мыми нагрузками; 

 контроля за соблюдением соответствия состояния компонентов окружающей среды 

санитарно-гигиеническим и экологическим нормативам; 

 разработки и внедрения мер по охране окружающей среды. 

ПЭКиМ в период эксплуатации подразделяется на: 

 мониторинг атмосферного воздуха; 

 мониторинг почв. 

Проектируемый объект строительства является частью объекта негативного воздей-

ствия I категории, где ежегодно выполняются работы по выполнению Программы экологиче-

ского мониторинга и производственного экологического контроля, предполагается внести из-

менения в действующую Программу мониторинга, а также в Программу производственного 

экологического контроля, разработка отдельной программы ПЭМ/ПЭК не требуется. 

9.3.1 Производственный экологический мониторинг атмосферного воздуха 

Мониторинг атмосферного воздуха разделяют:  

 на мониторинг выбросов загрязняющих веществ;  

 мониторинг атмосферного воздуха в зоне влияния выбросов объекта. 

Мониторинг выбросов производится на предприятии согласно ст. 25 Федерального за-

кона № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха» от 04.05.1999, Постановлению Правитель-

ства РФ № 373 «Об утверждении Положения о государственном учете вредных воздействий 
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на атмосферный воздух и их источников» от 21.04.2000 и другим нормативным правовым 

актам. 

Мониторинг атмосферного воздуха в зоне влияния выбросов производственных объ-

ектов предприятия проводится на основании нормативных правовых документов: 

 мониторинг атмосферного воздуха на границе санитарно-защитной зоны согласно 

СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением са-

нитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) ме-

роприятий»; 

 мониторинг атмосферного воздуха в зоне влияния выбросов объекта согласно По-

становлению Главного государственного санитарного врача РФ № 3 «Об утверждении сани-

тарных правил и норм СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде 

и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуа-

тации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-

противоэпидемических (профилактических) мероприятий» от 28.01.2021, СП 1.1.1058-01 

«Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил 

и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий». 

 Мониторинг промышленных выбросов загрязняющих веществ 

Мониторинг промышленных выбросов загрязняющих веществ в атмосферу источни-

ками производственных объектов  предприятия проводится в целях обеспечения выполнения, 

в процессе хозяйственной и иной деятельности предприятия, мероприятий по охране окружа-

ющей среды, рациональному использованию и восстановлению природных ресурсов, а также 

в целях соблюдения требований в области охраны окружающей среды, установленных зако-

нодательством в области охраны окружающей среды и направлен на предупреждение случаев 

загрязнения атмосферы сверх установленных норм. 

Мониторинг осуществляется по веществам, удовлетворяющим требованиям пп. 9.1.1-

9.1.2 Приказа Минприроды РФ № 109 «Об утверждении требований к содержанию про-

граммы производственного экологического контроля, порядка и сроков представления отчета 

об организации и о результатах осуществления производственного экологического контроля» 

от 18.02.2022: 

 вещества являются маркерными для осуществляемого предприятием вида деятель-

ности, присутствуют в выбросах стационарных источников предприятия, в отношении них 

установлены технологические нормативы, нормативы допустимых выбросов, временно со-

гласованные выбросы; 



  167 

  
В

за
м

. 
и

н
в
. 
№

 

 

П
о

д
п

. 
и

 д
ат

а 

 

И
н

в.
 №

п
о

д
л
. 

3
5

8
0
 

      

СНД/2020-0664-00.000-ОВОС1.ТЧ 

Лист 

      

165 
Изм. Кол.уч. Лист №док . Подп. Дата 

  

 вещества, выброс которых, по результатам рассеивания, превышает 0,1 ПДКм.р. дан-

ного вещества на границе  производственного объекта предприятия. 

Мониторинг выбросов загрязняющих веществ предусматривает наблюдения за следу-

ющими показателями: 

 расход газовоздушной смеси (м3/сек);  

 концентрация загрязняющих веществ в газовоздушной смеси (г/м3).  

Мощность выброса загрязняющих веществ конкретного источника выбросов (г/сек и 

т/год), рассчитанная на основании контролируемых показателей, не должна превышать нор-

мативы допустимых выбросов (НДВ) или временно согласованные выбросы (ВСВ), установ-

ленные для данного источника. 

Мониторинг промышленных выбросов загрязняющих веществ в атмосферу включает 

в себя: 

 контроль соблюдения нормативов НДВ (расчетным и аналитическим методами) в 

соответствии с планами-графиками контроля нормативов НДВ на источниках выброса, пред-

ставленными в Проекте нормативов допустимых выбросов ООО «ННК-Саратовнефтегаздо-

быча»,  разработанных для производственных объектов предприятия; 

 контроль выполнения мероприятий по охране атмосферного воздуха. 

Контроль соблюдения НДВ осуществляется силами предприятия или сторонними ор-

ганизациями. Результаты контроля фиксируются на электронном или бумажном носителе, по 

результатам мониторинга ежегодно составляется отчет. 

Согласно проведенным расчетам рассеивания (см. контрольные значения призем-

ных концентраций ЗВ и ГС для контроля ПДВ (ВСВ) в приложении Ж тома СНД/2020-0664-

00.000-ОВОС2), вещества, выброс которых, по результатам рассеивания, превышает 

0,1 ПДКм.р. данного вещества на границе производственного объекта предприятия: 

 0416 — Смесь предельных углеводородов С6H14-C10H12; 

 0410 — Метан; 

 0301 — Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота); 

 0304 — Азот (II) оксид (Азот монооксид); 

 0337 — Углерод оксид; 

 0333 — Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид); 

 2754 — Алканы C12-С19 (в пересчете на C) 

 1052 — Метанол; 

 0703 — Бенз/a/пирен. 
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 Мониторинг атмосферного воздуха в зоне влияния выбросов объекта.  

Согласно Приказу Росгидромета «О выполнении постановления Правительства Рос-

сийской Федерации от 6 июня 2013 года № 477 «Об осуществлении государственного мони-

торинга состояния и загрязнения окружающей среды» № 375 от 15.07.2013 предприятия, про-

изводственные объекты которых осуществляют выбросы, вклад которых в загрязнение атмо-

сферного  воздуха  в районе их размещения может явиться критическим и отнесенных к I ка-

тегории объектов негативного воздействия на окружающую среду, осуществляют инструмен-

тальный и расчетный мониторинг атмосферного воздуха. 

Мониторинг атмосферного воздуха предусматривает контроль загрязнения атмосфер-

ного воздуха выбросами производственных объектов предприятия. 

В мониторинг атмосферного воздуха входит контроль метеопараметров, который про-

водится: 

 одновременно с отбором проб при мониторинге атмосферного воздуха, согласно 

ГОСТ 17.2.3.01-86; 

 для проведения мероприятий по регулированию выбросов загрязняющих веществ в 

периоды неблагоприятных метеорологических условий (далее — НМУ) в соответствии с 

РД 52.04.52-85.  

В соответствии с рекомендациями РД 52.04.186-89 «Руководство по контролю загряз-

нения атмосферы»: 

 мониторинг атмосферного воздуха осуществляется на подфакельных постах (точ-

ках) наблюдений за загрязнением атмосферы в зоне влияния выбросов предприятия. Посты 

(точки) подфакельных наблюдений, выбираются с учетом ожидаемых наибольших концен-

траций примесей на расстоянии 0,5; 1; 2; 3...; 10 км от границы СЗЗ или конкретного источ-

ника загрязнения,   в соответствии с розой ветров района мониторинга и их приоритетным 

направлением;  

 подфакельные посты (точки) наблюдений размещают на открытой, проветриваемой 

со всех сторон площадке с не пылящим покрытием: на асфальте, твердом грунте, газоне, с 

учетом  наибольшей степени  наложения  в данной точке загрязнения от различных источни-

ков выбросов чтобы:  

 гарантированно характеризовать зону загрязнения (зона загрязнения опреде-

ляется по результатам расчетов рассеивания и последующего анализа);  

 характеризовать уровень воздействия в границах установленной зоны на здо-

ровье населения и окружающую среду в целом;  

 позволять характеризовать вклады основных источников загрязнения.  
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 общее количество постов подфакельных наблюдений устанавливается с учетом 

мощности источников выбросов объекта, по которому производится мониторинг; 

 при подфакельных измерениях выполняются наблюдения за специфическими (мар-

керными) вредными веществами, характерными для выбросов этого предприятия, и веще-

ствами, концентрация которых в атмосферном воздухе на границе санитрано-защитной зоны 

или селитебной зоны составляет 0,5 ПДК и более; 

 отбор проб на подфакельных постах (точках) наблюдения  производится на высоте 

1,5-3,5 м от поверхности земли,продолжительность отбора проб воздуха для определения ра-

зовых концентраций  загрязняющих веществ составляет 20 мин. 

Содержание загрязняющих веществ в атмосферном воздухе на границе санитарно-за-

щитной зоны объектов и в селитебных территориях не должно превышать установленные са-

нитарные нормы (ПДК, ОБУВ). 

В случае возникновения на объектах предприятия аварийных выбросов должны осу-

ществляться идентификация и количественный анализ выброшенных загрязняющих веществ. 

На основании полученных результатов должна быть четко определена зона загрязнения и 

установлен перечень загрязняющих веществ выброс которых произошел в период аварии. 

Согласно проведенным расчетам рассеивания (см. контрольные значения призем-

ных концентраций ЗВ и ГС для контроля ПДВ (ВСВ) в приложении Ж тома СНД/2020-0664-

00.000-ОВОС2), вещества, выброс которых по результатам рассеивания в атмосферном воз-

духе на границе санитрано-защитной зоны или селитебной зоны составляет 0,5 ПДК и более:  

 0301 — Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота); 

 0703 — Бенз/a/пирен (0,702 ПДК, из них 0,7 ПДК — фоновое загрязнение, вещество 

нецелессобразно контролировать). 

В пределах Коптевского и Ново-Коптевского лицензионных участков имеются: 6 дей-

ствующих скважин (Коп-1, Коп-3, Коп-4, Коп-9, Коп-10, Н.К.-1). 

Месторасположение точек контроля и перечень загрязняющих веществ, выведенных 

на контроль, согласно Программе экологического мониторинга мониторинга для Коптев-

ского, Ново-Коптевского лицензионных участков ООО «ННК-Саратовнефтегаздобыча» при-

ведены ниже в таблице 9.3. 

 

Таблица 9.3 — Месторасположение точек контроля качества атмосферного воздуха 

№ 

п/п 
Адрес 

Контрольная точка 
Загрязняющее 

вещество 

Периодичность 

контроля 
Тип точки Ветер 

УКПГ «Коптевская», Коптевского лицензионного участка 
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№ 

п/п 
Адрес 

Контрольная точка 
Загрязняющее 

вещество 

Периодичность 

контроля 
Тип точки Ветер 

1 

1000 м на северо-восток от сверо-во-

сточной границы скважины № 4 Ко-

птевского месторождения (N51,5087, 

E48,0487) 

Подфакель-

ная 
С-В 

Азота диоксид 1 раз в квартал* 

Углерод оксид 1 раз в квартал* 

Сероводород 1 раз в квартал* 

Метан 1 раз в квартал* 

Метанол 1 раз в квартал* 

Метеопараметры 1 раз в квартал* 

2 

5300 м на юго-запад от юго-западной 

границы УКПГ «Коптевская» в 

направлении с. Миусс (N51,4476, 

E47,9517) 

Подфакель-

ная 
С-В 

Азота диоксид 1 раз в квартал* 

Углерод оксид 1 раз в квартал* 

Сероводород 1 раз в квартал* 

Метан 1 раз в квартал* 

Метанол 1 раз в квартал* 

Метеопараметры 1 раз в квартал* 

3 

1000 м на запад от западной границы 

скважины №1 Ново-Коптевского ме-

сторождения (N51,48008, E47,968) 

Подфакель-

ная 
С-В 

Азота диоксид 1 раз в квартал* 

Углерод оксид 1 раз в квартал* 

Сероводород 1 раз в квартал* 

Метан 1 раз в квартал* 

Метанол 1 раз в квартал* 

Метеопараметры 1 раз в квартал* 

Коммерческий узел учета газа 

4 
300 м на восток от восточного угла 

площадки КУУГ (N51,3481, E48,0041) 

Подфакель-

ная 
З 

Углерод оксид 1 раз в квартал* 

Метанол 1 раз в квартал* 

Метеопараметры 1 раз в квартал* 

5 
300 м на запад от западного угла пло-

щадки КУУГ (N51,3481, E48,0041) 

Контроль-

ная 
З 

Углерод оксид 1 раз в квартал* 

Метанол 1 раз в квартал* 

Метеопараметры 1 раз в квартал* 

Селитебная территория 

6 
Западная окраина с. Новоряженка 

(N51,4878, E48,1704) 

Контроль-

ная 
З 

Азота диоксид 1 раз в квартал* 

Углерод оксид 1 раз в квартал* 
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№ 

п/п 
Адрес 

Контрольная точка 
Загрязняющее 

вещество 

Периодичность 

контроля 
Тип точки Ветер 

Сероводород 1 раз в квартал* 

Метан 1 раз в квартал* 

Метанол 1 раз в квартал* 

Метеопараметры 1 раз в квартал* 

Примечание: * — ввиду высокой стоимости работ по поведению инструментальных измерений содержания загрязняющих 
веществ в атмосферном воздухе и редкого совпадения требуемого для осуществления мониторинга направления и скорости 

ветра с временем работы источников, дающих основной вклад в загрязнение атмосферы по контролируемым веществам, 
периодичность определений устанавливается 1 раз в квартал 

 

ПЭКиМ в период эксплуатации объекта включает в себя: 

 оценку состояния атмосферного воздуха на границе промплощадки и СЗЗ; 

 оценку акустического воздействия объекта на границе СЗЗ. 

Ведение мониторинговых наблюдений за состоянием атмосферного воздуха следует 

осуществлять в соответствии с требованиями ГОСТ 17.2.3.01-86, РД 52.04.186-89. 

Отбор проб воздуха для мониторинговых наблюдений должен осуществляться в соот-

ветствии с учетом требований ГОСТ 17.2.3.01-86. 

При оценке уровня загрязнения атмосферного воздуха сравнение полученных резуль-

татов проводится относительно нормативов ПДК/ОБУВ, которые утверждены в 

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 

(или) безвредности для человека факторов среды обитания». 

Рекомендуемые методики выполнения измерений содержания вредных веществ в 

атмосферном воздухе представлены в таблице 9.4. 

 

Таблица 9.4 — Методики выполнения измерений содержания загрязняющих веществ в атмо-

сферном воздухе 

Загрязняющие вещества Метод анализа Нормативный документ 

Азота диоксид С применением газоанализатора МВИ-4215-002-56591409-2009 

Сероводород С применением газоанализатора МВИ-4215-002-56591409-2009 

Углерода оксид С применением газоанализатора МВИ-4215-002-56591409-2009 

Метан Газохроматографический МВИ-4215-002-56591409-2009 

Метанол Газохроматографический 
МУК 4.1.1046а-01 

РД 52.04.186-89 

 

Периодичность контроля: 1 раз в квартал. 

Согласно проведенным расчетам рассеивания от проектируемых сооружений целесо-

образен мониторинг концентрации следующих загрязняющих веществ: 

1. Контролируемые параметры на границе промплощадки: 
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 0416 — Смесь предельных углеводоро-

дов С6H14-C10H12; 

 0333 — Дигидросульфид (Водород сер-

нистый, дигидросульфид); 

 0410 — Метан;  2754 — Алканы C12-С19 (в пересчете на C) 

 0301 — Азота диоксид (Двуокись азота; 

пероксид азота); 

 1052 — Метанол; 

 0304 — Азот (II) оксид (Азот монооксид);  0703 — Бенз/a/пирен. 

 0337 — Углерод оксид;  

2. Контролируемые параметры на границе СЗЗ: 

 0301 — Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота). 

Контроль акустического воздействия на период эксплуатации необходимо осуществ-

лять на границе СЗЗ 1 раз в квартал. Контролируемыми параметрами в данном случае явля-

ются уровни звукового давления. Измеренные уровни шума должны соответствовать требо-

ваниям СанПиН 1.2.3685-21. 

Регламент проведения производственного экологического контроля (мониторинга) 

приведен в таблице 9.5. 

 

Таблица 9.5 — Регламент проведения производственного экологического контроля 

(мониторинга) 

Виды воздей-

ствий, контроли-

руемая среда 

Пункт контроля 

Контролируемые параметры 

Соответствие 

контролируе-

мых парамет-

ров 

Периодич-

ность кон-

троля 
Наимено-

вание 

Разме-

щение 

Атмосферный воз-

дух 

Пункты 
контроля 

атмосфер-

ного воз-

духа 

Граница 
пром-

пло-

щадки 

Азота диоксид  

Азот (II) оксид 

Углерода оксид 

Метан 
Метанол 

Углеводороды С6-С10 

Сероводород 

Алканы C12-С19 (в пересчете на C) 

Бенз/a/пирен 

ГН 2.1.6.1338-03 1 раз/квартал 

Уровни звукового давления 
СанПиН 

1.2.3685-21 
1 раз/квартал 

Граница 

СЗЗ 
Азота диоксид  ГН 2.1.6.1338-03 1 раз/квартал 

 

Ответственный за организацию ПЭМ: эксплуатирующая организация. 

В целом по месторождению ежегодно должны выполняться работы по выполнению 

Программы экологического мониторинга и производственного экологического контроля. По 

согласованию с территориальными контролирующими органами необходимо утвердить спи-

сок контролируемых веществ. 

Во время натурных наблюдений уровень загрязнения атмосферного воздуха в выбран-



  173 

  
В

за
м

. 
и

н
в
. 
№

 

 

П
о

д
п

. 
и

 д
ат

а 

 

И
н

в.
 №

п
о

д
л
. 

3
5

8
0
 

      

СНД/2020-0664-00.000-ОВОС1.ТЧ 

Лист 

      

171 
Изм. Кол.уч. Лист №док . Подп. Дата 

  

ных контрольных точках не должен превышать установленные нормативные расчетные кон-

центрации загрязняющих веществ. 

Данные натурных наблюдений должны быть подтверждены протоколами лаборатор-

ных исследований атмосферного воздуха. 

В случае, если полученные за год результаты наблюдений превышают нормативные 

значения уровней загрязнения атмосферы, в течение года проводится анализ выбросов, выяв-

ляются причины несоответствия, разрабатываются дополнительные мероприятия по сниже-

нию воздействия на атмосферный воздух и проводятся повторные натурные наблюдения. 

Всего предлагается выделить 5 контрольных точек: 4 контрольных точек на границе 

санитарно-защитной зоны (1000 м) и 1 на гарнице промплощадки ДКС. Координаты кон-

трольных точек представлены таблице 9.6. 

Схема размещения контрольных точек представлена на ситуационном плане 

(СНД/2020-0664-00.000-ОВОС1.ГЧ.01). 

 

Таблица 9.6 – Координаты контрольных точек  

Номер кон-

трольной 

точки 

Координаты МСК-64 

зона 3 Саратовская об-

ласть 

Координаты географические 

WGS 84  Примечание 

Х (м) Y (м) Долгота Широта 

1. 492841.95 3227449.57 51°29'36.403'' 48°0'14.009'' Граница СЗЗ (север) 

2. 491905.40 3228575.54 51°29'6.620" 48°1'13.047" Граница СЗЗ (восток) 

3. 491628.43 3226482.79 51°28'56.693" 47°59'24.814" Граница СЗЗ (запад) 

4. 490723.63 3227063.50 51°28'27.692" 47°59'55.576" Граница СЗЗ (юг) 

5. 491836.42 3227568.47 51°29'3.927" 48°0'20.914" 
Граница промпло-

щадки ДКС 

 

В случае возникновения несанкционированного выброса загрязняющих веществ (ава-

рийной ситуации) дополнительно проводятся следующие мероприятия: 

 в перечень контролируемых загрязняющих веществ включить метановые углеводо-

роды.  

 периодичность отбора проб не реже 1 раза в час во время аварийной ситуации и не 

реже 1 раза в сутки после ее устранения, продолжительность замеров ограничивается дости-

жением исходного уровня загрязнения атмосферного воздуха до аварийной ситуации. 

 в случае устойчивого превышения уровня загрязнения будет решаться вопрос о вре-

менном выводе из эксплуатации источников, дающих максимальный вклад в загрязнение. 

9.3.2 Производственный экологический мониторинг подземных вод 

Сбор производственно-дождевых стоков, талых и дождевых вод осуществляется через 
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дождеприемники, далее стоки по самотечным сетям канализации поступают в емкость пром-

ливневых стоков (поз. 9). По мере накопления стоки с помощью насоса, установленного в 

емкости, откачиваются на площадку УКПГ путем врезки проектируемого трубопровода К3Н 

в существующий напорный трубопровод производственно-дождевой канализации. Также 

предусмотрена откачка и вывоз стоков из емкости с помощью передвижной специализиро-

ванной техники. 

Проектной документацией предусмотрен отвод бытовых сточных вод из здания СЭБ 

(служебно-эксплуатационного блока), поз. 3 по генплану. Отвод бытовых стоков осуществля-

ется в колодец-выгреб объемом V=3 м3. По мере накопления, предусмотрена откачка бытовых 

стоков и вывоз передвижной техникой на очистные сооружения. 

Предусмотренные проектом мероприятия исключают возможность загрязнения под-

земных вод. Мониторинг подземных вод нецелесообразен.  

В случае аварийной ситуации необходимо проведение инструментального контроля и 

лабораторных исследований. 

Производится контроль качества водной среды по наиболее распространенным пока-

зателям загрязнения, характерным для любых видов хозяйственной деятельности — запах, 

мутность, взвешенные вещества, водородный показатель (рН), растворенный кислород, 

БПКполн, СПАВ, ХПК, перманганатная окисляемость, нефтепродукты. 

Отбор проб грунтовой воды осуществляестя согласно требованиям ГОСТ 31861-2012 

«Вода. Общие требования к отбору проб». 

Исполнитель контроля: Аккредитованная лаборатория. 

Все полученные данные по содержанию загрязняющих веществ заносятся в журналы 

режимных наблюдений, анализируются, сопоставляются с фоновыми значениями, и исполь-

зуются для принятия мер по предупреждению и ликвидации очагов загрязнения в период 

строительства.  

Места отбора проб: место аварийной ситуации. 

9.3.3 Производственный экологический мониторинг почвенного покрова 

Наблюдения за качеством почвенного покрова осуществляются путем визуального 

контроля и химико-аналитических исследований в лабораториях. Наблюдения за почвенным 

покровом осуществляется посредствам маршрутных обследований по всей территории от-

вода, в ходе которых осуществляется выявление очагов загрязнения, по результатам которых 

проводится отбор проб и лабораторный анализ.  

Проведение аналитических исследований осуществляется с целью контроля эффектив-
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ности предусмотренных природоохранных мероприятий по использованию почвы в соответ-

ствии с СанПиН 2.1.3684-21. 

Отбор проб почвы, хранение, подготовка к анализу производится в соответствии с 

ГОСТ Р 58595-2019, ГОСТ 17.4.3.01-2017.  

В процессе мониторинга отбираются объединенные пробы (путем смешивания 5 то-

чечных проб), взятых методом конверта, с глубин 0-30 см. 

Проектом предусмотрены мероприятия, исключающие загрязнения почв. 

Основными критериями, используемыми для оценки степени загрязнения почв, явля-

ются ПДК химических веществ в почве согласно СанПиН 1.2.3685-21. По результатам ана-

лиза при наличии загрязнения, принимается дальнейшее решение об его устранении (очистка, 

вывоз на полигон, утилизация и т.д.). 

Периодичность обследования — 1 раз в год (сентябрь), в период относительного покоя 

биоты. 

Контролируемые параметры загрязнения почвенного покрова: рН, содержание нефте-

продуктов, цинк, медь, свинец, никель, кадмий. Точка отбора №7, расположеная вне произ-

водственной территории объектов предприятия, на землях, имеющих категорию сельхозуго-

дия, в связи с чем в отобранных на них пробах дополнительно производится определение по-

казателей: хлориды, сульфаты, кальций, натрий. 

Ответственный за организацию ПЭМ: эксплуатирующая организация. 

Места отбора проб представлены в таблице 9.7. Схема размещения контрольных точек 

представлена на ситуационном плане (СНД/2020-0664-00.000-ОВОС1.ГЧ.01). 

Таблица 9.7 — Точки мониторинга почвенного мониторинга 

Номер 

контроль-

ной точки 

Координаты МСК-64 зона 3 

Саратовская область 

Координаты географические 

WGS 84 
Примечание 

Х (м) Y (м) Долгота Широта 

1. 492841.95 3227449.57 51°29'36.403'' 48°0'14.009'' Граница СЗЗ (север) 

2. 491905.40 3228575.54 51°29'6.620" 48°1'13.047" Граница СЗЗ (восток) 

3. 491628.43 3226482.79 51°28'56.693" 47°59'24.814" Граница СЗЗ (запад) 

4. 490723.63 3227063.50 51°28'27.692" 47°59'55.576" Граница СЗЗ (юг) 

5. 491793.57 3227516.62 51°29'2.517" 48°0'18.259" 

Територрия ДКС 
(места откачки 

нефтепродуктов из 

емкостей) 

6.   51.4878о 48.1704о 

Фоновая точка, рас-
положенная на за-

падной окраине с. 

Новоряженка 
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Все лабораторные работы выполняются в аккредитованной и аттестованной лаборато-

рии. 

9.3.4 Регламент проведения производственного экологического контроля (мони-

торинга) для этапа эксплуатации 

Регламент проведения производственного экологического контроля (мониторинга) 

приведен в таблице 9.8. 

 

Таблица 9.8 — Регламент проведения производственного экологического контроля 

(мониторинга) 
Виды воздействий, 

контролируемая 

среда 

Пункт контроля 
Контролируемые па-

раметры 

Периодичность 

контроля Наименование Размещение 

Атмосферный воздух 

Пункты контроля 

атмосферного 

воздуха 

Граница СЗЗ Азота диоксид 1 раз/в квартал 

Граница промпло-

щадки ДКС 

Азота диоксид; азот 

(II) оксид; углерода ок-

сид; метан; метанол; 
углеводороды С6-С10; 

сероводород; алканы 

C12-С19 (в пересчете на 

C); бенз/a/пирен 

1 раз/в квартал 

Земельные ресурсы, 

почвенный покров 

Пункт контроля 

почвенного по-
крова 

По результатам 

маршрутных обсле-

дований террито-
рии (место загряз-

нения) и на границе 

СЗЗ 

Содержание нефтепро-

дуктов, цинк, медь, 

свинец, никель, кадмий  

1 раз в год 

Фоновая точка, за-

падная окраина с. 
Новоряженка 

Водородный показа-
тель рН; хлориды (в 

водной вытяжке), 

мг/кг; сульфаты (в вод-
ной вытяжке), мг/кг; 

кальций (в водной вы-

тяжке), мг/кг; натрий 

(в водной вытяжке), 
мг/кг; нефтепродукты, 

мг/кг; свинец, мг/кг 

1 раз в год 

Обращение с отхо-

дами 

Пункт контроля 

за обращением с 
отходами 

места временного 

накопления отхо-
дов 

Учет образования, 

складирования, вывоза 
отходов 

Ежедневно. Фор-
мирование отчет-

ности — еже-

квартально 

 

В целом по месторождению ежегодно должны выполняться работы по выполнению 

Программы экологического мониторинга и производственного экологического контроля. 

Точки отбора проб представлены на карте в графическом приложении СНД/2020-0664-

00.0000-ОВОС.ГЧ.01. 

Расчеты затрат при проведении мониторинга на стадии строительства и эксплуатации 

объекта приведены в приложении Р тома СНД/2020-0664-00.0000-ОВОС2. 
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9.4 Программа экологического контроля (мониторинга) за характером изменения 

всех компонентов экосистемы при авариях в период строительства и эксплуатации  

По результатам выполненных оценок, значимое воздействие при авариях оказывается 

на следующие компоненты окружающей среды: атмосферный воздух, поверхностные и под-

земные воды, геологическая среда и почвы. Предлагаемая система комплексного монито-

ринга включает в себя мониторинг по указанным направлениям. 

9.4.1 Мониторинг атмосферного воздуха при авариях  

Целью мониторинга атмосферы является выявление динамики изменения состояния 

воздушной среды при реализации аварийных ситуаций и их ликвидации при строительстве и 

эксплуатации рассматриваемых объектов для определения уровня негативного воздействия 

при аварийных ситуациях и оценки продолжительности их воздействия. 

Для аварийных ситуаций, характерных для периода строительства, мониторинг состо-

яния атмосферного воздуха целесообразен, так как из анализа данных следует, что в случае 

аварии с топливозаправщика как на границе СЗЗ, так и на границе ближайшего населенного 

пункта концентрации загрязняющих веществ превысят предельно допустимые значения (1 

ПДК/0,8ПДК). 

В период возможных аварий, потенциально возможных в период эксплуатации проек-

тируемых объектов, мониторинг состояния атмосферного воздуха целесообразен, так как из 

анализа данных следует, что в случае аварии с участием технологического оборудования пло-

щадки ДКС как на границе СЗЗ, так и на границе ближайшего населенного пункта концентра-

ции загрязняющих веществ превысят предельно допустимые значения (1 ПДК/0,8ПДК). 

Аккредитованная экоаналитическая лаборатория, проводящая мониторинг в части 

охраны окружающей среды при авариях, осуществляет: 

– контроль за уровнем загрязнения воздуха с подветренной стороны на границе СЗЗ 

предприятия; 

–контроль за содержанием вредных веществ в воздухе рабочей зоны, на территории 

предприятия. 

Используемые методики определяются на основании методического оснащения лабо-

ратории, привлекаемой для проведения измерений. 

Основной вклад в загрязнение атмосферы при строительстве вносит передвижная тех-

ника. Проектом предусматривается строгое выполнение мероприятий по охране атмосфер-

ного воздуха, особенно относящиеся к работе техники. 
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В случае возникновения несанкционированного выброса загрязняющих веществ (ава-

рийной ситуации) дополнительно проводятся следующие мероприятия: 

- в перечень контролируемых загрязняющих веществ включить сажу, бенз(а)пирен, 

формальдегид, синильную кислоту (вещества, образующиеся при свободном горении нефти 

и нефтепродуктов), а также метановые углеводороды.  

- периодичность отбора проб не реже 1 раза в час во время аварийной ситуации и не 

реже 1 раза в сутки после ее устранения, продолжительность замеров ограничивается дости-

жением исходного уровня загрязнения атмосферного воздуха до аварийной ситуации. 

- в случае устойчивого превышения уровня загрязнения будет решаться вопрос о вре-

менном выводе из эксплуатации источников, дающих максимальный вклад в загрязнение. 

В аварийных ситуациях, характерных для периода эксплуатации проектируемого объ-

екта размещение постов наблюдений за состоянием атмосферы осуществляется с подветрен-

ной стороны от участка аварии - источника выбросов загрязняющих веществ - на границе са-

нитарно-защитной зоны с помощью передвижного поста, а также на территории предприятия 

с помощью датчиков загазованности. Мониторинг атмосферного воздуха рекомендуется про-

водить по веществам, обусловленным реализацией аварийной ситуации (см. раздел 3.3.6.7). 

Для контроля загрязнения атмосферы следует применять газоанализаторы или индика-

торные методы с целью максимальной оперативности получения информации и немедленного 

реагирования. 

Периодичность – 1 раз в (2 – 3) часа в течение аварийной ситуации и 1 раз (4 -6) часов 

после ее ликвидации, продолжительность контроля – до ликвидации последствий аварийной 

ситуации (до достижения уровня загрязнения атмосферы до безаварийного уровня). 

9.4.2 Мониторинг поверхностных и подземных вод при авариях  

Прогнозируемые последствия аварийных ситуаций при строительстве и эксплуатации 

объекта планируемой деятельности не окажут влияния на состояние природных поверхност-

ных водных объектов, которые не попадают в зону аварийного воздействия, поскольку сброс 

ЗВ в поверхностные водные объекты не происходит, а сток, образовавшийся на аварийных 

участках, будет перехвачен системой ливневой канализации. В связи с этим организация эко-

логического мониторинга за состоянием поверхностных водных объектов не требуется.  

Согласно данным СНД/2020-0664-00.000-ИЭИ ближайшим водным объектом по отно-

шению к территории работ является река Солянка, находящаяся в 6 км на северо-востоке. 

Принимая во внимание удаленность площадки ДКС от водных объектов, негативное воздей-

ствие на поверхностные воды не предполагается. 
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Предусматривается организация экологического мониторинга при аварийной ситуа-

ции (проливах технологических жидкостей) за состоянием подземных вод, предназначенного 

для решения задач оперативного наблюдения и контроля уровня загрязнения подземных вод, 

а также оценки экологической обстановки и получения данных, необходимых для принятия 

решений по плановому или экстренному обеспечению экологической безопасности реализу-

емой деятельности.  

Мониторинг проводится согласно правилам контроля качества подземных вод по 

ГОСТ 17.1.3.12-86. 

Периодичность контроля и пункты отбора проб определяются исходя из координат и 

масштабов рассматриваемого сценария аварии.  

Работы по отбору и анализу вод рекомендуется выполнять силами специализирован-

ных организаций. В процессе лабораторных исследований рекомендуется использование ме-

тодик, аппаратуры, реактивов, соответствующих требованиям нормативных документов. В 

качестве контролируемых параметров рассматриваются общая минерализация и содержание 

нефтепродуктов.   

В процессе мониторинга, в зависимости от полученных результатов, перечень опреде-

ляемых компонентов и график отбора проб может корректироваться.  

При выявлении загрязнения подземных вод точках контроля пробы воды из пунктов 

контроля отбирают с увеличенной периодичностью - сразу после обнаружения загрязнения, 

затем через 10, 30, 60 дней. Допускается проводить отбор проб с меньшими интервалами. 

Анализ динамики изменения качества подземных вод является основой для разработки и ре-

ализации мероприятий по выявлению и ликвидации источника загрязнения.  

При анализе качества подземных вод проводят лабораторные определения химиче-

ского состава вод, их пластового давления, наличие специфических загрязнений, в том числе 

обусловленных аварийной ситуацией, путем пробных откачек с отбором проб.  

При аварийных ситуациях, повлекших за собой разливы загрязняющих веществ, опро-

бование наблюдательных скважин проводится сразу же после аварии и далее в ежедневном 

режиме, до устранения последствий (стабилизации состава подземных вод, установленного 

по результатам опробования и снижения загрязнения до уровня, характерного для штатного 

режима работы предприятия).  

9.4.3 Мониторинг состояния почвенного покрова при авариях  

Мониторинг заключается в наблюдении, изменении, регистрации и контроле показа-

телей состояния почвенного покрова в зоне воздействия аварии в период строительства и экс-
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плуатации (опробование верхнего слоя почвенного покрова на предмет определения его за-

грязнения углеводородами и другими химическими веществами).  

Основными задачами экологического контроля в период аварии являются:  

  регистрация уровня загрязнения почв и изменения их химического состава;  

  определение тенденций изменения химического состава почв во времени, прогноз 

уровня их загрязнения;  

  оценка возможных последствий загрязнения грунтов, разработка рекомендаций по 

их уменьшению.  

Для мониторинговых наблюдений планируется проведение визуального и инструмен-

тального (физико-химического) контроля. Визуальный метод используется для оперативного 

наблюдения за состоянием почвенного покрова в период аварии.  

Инструментальный метод анализа позволяет идентифицировать токсиканты, а также 

дает точную количественную информацию об их содержании.  

Визуальный метод контроля заключается в осмотре участка почвы, на котором произо-

шло воздействие в результате аварийной ситуации. При обследовании визуально контроли-

руют признаки измененного состояния почвенного покрова: механические нарушения по-

верхности участка, наличие пятен с измененным цветом, затопление участка и т.п. Рекомен-

дуется проводить контроль ежедневно, 1 раз в сутки во время аварийной ситуации, а также 2 

раза в год после завершения работ по ликвидации аварии.  

Инструментальный метод применяется на эпизодических и режимных пунктах наблю-

дения службой по охране окружающей среды предприятия. Эпизодические пункты определя-

ются по необходимости для уточнения конкретного источника загрязнения по данным визу-

ального контроля, а также по требованиям вышестоящих и контролирующих организаций. 

Частота проведения исследований определяется в программе экологического мониторинга.  

Стандартный перечень химических показателей включает определение следующих па-

раметров:  

  содержание 3,4-бенз(а)пирена и нефтепродуктов;  

  рН;  

  суммарный показатель загрязнения.  

Режимные пункты наблюдения устанавливают в тех местах, где имеется наибольшая 

вероятность негативных воздействий.  

Инструментальный контроль за состоянием почвенного покрова рекомендуется про-

водить на участке произошедшей аварии, а также на прилегающей территории в направлении 

возможного аэрогенного распространения.  
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Отбор проб производится в соответствии с требованиями ГОСТ 17.4.4.02-2017 

«Охрана природы. Почвы. Методы отбора и подготовки проб для химического анализа».  

Для сравнения результатов важно, чтобы сроки, выбор пунктов и способы отбора об-

разцов были идентичны, глубина отбора проб 0-20 см. 

9.5 Организация производственного экологического мониторинга 

Организация производственного экологического мониторинга при нормальном ре-

жиме эксплуатации проектируемого объекта 

Организация и проведение производственного экологического мониторинга проекти-

руемого объекта будет осуществляться силами экологической службы Эксплуатирующего 

предприятия. 

В составе экологических служб подразделений эксплуатирующего предприятия преду-

смотрена экоаналитическая лаборатория, созданная для выполнения измерений параметров 

негативного антропогенного воздействия на окружающую среду и наблюдений за состоянием 

объектов окружающей среды в зоне потенциального действия проектируемого объекта, а 

также для проведения измерений, необходимых для проведения производственного экологи-

ческого контроля и обеспечения функционирования системы экологического мониторинга.  

Задачами экологической службы в области производственного экологического мони-

торинга являются: 

 заключение договоров со сторонними сертифицированными организациями на про-

ведение работ по экологическому мониторингу, не входящих в область аккредитации экоана-

литических лабораторий эксплуатирующего предприятия; 

 комплексный анализ экологического состояния контролируемой территории и тех-

нического состояния проектируемого объекта с позиции охраны окружающей среды по дан-

ным проводимых наблюдений; 

 составление результирующих материалов (отчетов, сводок, карт) — совместно со 

специалистами других подразделений; 

 доведение мониторинговой информации до пользователей системы, включая экс-

тренную информацию о возникновении чрезвычайных ситуаций; 

 подготовка предложений по обеспечению экологической безопасности участков ра-

бот, по изменению регламента мониторинга, режимов контроля, проведению и планированию 

защитных мероприятий по мере изменения ситуации на участках контроля — совместно со 

специалистами других подгрупп. 
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Организация, полученных в результате наблюдений данных, предусмотрена в суще-

ствующей на предприятии и его подразделениях компьютерной информационной системе. 

Данная система предназначена для: 

 регистрации образцов, поступающих на анализ; 

 создания и использования электронной базы нормативных документов; 

 регистрации заданий на проведение анализов и распределение образцов между ана-

литиками; 

 регистрации результатов анализов; 

 контроля выполнения анализа архивных проб; 

 отслеживания руководителем или администратором процесса проведения анализов; 

 автоматического создания протокола результата анализа; 

 автоматического создания различных отчетов. 

Информация по экологическому мониторингу, проведенному на этапе строительства, 

должна быть включена в базу данных эксплуатирующего предприятия по проектируемому 

объекту. 

Организация производственного экологического мониторинга в случае аварийной си-

туации на проектируемом объекте 

В случае загрязнения окружающей среды в результате аварии на проектируемом объ-

екте необходимо в срочном порядке осуществить идентификацию и количественный анализ 

загрязняющих веществ, поступивших в каждый из компонентов окружающей среды. На ос-

новании полученных результатов должна быть четко определена зона загрязнения и установ-

лен перечень загрязняющих веществ. 

Содержание мероприятий по экологическому мониторингу в период аварийного воз-

действия на окружающую среду определить в оперативном порядке непосредственно после 

получения уведомления о характере и масштабах аварийной ситуации и зависит от тяжести 

ситуации. 

На основании полученных данных о загрязнении окружающей среды в результате ава-

рии, разработанных мероприятий по ликвидации последствий аварии, разработать программу 

ЛЭМ окружающей среды в районе воздействия аварии.  

Оценка последствий аварийных воздействий по фактическому загрязнению объектов 

окружающей среды на территории объекта осуществляется по соответствующим норматив-

ным документам с применением МВИ содержания загрязняющих веществ в объектах окру-

жающей среды, допущенных к применению в установленном порядке. 
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10 ПЕРЕЧЕНЬ ЗАТРАТ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРИРОДООХРАННЫХ 

МЕРОПРИЯТИЙ И КОМПЕНСАЦИОННЫХ ВЫПЛАТ 

10.1 Оценка затрат на охрану атмосферного воздуха (период строительства) 

Затраты на охрану атмосферного воздуха определены в соответствии с размерами 

компенсационных выплат, включающих плату за выбросы вредных веществ в атмосферный 

воздух. 

Плата за выбросы загрязняющих веществ рассчитана в соответствии с положениями 

Постановления Правительства РФ от 13.09.2016 «О ставках платы за негативное воздействие 

на окружающую среду и дополнительных коэффициентах» № 913  и Постановления 

Правительства РФ от 20.03.2023 N 437 "О применении в 2023 году ставок платы за негативное 

воздействие на окружающую среду". 

Плата за выбросы в атмосферный воздух загрязняющих веществ, П, руб., определяется 

по формуле: 

П = ∑ 2 ∙ 𝑀𝑖 ∙ 𝐻𝑖 ∙ 𝐾доп 

где Мi — масса выбросов, i-го вида, т/период (период строительства) и т/год (период 

эксплуатации); 

Нi — норматив платы, руб./т; 

2 — дополнительный коэфициент в отношении территорий и объектов, находящихся 

под особой охраной в соответствии с федеральными законами. 

Кдоп — дополнительный коэффициент, в 2023 году равен 1,26, согласно Постановления 

Правительства РФ от 20.03.2023 N 437 "О применении в 2023 году ставок платы за негативное 

воздействие на окружающую среду". 

Расчет размера платы за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух ста-

ционарными и передвижными источниками на период строительства проектируемого объекта 

представлен в таблице 10.1. 

Таблица 10.1 — Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферу на период строитель-

ных работ  

Код 

ЗВ 
Наименование ЗВ т/год Кособ.зон Кдоп 

Норматив 

платы, 

руб 

Плата в 

2023 г., 

руб/период 

0123 

диЖелезо триоксид, (железа 

оксид)/в пересчете на же-

лезо/(Железо сесквиоксид) 

0,001914 1 1,26 182,4 0,44 

0143 Марганец и его соединения             0,000161 1 1,26 5473,5 1,12 
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Код 

ЗВ 
Наименование ЗВ т/год Кособ.зон Кдоп 

Норматив 

платы, 

руб 

Плата в 

2023 г., 

руб/период 

0301 Азота диоксид                         6,084704 1 1,26 138,8 1064,15 

0304 Азота оксид 0,988764 1 1,26 93,5 116,49 

0303 Аммиак 0,000917 1 1,26 138,8 0,17 

0328 Сажа 0,793944 1 1,26 182,4 182,47 

0330  Ангидрид серы 0,587290 1 1,26 45,4 33,6 

0333 Сероводород (H2S)                     0,0000012 1 1,26 686,2 0,01 

0337 Оксид углерода (CO)                   4,917684 1 1,26 1,6 9,92 

0342 Фтористый водород                     0,000132 1 1,26 547,4 0,1 

0344 Фтористые соединения: 

плохо растворимые 
0,000505 1 1,26 1094,7 0,7 

0410 Метан 0,022270 1 1,26 108 3,04 

0616 Ксилол                                0,049500 1 1,26 29,9 1,87 

0703 Бенз(а)пирен 0,00000119 1 1,26 5472969 8,22 

1325 Формальдегид 0,010829 1 1,26 1823,6 24,89 

2732 Керосин 1,187366 1 1,26 6,7 10,03 

2752 Уайт-спирит                           0,027000 1 1,26 6,7 0,23 

2754 

Углеводороды предельные 

С12-С19       
0,000422 1 1,26 10,8 0,01 

2908 

Пыль неорганическая, сод, 

SiO2 20-70% 
0,001166 1 1,26 56,1 0,09 

       итого 1457,55 

 

10.2 Оценка затрат на охрану атмосферного воздуха (период эксплуатации) 

Затраты на охрану атмосферного воздуха в период эксплуатации объекта определен по 

аналогии с п. 10.1. 

Расчет платы за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух в период экс-

плуатации приведен в таблице 10.2. 
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Таблица 10.2 — Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферу на период эксплуата-

ции 

Код ЗВ Наименование ЗВ т/год Кособ,зон Кдоп 

Норматив 

платы, 

руб 

Плата в 

2023 г, 

руб/период 

301 

Азота диоксид 

(Двуокись азота; 

пероксид азота) 

142,920727 1 1,26 138,8 24995,12 

304 
Азот (II) оксид 

(Азот монооксид) 
23,2246181 1 1,26 93,5 2736,092 

337 

Углерод оксид 

(Углерод окись; 

углерод моно-

окись) 

151,3465 1 1,26 1,6 305,1145 

410 Метан 37,0798281 1 1,26 108 5045,823 

415 

Смесь предель-

ных углеводоро-

дов С1H4-C5H12 

0,4638409 1 1,26 108 63,11947 

416 

Смесь предель-

ных углеводоро-

дов С6H14-

C10H12 

0,6017791 1 1,26 0,1 0,075824 

1325 

Формальдегид 

(Муравьиный 

альдегид, оксоме-

тан, мети 

0,6680022 1 1,26 1823,6 1534,893 

2735 
Масло минераль-

ное нефтяное 
0,0000184 1 1,26 45,4 0,001053 

Всего:  356,3053138    34680,24 

 

 

10.3 Оценка затрат на охрану окружающей среды от воздействия отходов (период 

строительства) 

Затраты на охрану окружающей среды от воздействия отходов определены в соответ-

ствии с размером компенсационных выплат, включающих в себя плату за размещение отхо-

дов в период строительства. 

Плата за размещение отходов в период строительства рассчитана согласно Постанов-

лению Правительства РФ №913 от 13.09.2016 г. «О ставках платы за негативное воздействие 

на окружающую среду и дополнительных коэффициентах)», Постановлению Правительства 

РФ от 20.03.2023 N 437 "О применении в 2023 году ставок платы за негативное воздействие 

на окружающую среду". 
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Расчет платы за размещение отходов, образующихся в период строительства проекти-

руемого Объекта, представлен в таблице 10.3.  

 Таблица 10.3 –  Плата за размещение отходов на период строительства  

Наименование отходов 

Количе-

ство отхо-

дов, т 

Норма-

тив 

платы, 

руб./т 

Ко-

соб.зон 
Кдоп 

Плата в 

ценах 

2023 

года, 

руб. 

Обтирочный материал, загрязнен-

ный нефтью или нефтепродуктами 

(содержание нефти и нефтепродук-

тов менее 15%)(к.о.- 4) 

0,13 663,2 0 1,26 0,00 

Мусор от офисных и бытовых поме-

щений организаций несортирован-

ный (исключая крупногабаритный) 

(к.о.- 4) 

3,71 663,2 0 1,26 0,00 

Отходы очистки накопительных ба-

ков мобильных туалетных кабин 

(к.о. - 4) 

95,13 663,2 0 1,26 0,00 

Тара из черных металлов, загряз-

ненная лакокрасочными материа-

лами (содержание менее 5 %) (к.о. - 

4) 

0,147 663,2 1 1,26 122,84 

Инструменты лакокрасочные (ки-

сти, валики), загрязненные лакокра-

сочными материалами (в количе-

стве менее 5 %) (к.о. - 4) 

0,008 663,2 1 1,26 6,69 

Шлак сварочный (к.о. - 4) 0,05 663,2 1 1,26 41,78 

Лом бетона при строительстве и ре-

монте производственных зданий и 

сооружений (к.о. - 4) 

5,08 663,2 1 1,26 4245,01 

Отходы затвердевшего строитель-

ного раствора в кусковой форме 

(к.о. - 4) 

5,47 663,2 1 1,26 4570,91 

Лом железобетонных изделий, от-

ходы железобетона в кусковой 

форме (к.о. - 5) 

31,5 17,3 1 1,26 686,64 

Остатки и огарки стальных свароч-

ных электродов (к.о. - 5) 
0,1 17,3 1 1,26 2,18 

Лом и отходы стальные в кусковой 

форме незагрязненные (к.о. - 5) 
2,48 17,3 1 1,26 54,06 

Прочая продукция из натуральной 

древесины, утратившая потреби-

тельские свойства, незагрязненная 

(к.о. - 5) 

0,016 17,3 1 1,26 0,35 

Лом и отходы изделий из пропилена 

незагрязненные (к.о.-5) 
0,009 17,3 0 1,26 0,00 

всего: 143,83    9730,45 
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Отходы жизнедеятельности рабочих подлежат размещению на полигоне ТКО. Расчет 

платы за размещение отходов не осуществляется, поскольку отходы ТКО передаются регио-

нальному оператору по обращению с ТКО. Согласно пункту 1 статьи 16.1 Федерального 

закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» установлено, что 

плательщиками платы за НВОС при размещении ТКО являются региональные операторы по 

обращению с ТКО, осуществляющие деятельность по их размещению.  

Согласно ст. 23 п.5. Федерального закона от 24.06.1998 №89-ФЗ (ред. от 02.07.2021) 

«Об отходах производства и потребления» плательщиками платы за негативное воздействие 

на окружающую среду при размещении твердых коммунальных отходов являются операторы 

по обращению с твердыми коммунальными отходами, региональные операторы, 

осуществляющие деятельность по их размещению. 

Таким образом, в отношении ТКО плательщиком платы за НВОС при их размещении 

является региональный оператор, который включает данную сумму платы за НВОС в 

договора на передачу отходов, заключаемые с подрядно-строительной и эксплуатирующими 

организациями.  

 

10.4 Оценка затрат на охрану окружающей среды от воздействия отходов (период 

эксплуатации) 

Расчет платы за размещение отходов, образующихся в период эксплуатации проекти-

руемого Объекта, представлен в таблице 10.4.  

 Таблица 10.4 –  Плата за размещение отходов на период эксплуатации  

Наименование отходов 

Количе-

ство отхо-

дов, т 

Норма-

тив 

платы, 

руб./т 

Ко-

соб.зон 
Кдоп 

Плата в 

ценах 

2023 года, 

руб. 

Песок, загрязненный нефтью или 

нефтепродуктами (содержание 

нефти или нефтепродуктов 15% и 

более) (к.о. - 3) 

0,63 1327 1 1,26 1053,37 

Инструменты лакокрасочные (ки-

сти, валики), загрязненные лакокра-

сочными материалами (в количе-

стве 5% и более) (к.о. - 4) 

0,008 663,2 1 1,26 6,68506 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19109/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19109/
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Наименование отходов 

Количе-

ство отхо-

дов, т 

Норма-

тив 

платы, 

руб./т 

Ко-

соб.зон 
Кдоп 

Плата в 

ценах 

2023 года, 

руб. 

Обтирочный материал, загрязнен-

ный нефтью или нефтепродуктами 

(содержание нефти или нефтепро-

дуктов 15% и более) (к.о. - 3) 

0,23 1327 0 1,26 0 

Отходы минеральных масел ком-

прессорных (к.о. - 3) 
135,07 1327 0 1,26 0 

Смет с территории предприятия ма-

лоопасный (к.о. - 4) 
21,69 663,2 1 1,26 18124,9 

Мусор от офисных и бытовых по-

мещений организаций несортиро-

ванный (исключая крупногабарит-

ный) (к.о. - 4) 

0,21 663,2 0 1,26 0 

Всего: 157,838    19184,9 

10.5 Сводный перечень затрат на реализацию природоохранных мероприятий и ком-

пенсационных выплат 

Плата за природопользование и загрязнение природной среды формируется из компен-

сационных платежей за нанесенный ущерб природной среде при реализации проекта и капи-

тальных затрат на природоохранные мероприятия.  

Размеры затрат на реализацию природоохранных мероприятий и компенсационных 

выплат на период строительства и эксплуатации представлены в таблицах 10.5. 

Платежи в период строительных работ являются единоразовыми, в период эксплуата-

ции — ежегодными.  

Таблица 10.5 — Размеры затрат на реализацию природоохранных мероприятий 

и компенсационных выплат на период строительства и эксплуатации 

Наименование затрат 
Сумма затрат, тыс. 

руб 

Период строительства  

Плата за НВОС за загрязнение атмосферного воздуха без НДС (2023 г.) 1,45755 

Плата за НВОС за размещение отходов без НДС (2023 г.) 9,73045 

Затраты на проведение производственного экологического контроля 

(мониторинга) с учетом НДС * (I кв.2023 г) 
62,60694 

Итого  73,7949 

Период эксплуатации 
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Наименование затрат 
Сумма затрат, тыс. 

руб 

Плата за НВОС за загрязнение атмосферного воздуха без НДС (2022 г.) 34,68024 

Плата за НВОС за размещение отходов без НДС (2023 г.) 1,91849 

Затраты на проведение производственного экологического контроля 

(мониторинга) с учетом НДС * (I кв.2023 г) 
196,08770 

Итого  232,686 

*- Расчеты затрат при проведении мониторинга приведены в приложении Р тома 

СНД/2020-0664-00.000-ОВОС2. 

Итого, общий размер затрат на реализацию природоохранных мероприятий и ком-

пенсационных выплат на период строительства составит 73,7949 тыс.рублей. 

Итого, общий размер затрат на реализацию природоохранных мероприятий и ком-

пенсационных выплат на период эксплуатации составит 232,686 тыс.рублей. 
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11 ВЫЯВЛЕННЫЕ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ОЦЕНКИ 

НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ В ОПРЕДЕЛЕНИИ ВОЗДЕЙСТВИЯ 

НАМЕЧАЕМОЙ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ И ИНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ  

Неопределенность — это ситуация, при которой полностью или частично отсутствует 

информация о вероятных будущих событиях, то есть неопределенность — это то, что не под-

дается оценке 

Неопределенности в определении воздействий на атмосферный воздух 

К неопределенностям, влияющим на точность выполняемого анализа при оценке воз-

действия на атмосферный воздух, отнесены:  

 неопределенности, связанные с отсутствием полных сведений и характеристик по-

тенциальных вредных эффектов химических веществ, имеющих гигиенические нормативы 

ОБУВ;  

 неопределенности, связанные с отсутствием информации о степени влияния на за-

грязнение атмосферного воздуха другими предприятиями.  

Для уточнения неопределенностей предприятие (хозяйствующий субъект) проводит 

мониторинг загрязнения атмосферного воздуха в ближайшей жилой застройке с целью свое-

временного выявления превышений гигиенических нормативов, разработки и реализации ме-

роприятий по достижению нормативов предельно-допустимых выбросов.  

Неопределенности в определении акустического воздействия 

Оценка акустического воздействия проектируемых объектов на окружающую среду 

выполнена на основании положений действующих нормативно-методических документов. 

К неопределенности можно отнести недостаточную изученность воздействия техно-

генного шума на животный мир. 

Неопределенности в определении воздействий на растительный и животный мир 

В зависимости от видов воздействия на животный и растительный мир для оценки воз-

действия в период строительства и эксплуатации проектируемых объектов, определяют соот-

ветствующие зоны и их параметры по интенсивности воздействия: 

I зона — территория необратимой трансформации. Потери численности и годовой про-

дуктивности популяций животных и растений в этой зоне определяются в 100%. 

II зона — территория сильного воздействия включает местообитания животных и рас-

тений в полосе 100 метров от границы изъятия земель (зоны I). Эта часть угодий практически 

теряет свое значение как кормовые, гнездовые и защитные стации для большинства видов 

диких животных.  
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III зона — территория среднего воздействия включает местообитания животных и рас-

тений в полосе 500 м от границы зоны II.  

IV зона — территория слабого воздействия включает местообитания животных и рас-

тений в полосе 400 м от границы зоны III, где потери численности и годовой продуктивности 

популяций угодий составляют до 25%.  

Во время строительства воздействие на животный и растительный мир ограничится 

строительными работами в границах, и воздействие будет носит временный характер.  

В период эксплуатации ДКС УКПГ к постоянному воздействию на животный и расти-

тельный мир будет относится также отторжение земельных участков в границах землеотвода. 

Все остальные воздействия (выбросы в атмосферный воздух, шумовое воздействие) — отно-

сятся к временным. 

После завершения строительства будет проведена техническая рекультивация нару-

шенных земель, что в значительной мере компенсирует нарушенные местообитания расти-

тельных сообществ и животных, и будет способствовать их восстановлению. 

Для III и IV зон оценить воздействие довольно сложно, т.к. непосредственного долго-

срочного изъятия угодий на данной территории происходить не будет, шумовое воздействие 

(шум механизмов и транспортных средств, голоса людей и т.п.) будет значительно ниже, чем 

в первых двух зонах; загрязняющие вещества от объектов будут поступать в окружающую 

среду в составе выбросов в атмосферу (оценить степень воздействия по данному аспекту до-

статочно сложно, поскольку все предельно-допустимые концентрации загрязняющих веществ 

разработаны в отношении человека). 

Позвоночные животные являются пространственно активными, а их органы чувств хо-

рошо развиты. Поэтому прямого воздействия они будут избегать путем перемещения в зону, 

где данные факторы отсутствуют. 

Неопределенности в определении воздействий при обращении с отходами производ-

ства 

Согласно принятым технологическим решениям и существующему фактическому по-

ложению в сфере обращения с отходами неопределенности заключаются в возможности об-

разования неучтенных видов отходов (в небольшом объеме), а также в образовании отходов, 

не имеющих код ФККО в соответствии с приказом МПР и экологии РФ от 22.05.2017 г. №242 

«Об утверждении федерального классификационного каталога отходов». 
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12 РЕЗЮМЕ НЕТЕХНИЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА 

12.1 Введение 

Настоящий документ представляет собой краткую пояснительную записку (резюме 

нетехнического характера), подготовленную в соответствии с требованиями Приказа 

Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 01.12.2020 № 999 

«Об утверждении требований к материалам оценки воздействия на окружающую среду». 

Основное назначение документа — информирование заинтересованной 

общественности о намечаемой деятельности и предварительных результатах Оценки 

воздействия на окружающую среду (ОВОС). 

Целью проведения ОВОС является предотвращение или смягчение воздействия 

намечаемой деятельности на окружающую среду и связанных с ним социальных, 

экономических и иных последствий. 

ОВОС выполняется в соответствии с действующими требованиями законодательных 

актов и нормативно-методических документов Российской Федерации и положений 

международных правовых документов, ратифицированных Российской Федерацией. 

12.2 Контактная информация 

Наименование организации: ООО «ННК-Саратовнефтегаздобыча». 

Адрес: 410028, Саратовская область, г. Саратов, ул. Советская, 4. 

Должность руководителя предприятия: Генеральный директор. 

ФИО руководителя предприятия: Есипов Денис Анатольевич. 

Телефон: +7 (8452) 47-38-88. 

e-mail: nnk-sngd@ipc-oil.ru 

12.3 Краткие сведения о намечаемой деятельности 

Полное наименование производства (объекта) — «Коптевское месторождение. 

Дожимная компрессорная станция на УКПГ «Коптевская». 

Вид строительства — новое строительство. 

Проектной документацией предусматривается строительство дожимной 

компрессорной станции (ДКС) рядом с существующей установкой подготовки газа 

Коптевского месторождения (УКПГ).  

Участок работ в административном отношении расположен на территории 

Саратовской области, Ершовском районе, в 4,4 км на северо-востоке от н.п. Нестерово, в 8,2 

км на юго-востоке от н.п. Чкалово, в 10,3 км на северо-западе от н.п. Богдашино, в границах 

mailto:nnk-sngd@ipc-oil.ru
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кадастровых участков 64:13:120201:34  и 64:13:120201:77. 

Категория земель - земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, 

радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической 

деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения. 

12.4 Район работ 

В административном отношении проектируемый объект расположен в Ершовском 

районе Саратовской области, в 5,6 км на северо-восток от н.п. Нестерово, в 6,0 км на северо-

восток от н.п. Миусс и в 9,0 км на юго-восток от н.п. Чкалово. 

12.5 Оценка воздействия на атмосферный воздух 

Период строительства 

Воздействие в период строительства будет носить временный характер. При 

проведении работ по строительству проектируемых объектов, на границе жилой зоны 

концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе не превышают предельно 

допустимых значений согласно СанПиН 1.2.3685-21. 

Период эксплуатации 

Расчет рассеивания загрязняющих веществ с учетом фона и существующих источни-

ков выбросов загрязняющих веществ на площадке УКПГ и площадках скважин показал, что 

максимальное значение максимальных концентраций загрязняющих веществ составят 0,8 

ПДК по диоксиду азота на ориентировочной границе СЗЗ 1000 м, и 0,32 ПДК на границе жи-

лой зоны, из них фон - 0,135 ПДК.  

Зона воздействия (0,1 ПДК) — 2875 м, зона влияния (0,05 ПДК) — 5000 м. Жилая зона 

не попадает в зону влияния и зону воздействия проектируемой деятельности, влияния на фор-

мирование фоновых концентраций в жилой зоне оказываться не будет. 

Зона 1 ПДК образовалась на расстоянии 800 м. 

Выводы: Анализ расчета рассеивания показал, что максимальные приземные концен-

трации загрязняющих веществ не превысят предельно-допустимые гигиенические нормативы 

на оириентировочной границе СЗЗ 1000м и на границе жилой зоны. 

Воздействие проектируемых сооружений на атмосферный воздух в период эксплуата-

ции оценивается как допустимое. 

12.6 Оценка воздействия физических факторов 

Период строительства 

В качестве критерия оценки допустимых уровней шума в расчетной точке учитывались 
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допустимые уровни шума для территорий, непосредственно прилегающих к жилым домам, 

принятые по СанПиН 1.2.3685-21, СП 51.13330-2011 (Актуализированная редакция  

СНиП 23-03-2003). 

В связи с проведением строительных работ в дневное время, допустимый уровень 

звука принят для времени 7.00-23.00 и составляет для эквивалентного уровня звука 55 дБА, 

максимального 70 дБА. 

Уровень шума, создаваемый строительной техникой, на границе ближайшей жилой 

зоны (5,63 км), составит 12,0 дБА, на границе нормативной СЗЗ (1000 м) — 27 дБА, на границе 

вахтового жилого лагеря 450 м- 33,9 дБА, что не превышает гигиенические нормативы. Про-

ектируемый объект не является источником шумового воздействия на население ближайшей 

жилой застройки.  

Период эксплуатации 

В качестве критерия оценки допустимых уровней шума в расчетной точке учитывались 

допустимые уровни шума для территорий, непосредственно прилегающих к жилым домам, 

принятые по СанПиН 1.2.3685-21, СП 51.13330-2011 (Актуализированная редакция  

СНиП 23-03-2003). 

В связи с проведением строительных работ в дневное время, допустимый уровень 

звука принят для времени 7.00-23.00 и составляет для эквивалентного уровня звука 55 дБА, 

максимального 70 дБА. 

Из анализа проведенного расчета следует, что уровень шума, создаваемый проектиру-

емым и существующем оборудованием на УКПГ, не превышает гигиенические нормативы, 

как на границе вахтового жилого лагеря (450 м) (23,4 дБА), так и на границе нормативной СЗЗ 

(1000 м) (16,4 дБА), так и на границе ближайшей жилой зоны (5,6 км) (1,5 дБА).  

Границы уровня звукового давления 45 дБ проходят на расстоянии 40 м от источников 

шума. 

Проектируемый объект не является источником шумового воздействия на население 

ближайшей жилой застройки.  

12.7 Оценка воздействия на водные ресурсы 

Непосредственно в пределах границ территории работ и на прилежащей территории 

водотоки отсутствуют. Согласно данным СНД/2020-0664-00.000-ИЭИ ближайшим водным 

объектом по отношению к территории работ является река Солянка, находящаяся в 6 км на 

северо-востоке. Длина реки -14 км, водоохранная зона – 100 м. Воздействия на поверхностные 

воды не будет оказываться.  
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Период строительства 

Основными источниками воздействия на состояние водной среды в период 

строительства будут являться: 

 водопотребление; 

 водоотведение. 

При соблюдении технологии работ, негативное воздействие, оказываемое на водный 

объект, не ожидается. 

Период эксплуатации 

Вода на проектируемой площадке объекта «Коптевское месторождение. Дожимная 

компрессорная станция на УКПГ «Коптевская» расходуется на: 

 хозяйственно-питьевые нужды; 

 нужды пожаротушения. 

Хозяйственно-бытовое водоснабжение проектируемого блока СЭБ в объеме 0,5м3 

обеспечивается от водоразборного крана на пищеблоке ВЖЛ ЦДНГ «Коптевский» Ершов-

ский район, с. Коптевка. От точки водоразбора (кран на пищеблоке ВЖЛ) до потребителя на 

проектируемую площадку ДКС вода транспортируется в пищевых канистрах, либо бутилиро-

ванной таре и поставляется силами заказчика ООО "ННК-Саратовнефтегаздобыча".  

Источником противопожарного водоснабжения являются существующие кольцевые 

сети противопожарного водопровода. 

Дополнительные источники водоснабжения не предусматриваются. 

Проектируемые системы канализации 

На проектируемой площадке предусмотрено строительство следующих систем кана-

лизации:  

-система хозяйственно-бытовой канализации, самотечная;  

-система производственно-дождевой канализации, самотечная; 

-система производственно-дождевой канализации (напорная). 

Проектируемые объекты системы хозяйственно-бытовой канализации:  

-самотечные сети хозяйственно-бытовой канализации; 

-колодец-выгреб, объемом V=3 м3. 

Так как для хозяйственно-бытовых и питьевых целей используется привозная вода 

очистные сооружения проектом не предусмотрены. 

Проектируемые объекты системы производственно-дождевой канализации:  

-самотечные сети производственно-дождевой канализации; 

-емкость промливневых стоков (поз. 9), V=63 м3; 
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-напорный трубопровод производственно-дождевой канализации. 

Откачка и вывоз стоков из емкости предусматривается двумя способами:  

−по средству проектируемого напорного трубопровода, с врезкой его в существую-

щую сеть напорной производственно-дождевой канализации;  

− с помощью специализированной техники. 

При соблюдении технологии работ, негативное воздействие, оказываемое на водный 

объект, не ожидается. 

12.8 Оценка воздействия на геологическую среду 

Категория земель — земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, 

радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической 

деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения. 

Разрешенное использование — недропользование. 

Согласно проекту рекультиваци земель (СНД/2020-0664-00.000-РЗ) при переводе 

участков земель по кадастровому номеру  64:13:120201:77 в категорию «Земли 

промышленности…» плодородный слой почв снимается со всей территории переводимого 

участка -1,8719 га (глубина снятия - 0,6 м, объем снятия (в разуплотненном состоянии)  -

18719*0,6*1,25=14039,25 м3) и хранится в буртах.  

Снятый ПСП предусмотрено проектом рекультиваци земель (СНД/2020-0664-00.000-

РЗ) хранить в буртах в течение всего срока эксплуатации ДКС для использования его при 

рекультивации объектов на этапе вывода из эксплуатации. В целях предотвращения водной и 

ветровой эрозии откосы буртов засеиваются многолетними травами. 

Отрицательное воздействие на территорию выражается в следующем:  

– механическом повреждении растительности и почвенного покрова в ходе 

проведения работ по снятию плодородного слоя почв в период подготовки земель к 

строительству (при переводе земель в категорию земель промышленности);  

– изменении рельефа местности при выполнении планировочных и земляных работ;  

– изменении свойств грунтов.  

Негативные воздействия на земельные ресурсы, почвы и ландшафты будут вызваны 

нарушением почвенного покрова в связи с проведением земляных работ. Основное значение 

будут иметь механические нарушения поверхности почв под влиянием передвижных 

транспортных средств, земляных и строительно-монтажных работ.  

При проведении строительства необратимых изменений рельефа, почвенных условий 

участка и прилегающих территорий не произойдет. 
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При штатном (безаварийном) режиме эксплуатации ДКС воздействия на 

геологическую среду не будет вследствие отсутствия источников воздействия. 

12.9 Оценка воздействия на животный и растительный мир 

Мероприятия по охране окружающей среды, планируемые в рамках намечаемой 

деятельности, соответствуют как требованиям законодательства Российской Федерации, так 

и единым требованиям, предъявляемым к данному виду работ в рамках корпоративной 

комплексной политики в области производственной, пожарной, транспортной, экологической 

безопасности, охраны труда и гражданской защиты. 

Строительство предусматривается на площадке со снятым ранее плодородным слоем 

почв. Представители животного мира из-за освоения территории строительства и шумового 

воздействия действующей промышленной площадки УКПГ покинули данные территории, 

воздействия на животный мир не будет оказываться.  

12.10 Оценка воздействия на особо охраняемые природные территории 

По результатам расчетов загрязнения атмосферного воздуха выбросами намечаемой 

деятельности и расчетов уровней шума установлено, что полученные результаты не 

превышают нормативные значения, установленные для данных территорий. 

При строительстве и эксплуатации в штатном режиме в зону воздействия намечаемой 

деятельности ООПТ не попадает. 

12.11 Оценка воздействия при возникновении возможных аварийных ситуаций 

Для обеспечения безопасности работ, предусмотрено строгое соблюдение норм и 

правил, что включает следующие аспекты: 

•Тщательное планирование работ с учетом всех возможных рисков;  

•неукоснительное следование утвержденному порядку реализации работ; 

•включение запасных вариантов действий и оборудования; 

•тщательную проверку и техническое обслуживание оборудования;  

•соответствующую подготовку персонала; 

•фокусирование на безопасности работ и управлении рисками; 

12.12 Производственный экологический контроль и производственный 

экологический мониторинг 

Производственный экологический контроль и производственный экологический 

мониторинг (ПЭКиМ) состояния окружающей среды являются неотъемлемой частью общей 

системы административного управления. 
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Этап строительства 

В период строительных работ по проектной документации «Коптевское 

месторождение. Дожимная компрессорная станция на УКПГ «Коптевская» ПЭКиМ должен 

сопровождать каждый этап работ: 

- предстроительный этап (фоновый мониторинг); 

- этап строительства; 

- послестроительный этап (по окончанию строительства). 

На этапе строительства и по окончанию строительства производится 

производственный ПЭК и ПЭМ один раз в каждый период. 

в области охраны атмосферного воздуха; 

в области охраны и использования водных объектов; 

в области обращения с отходами; 

за физическими факторами; 

контроль параметров почв. 

Этап эксплуатации 

В период эксплуатации объекта ПЭКиМ проводится согласно ППЭК ООО «ННК-

Саратовнефтегаздобыча». 

Производственный экологический контроль и производственный экологический 

мониторинг на этапе эксплуатации будет включать следующие направления: 

в области охраны атмосферного воздуха; 

в области охраны и использования водных объектов; 

в области обращения с отходами. 

12.13 Мероприятия по уменьшению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу 

Основные мероприятия по охране атмосферного воздуха направлены на обеспечение 

соблюдения нормативов качества воздуха рабочей зоны и сокращение вредных выбросов в 

атмосферу в процессе производства работ. 

Перечень мероприятий по охране атмосферного воздух на период производства работ 

включает: 

•выбор строительных машин и транспортных средств определяется минимальным 

выделением токсичных газов при работе; 

•уровни шума, вибрации, запыленности, загазованности не должны превышать 

гигиенические нормативы; 

•применять только те виды топлива, которые имеют сертификаты на соответствие 

установленным нормам и требованиям в области охраны окружающей среды; 
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•материалы, содержащие вредные вещества, хранить в геометрически закрытой таре. 

12.14 Мероприятия по обращению с отходами 

Накопление отходов планируется осуществлять в специально оборудованных местах, 

отвечающим требованиям природоохранного законодательства и санитарных норм. Все 

образующиеся отходы планируется сдавать специализированным организациям, имеющим 

лицензию на обращение с отходами. 

12.15 Заключение 

Проведен сбор, обработка и анализ доступных информационных и фондовых 

материалов о современном (фоновом) состоянии природной среды в районе намечаемой 

деятельности. 

Рассмотренные технические и природоохранные решения соответствуют требованиям 

применимых положений законодательства Российской Федерации. 

Определен перечень ключевых видов и источников воздействий, проведена 

комплексная оценка воздействия намечаемой деятельности на компоненты окружающей 

среды и разработан перечень соответствующих мероприятий по смягчению воздействий. 

При осуществлении запланированных природоохранных мероприятий намечаемая 

хозяйственная деятельность не окажет существенного негативного воздействия на 

окружающую среду. 
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Примечание: Обзорная схема составлена  по материалам ГосГисЦентра,
топографическая карта масштаба 1:100 000, лист  M-38-24, М-39-13.
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Расчетные точки при рассеивании ЗВ

Расчетные точки отбора проб
ЗВ в атмосфере и отбора почв

Расчетные точки отбора проб
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